NEUE ABGASNORM:
EURO 6D-TEMP.

Lernen Sie unsere topmodernen Opel Modelle mit
Euro-6d-TEMP-Motoren kennen.

Neue Abgasnormen fiir Pkw sorgen vielerorts fiir Unsicherheiten.
Mit Opel fahren Sie schon heute in Einklang mit den Priifstan-
dards von morgen. Die Motoren nahezu aller Opel Topmodelle
erfiillen bereits jetzt die strengen Auflagen der ab 1. September
2019 fiir Neuzulassungen verbindlichen Euro-6d-TEMP-Norm.
Darauf sind wir besonders stolz.

Hier eine Auswahl:
Modell Euro-é.d.-TEMP;gepriifte Kraftstoff | bestellbar
Motorisierung
1.4,64 kW (87 PS) Benzin
ADAM
1.4 Turbo, 110 kW (150 PS) Benzin
1.2, 51 kW (70 PS) Benzin
Corsa
1.4,66 kW (90 PS) Benzin
1.4 Direct Injection Turbo, Benzin
astia 92 kW (125 PS)

1.6 Diesel, 100 kW (136 PS)  Diesel

1.2 Direct Injection Turbo,
Crossland X 81 kW (110PS)

1.5 Diesel, 88 kW (120 PS) Diesel

Benzin

2.0 Diesel, 125kW (170 PS)  Diesel ab sofort
Insignia 1.6 Direct Injection Turbo, Benzin

147 kW (200 PS)

1.6 Direct Injection Turbo, Henzin
Zofira  100kW (136 PS)

2.0 Diesel, 125kW (170PS)  Diesel

1.2 Direct Injection Turbo,
Grandland X 96 kW (130PS)

2.0 Diesel, 130kW (177 PS)  Diesel

1.4 ECOTEC® Turbo,
MokkaX  88KW (120PS)

1.6 Diesel, 100 kW (136 PS) Diesel

Benzin

Benzin

' Kraftstoffverbrauch in1/100 km Opel Modelle, innerorts: 10,3-4,3; auBétorts: 6,6-3,7; kombi-
niert: 7,9-4,0; CO,-Emission, kombiniert: 183-104 g/km. Effizienzkl E<A.Die angegebenen
offiziellen Verbrauchs- und CO,-Emissionswerte wurden ggm&‘/ﬁ‘VO(EG,) Nr. 715/2007, VO (EU)
Nr.2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151 nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) efmittelt und in NEFZ-Wertenmgerech-
net, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen zugewdhrleisten,Die Motoren erfiillen
die Abgasnorm Euro 6d-TEMP.

SIE HABEN NOCH FRAGEN?
KONTAKTIEREN SIE UNS!

Unser erfahrenes Team informiert Sie gerne iber alles, was Sie
rund um die Themen Abgasnormen und Zertifizierung nach WLTP
wissen mochten.

Gerne beraten wir Sie personlich zu unseren Opel Topmodellen -
und finden fiir Sie die perfekte Unterstiitzung fiir Alltag, Freizeit
und Beruf.

opel.de

Der Inhalt eptspricht dem Stand bei Drucklegung (10/2018). Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten.
Modellbezogene Eifischrénkungen mdglich.
©pel Automobile GmbH.

MIT OPEL DEN UBERBLICK BEHALTEN

OPEL MODELLE NACH
NEUEM MESSVER-
FAHREN UND NEUER
ABGASNORM.




NEUES MESSVERFAHREN:
NAHER AM REALVERBRAUCH
MIT WLTP.

Durch die Einflihrung des neuen Messverfahrens WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) und der direkten
Messung von Emissionen unter realen StraBenbedingungen

(RDE = Real Driving Emissions) steigen die Anforderungen an die
Typzulassungen neuer Pkw-Modelle und Motorvarianten.

Ab 1. September 2019 ist die Einhaltung der neuen Abgasnorm
Euro 6d-TEMP inklusive einer Priifung nach WLTP- und RDE-
Verfahren verpflichtend.

IMMER DEN UBERBLICKBEHALTEN — DIE WICHTIGSTEN TERMINE.

Mit vielen Opel Modellen fahren Sie
bereits jetzt mit Euro 6d-TEMP.

Inden ndchsten Jahren treten nacheinander mehrfach neue Abgasnormen in Kraft:
Auf die aktuell giiltige Norm Euro éc folgen.im kommenden Jahr Euro 6d-TEMP und 2021 Euro 6d.

Wir sorgen fiir lhre Mobilitat - mit modernen Technologien
zur Abgasreinigung.

WLTP und Euro-Normen Euro 6d-TEMP

| Priifstandsmessung nach

Ab 2019 gilt:

I

Prifstandsmessung nach

m Alle Opel Pkw-Dieselmotoren sind mit AdBlue®-/Bluelnjection-
Technologie ausgestattet.

m Alle Opel Pkw-Benzindirekteinspritzer sind mit Ottopartikelfilter
(OPF) ausgeriistet.
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Priifstandsmessung nach |

WLTP-Verfahren

WLTP und RDE-Messung
im realen Fahrbetrieb

WLTP und RDE-Messung
im realen Fahrbetrieb

NOx-Wert nach RDE darf
um CF 2,1 abweichen

NOx-Wert nach RDE darf
um CF 1,5 abweichen

gilt fur
Pkw-Neuzulassungen

ab 1. September 2018

ab 1. September 2019

ab 1. Januar 2021

Glossar

CF (Conformity Factor): Ab 1. September 2019 gilt ein CF von 2,1,
der ab Januar 2021 auf 1,5 gesenkt wird. Bei neu zugelassenen
Benzin- und Dieselfahrzeugen diirfen dann die im RDE-Verfahren
gemessenen NOx-Werte nur noch maximal das 2,1- bzw. das

1,5-Fache der WLTP-Werte betragen.

NEFZ (Neuer Europdischer Fahrzyklus): seit 1992 giiltiges Test-
verfahren, das seit dem 1. September 2017 Schritt fiir Schritt

durch WLTP abgelést werden soll.

NOx (nitrogen oxide): Stickoxide

RDE (Real Driving Emissions): Verbrauchsmessung unter realen
StraBenbedingungen - ergénzend zum WLTP (Messung auf

Rollenpriifstand)

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)



