OPEL Astra Caravan 1.6 CNG
mit Erdgasantrieb

Opel Erdgastechnologie fiir nachhaltige Mobilitat



Opel Astra Caravan 1.6 CNG —
Zeichen setzen mit Erdgasantrieb

Der Astra Caravan ist ein Familien- und Freizeitauto mit
guten Platzverhdltnissen. Er zeichnet sich durch GroBRzlgig-
keit, innovative Technik, héchste Qualitdt und Sicherheit

aus. Dabei bietet er Raum und Flexibilitat fur alle Aktivitaten
und ist in der Einsatzvielfalt kaum zu Ubertreffen.

Die Nutzung des Laderaums bietet viele Variationsmdglich-

keiten (Rucksitzbank zu 1/3 oder 2/3 umklappbar, Durch-
lademaglichkeit tUber Mittelarmlehne bei Njoy Ausstattung).
Nach dem Umklappen der gesamten Rucksitzbank bietet der

Astra Caravan 1.6 CNG einen groBen, flexiblen Zuladeraum.




Erdgas — Kraftstoff fur unsere Zukunft

Erdgas ist ein fossiler Energietrdger. Aber: Mit dem héchsten
Wasserstoff- und dem niedrigsten Kohlenstoffanteil belastet
es die Umwelt bei der Verbrennung deutlich weniger als
Benzin oder Diesel.

Der Ausstof3 von Kohlenmonoxid (CO) wird um mehr als

90 Prozent und von Stickstoffoxiden (NOx) um ca. 74 Prozent
verringert. Kohlendioxid (CO:z) wird um rund 22 Prozent,
Kohlenwasserstoffe (HC) werden um etwa 42 Prozent redu-
ziert, wodurch das Ozonbildungspotenzial um etwa 80
Prozent sinkt.

AuBerdem fallen keinerlei RuB- oder Partikelemissionen an.
Dazu ist das Abgas absolut geruchlos und der Kraftstoff
kommt véllig ohne Additive aus, eine aufwandige Raffinie-
rung ist ebenfalls nicht erforderlich.

Und noch ein Umweltvorteil: Erdgas wird an die Tankstellen
Uber ein ausgedehntes Leitungsnetz geliefert. Das Anliefern
durch Tanklastwagen entfallt.

Voller Nutzen durch vorausschauende Konstruktion

Aufgrund seiner Konstruktion ist der Astra Caravan das
ideale Erdgasauto. Die ultrakompakte Hinterachse ist so
platzsparend konstruiert, dass unter dem Wagenboden
sowohl vor als auch hinter der Hinterachse gentigend Raum
zur Verfligung steht, um zwei groBvolumige Gasbehdlter
unterzubringen. Dank der einzigartigen und Platz sparen-
den Unterflurbauweise der Tankanlage bietet der Astra
Caravan 1.6 CNG eine nahezu uneingeschrdnkte Nutzung
des Fahrgast- und Gepd&ckraums mit einem maximalen
Laderauminhalt von 1435 Litern. Durch intelligente Raum-
aufteilung bietet der Astra Caravan 1.6 CNG viel zusatz-
lichen Stauraum unter der Ladeflachenabdeckung.

Und wer mit dem Astra Caravan 1.6 CNG gerne etwas fur
die Umwelt tun méchte, der braucht nattrlich auf keine
Annehmlichkeiten zu verzichten: Nahezu alle Ausstattungs-
moglichkeiten kénnen Sie auch fur den Erdgas-Astra
Caravan ordern — bis hin zu modernen Navigations- und
Kommunikationssystemen.

SerienmdBig ist der Astra Caravan 1.6 CNG mit einem
Reifen-Reparatur-Set ausgerUstet. Sie brauchen nicht mehr
auf beschwerliche Weise das Rad zu wechseln, sondern
sind mit wenigen Handgriffen wieder mobil.

iscaimssihet AR
Der Opel Astra Caravan 1.6
CNG bietet durch intelligente
Raumaufteilung sehr viel zu-
satzlichen Stauraum unter der
Ladeflachenabdeckung

Serienausstattung: Reifen-Reparatur-Set



Wenn Okologie auch noch SpaB macht

Das Antriebskonzept des Opel Astra Caravan 1.6 CNG
(CNG = Compressed Natural Gas) hei3t bei Opel
monovalent™:. Der Astra Caravan 1.6 CNG wie ebenfalls
auch der Zafira 1.6 CNG sind die einzigen monovalenten
Fahrzeuge, die auch mit Benzin fahren. Geht der Erdgas-
vorrat zur Neige, kann das System auf Benzinversorgung
umgeschaltet werden. Mit beidem schafft der Astra
Caravan CNG insgesamt ca. 570 Kilometer. Eine Reichweite,
die mit der eines normalen Pkw durchaus vergleichbar ist.
So kénnen Sie sich auf einen kraftigen Antritt freuen und
daruber hinaus noch eine héhere Laufruhe als bei Diesel-

motoren genieBen.

Der Erdgasbetankungsvorgang ist vergleichbar
mit dem Benzintanken und genauso einfach
und sicher. Die Erdgasfillkupplung wird auf
den CNG-Einfillstutzen aufgesetzt, gesichert
und schon erfolgt die Betankung. Geht der
Gasvorrat zur Neige, schaltet das System
automatisch auf Benzinversorgung um oder
der Fahrer wahlt wahrend der Fahrt mit

dem Funktionsknopf am Armaturenbrett die
gewdlnschte Treibstoffart.

Kein Serienantrieb ist sicherer

Die gesamte Tankanlage ist beim Astra Caravan 1.6 CNG
mit Spannb&ndern am Unterboden befestigt und zusdtzlich
mit Abdeckungen geschutzt. Dabei liegen die zwei Gas-
behdlter auBerhalb des Aufprallbereichs, wodurch eine
optimale Sicherheit fir Passagiere und Umgebung gewdhr-
leistet ist. Diese Gasbehdlter werden mit einem Druck von
200 bar betankt, sind aber ausgelegt auf einen Druck von
mehr als 450 bar — es bestehen also Sicherheitsreserven
von mehr als 250 bar.

Ubrigens ist Erdgas bei einem Leck wesentlich sicherer als
Benzin: Da es leichter als Luft ist, verfllchtigt es sich sofort.
AuBerdem ist die Zundtemperatur mit 650°C wesentlich
hoher als die von Benzin.

Und: Die Verbotsschilder in deutschen Parkh&usern, die
gasbetriebenen Fahrzeugen die Einfahrt verbieten, braucht
der Opel Astra Caravan 1.6 CNG nicht zu beachten. Mit
Erdgas darf man in jedes Parkhaus und jede Garage ein-
fahren — das erlauben ausdrticklich die Garagenverord-
nungen aller Bundeslander. Das Einfahrverbot gilt nur far
druck- und flussiggasbetriebene Fahrzeuge, deren Gas
schwerer als Luft ist.

Einzigartige und platzsparende Unterflurbauweise
der Tankanlage, die mit Spannb&ndern am Unter-
boden befestigt ist. Zwischen den zwei Gastanks ist
der zusatzliche 14-Liter-Benzinnottank installiert

Die gesamte Tankanlage wird durch Unterboden-
verkleidungen geschitzt



100 Kilometer fir rund 3,10 €!

Erdgas ist mit 130 Oktan deutlich klopffester als Benzin.
Daher setzt Opel auf die maximale Effizienz im Erdgas-
betrieb. So wurde die Verdichtung angehoben, um den
Wirkungsgrad zu erhéhen.

Die Motortechnik weist separate Einspritzanlagen fur Erd-
gas und Benzin auf, das Motormanagement wurde fur
den Erdgasbetrieb optimiert. Deshalb bringt der 1.6 CNG-
Motor mit 71 kW (97 PS) nahezu die gleiche Leistung auf
die StraBe wie der 1.6 ECOTEC®-Benzinmotor.

Ein Astra Caravan mit Erdgasantrieb verbraucht etwa

4,4 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilometern. Ein Kilogramm
Erdgas kostet zur Zeit durchschnittlich etwa 0,70 €. Die
Treibstoffkosten reduzieren sich im Vergleich zum gleich
starken Diesel um 30 und gegeniiber dem Benziner sogar
um ca. 50 Prozent. Dartiber hinaus ist Erdgas als Treibstoff
von der deutschen Bundesregierung bis zum Jahre 2020
steuerlich begtnstigt.

Im Vergleich zu Dieselfahrzeugen ergibt sich — bedingt
durch niedrige Versicherungskosten und einen geringeren

Steuersatz fur erdgasbetriebene Opel-Fahrzeuge — eine
Amortisationszeit von ca. 2,0 Jahren gegenlber dem Astra
Caravan 2.0 DTl ECOTEC® und von 2,5 Jahren gegenlber
dem Astra Caravan 1.6 Twinport-ECOTEC® (bei 20.000 km
Laufleistung jahrlich). Nach dieser Zeit kommen die deut-
lichen Kostenvorteile von Erdgas voll zum Tragen. In diese
Rechnung sind eventuelle Férdergelder von lokalen Gas-
versorgungsunternehmen noch nicht einmal einkalkuliert.
Ein weiterer Vorteil: Der Astra Caravan 1.6 CNG erfullt die
Grenzwerte der D-4-Norm und ist dadurch bis Ende 2005
steuerbefreit (bei Erstzulassung bis 31.12.04).

Und — in konkreten Zahlen zwar wenig belegbar, aber nicht
unwichtig: Nutzer von Erdgasfahrzeugen sind Vorreiter in
Bezug auf Verantwortungsbewusstsein und Zukunftsorien-
tierung sowie nachhaltigem Umgang mit Energieressourcen
und verstehen sich als dem Gemeinwohl verpflichtete Men-
schen beziehungsweise Unternehmen. |

Jeder der zwei Druckbehdlter ist mit

einem eigenen Ventil ausgestattet,

das folgende Sicherheitsfunktionen hat:

1/ Integriertes Rickschlagventil (hintere Gasflasche)
2/ Schmelzsicherung

3/ Manuelle Abschaltung

4/ Berstscheibe

5/ Elektrische Abschaltung



Fir die Extraportion Spal3 am Leben
— der Astra Caravan Njoy.

Njoy zum Verlieben: Beim Anblick
dieses Cockpits werden lhre Augen

. . . .. : mitglénzen (elektr. AuBenspiegel
Wir bereiten lhnen ein Vergnligen der besonderen Art: und Nebelscheinwerfer sind So-

mit dem Astra Caravan Njoy mit Erdgasantrieb. Schon der derausstattung).

erste Blick auf sein Inneres verrat, dass er diesen Namen zu Das Lederlenkrad sieht gut aus
Recht tragt: Chrom und Metallicfarben sowie der trendige und liegt griffig in der Hand
Polsterstoff ,Piazza” setzen auBergewdhnliche Akzente. (Serie bei Astra Caravan Njoy)
Ein Genuss nicht nur fur die Augen! Das sportliche Leder-

lenkrad und den Schaltknauf mit Chromring méchte man

gar nicht mehr loslassen.

Freuen Sie sich zus&tzlich zum Astra Caravan auf:

Klimaanlage

Cassettenradio CAR 300

Leichtmetallrader mit Reifen 195/60 R 15

Lederlenkrad

Polsterstoff , Piazza*

Mittelkonsole in Charcoal Metallic

Chromringe um Instrumenteneinsatze und Schaltknauf

Dunkel geténte Scheinwerfer und Rickleuchten

TurauBengriffe in Wagenfarbe

Laderaumabdeckung, verschieb- und herausnehmbar

Mittelarmlehne, hinten, mit Durchlademdglichkeit

Navigationsradio NCDR 1100 mit 4fach CD-Wechsler 2: S0 schon kénnen Réder sein: Das 7-Flachspeichen-
. . . Design der serienmé&Bigen LeichtmetallrGder der

im Handschuhfach und dynamischer Routenfiihrung GréBe 6J x 15 gibt dem Astra Caravan Njoy schon
(bis 31.12.04 serienmd&Big ohne Aufpreis fur alle Astra von auBen das besondere Etwas. Und die Breitreifen

Caravan 1.6 CNG) der GréBe 195/60 R15 sorgen fir hervorragende
Bodenhaftung.




Im Astra Caravan haben
Sie mehr vom Sound.

Dank der konstruktiven MaBnahmen zur Reduzierung von das separate Triple Info Display, Sendersuchlauf in zwei
Fahrwerks- und Motorgerduschen im Innenraum genief3en Richtungen, Verkehrsfunk (erweitertes RDS-EON) mit ein-
Sie die Musik ohne stérende Nebengerdusche. Das an- stellbarer Durchsagelautstarke und Diebstahlcodierung.
spruchsvolle Radio-Sortiment kann seine KlangqualitGten AuBer dem Modell CAR 300 sind alle auf dieser Seite vorge-
voll entfalten: aus mindestens 6 Lautsprechern, ab CCR 600 stellten Gerate vom Lenkrad aus fernbedienbar, ab CCR 600
sogar aus 8 Lautsprechern. Alle gezeigten Gerate bieten serienmdBig.

CAR 300 CAR 400 CDR 500

Stereo-Cassetten-Radio CAR 300 mit 6 Laut- Das CAR 400 hat eine Ausgangsleistung von Ein Stereo-Radio mit CD-Spieler, automa-
sprechern, 4 x 7 Watt Ausgangsleistung, 4 x 20 Watt und verfugt z.B. Uber ein abnehm-  tischem CD-Einzug, CD-Titelwahl, CD-Fehler-
Klangregler, Auto Store und codierter Dieb- bares Bedienteil, geschwindigkeitsabhdngige erkennung und abnehmbarem Bedienteil.
stahlsicherung. Lautstarkeregelung, getrennte Hohen- und Die Ausgangsleistung betragt 4 x 20 Watt.

Tiefenregelung, automatische Bandsortenwahl,
Cassetten-Programm-Suchsystem, Autoreverse,
,Dolby B“.

CCR 600 NCDR 1100 )

Dieses Stereo-Cassetten-Radio bietet zusatzlich  Navigationsradio NCDR 1100 mit dynamischer
zur Ausstattung des CAR 400 noch einen CD- Routenfuhrung, Stereo-CD-Radio mit 4fach
Wechsler im Handschuhfach sowie 8 Lautspre- CD-Wechsler, 4 x 20 Watt Ausgangsleistung
cher.

Hier rollt einiges auf Sie zu:
die Felgen des Astra Caravan

1 2 3
15”-Stahlrader 15”-Leichtmetallrdder| 15”-LeichtmetallrGder
mit ganzflachiger im 7-Flachspeichen- | im 5-Speichen-
Radabdeckung Design Design

Astra Caravan 1.6 CNG [ J

Astra Caravan 1.6 CNG Njoy [ J

@ = Serienausstattung = Sonderausstattung

') bis 31.12.04 serienmdBig ohne Mehrpreis fur alle Astra Caravan 1.6 CNG




Schénes Styling wird durch viele schicke Farben und

Der Astra Caravan 1.6 CNG bringt Dynamik und GroBRzigig-
keit in die Kompaktklasse und frischen Wind auf die Straen.
Wo er erscheint, fallt er mit seinem dynamischen Design in

der Menge der Gleichartigen sofort auf.

Fur diesen Auftritt halt Opel hochwertige Lackierungen bereit,
die so brillant sind wie der Astra Caravan selbst.

Wahlen Sie unter den gezeigten Beispielen lhre Wunschfarbe.
Und denken Sie daran: Die Wirklichkeit ist noch viel schoner.

=T '

Casablancaweil Royalblau Magmarot (Brillantlackierung) ')

Starsilber M2 ) Lichtsilber M2 1) Moonlandgrau M2 )

Prestigeblau M2 ') Mintsilber M2 ') Papyrus M2 )

- ’

Saphirschwarz Mi2 ') Olympiablau Mi2 )

M2 = Zweischicht-Metallic-Lackierung ~ Mi2 = Zweischicht-Mineraleffekt-Lackierung
" gegen Mehrpreis




... noch mehr elegante Polster noch attraktiver.

New Orleans Texas

Piazza Anthrazit

Astra Caravan 1.6 CNG Astra Caravan 1.6 CNG Njoy
New Orleans Texas ? Piazza Texas?
Anthrazit Anthrazit Anthrazit Anthrazit
Lackierungen
Casablancaweif3 [ [ [ J [ J
Royalblau [ [ [J (]
Brillant-Lackierung”
Magmarot [ J [ J [ J [ J
Zweischicht-
Metallic-Lackierung (M2)”
Starsilber o [} [} o
Lichtsilber [} [ J [} [}
Monnlandgrau [} [ J [ J [ J
Prestigeblau [ J [ J [ J [ J
Mintsilber [ J [ J [ ] [ J
Papyrus [ J [ J [ J [ J
Zweischicht-Mineral-
effekt-Lackierung (Mi2)”
Saphirschwarz [ J [ J [ J [ J
Olympiablau [ [ [} [

@ = Kombination méglich
" = gegen Mehrpreis 2 = gegen Mehrpreis, nur mit Sportsitzen vorn



Ihr Umweltsinn wird geférdert

Erdgas fahren lohnt sich aus einem weiteren Grund: Viele
der regionalen und lokalen Erdgasversorger in Deutschland
fordern diesen umweltfreundlichen Antrieb. Vielleicht ist sogar
Ihr lokaler Versorger dabei. Unter www.erdgasfahrzeuge.de
erfahren Sie, welcher Gasversorger in lhrer Nahe Forder-

mittel bereitstellt.

Dabei werden entweder durchschnittlich 1300 € zum Neu-
kauf des Erdgasfahrzeugs beigesteuert oder der Halter

bekommt zwischen 1000 kg und 2000 kg Erdgas kostenlos,
somit hat er nahezu 20000 km bis 40000 km ,,Freie Fahrt*.

M T FLES W ST .

Ansichten aus dem Routenplaner und
Erdgas-Tankstellen-Finder der Website
www.erdgasfahrzeuge.de

Sind Sie neugierig geworden?

Wenn Sie mehr Uber den Astra Caravan 1.6 CNG oder tUber
andere alternative Antriebskonzepte der Adam Opel AG
wissen mdchten, dann senden Sie uns eine E-Mail unter:
erdgasinfo@opel.de

Ndhere Informationen finden Sie auch im Internet unter:
www.opel-osv.de

www.erdgasfahrzeuge.de

www.gibgas.de

Auf der Website www.erdgasfahrzeuge.de erhalten Sie
auBerdem jederzeit eine aktuelle Ubersicht tiber das
Erdgas-Tankstellennetz inkl. Routenplaner. Der Ausbau
geht stdndig voran. Zur Zeit gibt es in Deutschland
460 Tankstellen.



Opel Astra Caravan 1.6 CNG mit Erdgasantrieb

Fakten

Allgemein Technik Sicherheit

Deutliche Betriebs-
kostenvorteile

Teilweise verginstigte
Versicherungstarife

Volle Opel Werksgarantie
auf alle Komponenten,
Opel Teileversorgung

Betankung auch mit
Biogas maoglich

Tankstellennetz im
Aufbau: zlgiger Ausbau
in Europa geplant

Umfangreiche und
individuelle Ausstattungs-
moglichkeiten

Hoher Wiederverkaufs-
wert durch erhéhte Nach-
frage nach Erdgasfahr-
zeugen

Deutlicher Vorteil gegen-

Uber Nachrustlésungen:

— nahezu kein Platzverlust

— kostengunstiger

— professionelle Serien-
[6sungen

Keine Beschréankung fur
Tiefgarage/Parkhaus

Fahrzeug als monovalent
eingestuft, aber mit
,Nottank® fur 14 Liter
Benzin ausgerUstet (ca.
180 km Reichweite)

Motortechnik und
Motormanagement opti-
miert fur Erdgasbetrieb

Separate Einspritzanlage
far Erdgas und Benzin

Anhebung der

Verdichtung auf ca. 12,5:1
dadurch volle Ausnutzung
der hohen Oktanzahl (130)

von Erdgas und somit
volle Leistung (71 kW/
97 PS) im Erdgasbetrieb

Spezielle Kolben, Ventile,
und Ventilsitzringe

Leistung im Benzinbetrieb

auf ca. 59 kW (80 PS)
reduziert

Erdgasmotor deutlich

laufruhiger als Dieselmotor

Automatische
Umschaltung von
Erdgas auf Benzin

Tankuhr zeigt je nach
Betriebsart den Fullstand
Erdgas/Benzin an

Universal-Fullstutzen:
ermoglicht auch in
Landern mit anders
genormten Erdgas-
Tankstellen (z.B. Italien)
Betankung ohne Adapter

Maximaler Laderaum-
inhalt von 1435 Litern

Erflllung der D-4-
Norm/ Euro 3*; somit ist
der Opel Astra Caravan
1.6 CNG bis 31.12.2005
steuerbefreit

Drastische Reduzierung
der Abgaswerte

* Steuerbefreiung nur bei Erstzulassung bis zum 31.12.2004

Zwei Gasbehdlter aus
hochfestem Stahl

Gasbehalter auBerhalb
des Aufprallbereichs

Betriebsdruck 200 bar

Jeder Behdlter individuell
bis 300 bar getestet
(Berstdruck min. 450 bar)

Behdalter alle 10 Jahre:
TUV-Priifung

CNG-Fahrzeug-Service nur
durch geschulte Opel-
Handlerbetriebe maglich

Gasleitungen aus rostfrei-
em Edelstahl

Umfangreiche Crashtests
und Dauertests bei allen
CNG-Serienfahrzeugen

Erdgas - ein ungiftiges
Gas. In der Handhabung
wesentlich gefahrloser als
beispielsweise Benzin

Zahlreiche weitere Sicher-
heitsfunktionen an jedem
Druckbehalter:

— Mechanisches
Ruckschlagventil (hintere
Gasflasche): automati-
sche Abschaltung bei
Druckverlust im
Leitungssystem

— Schmelzsicherung:
kontrolliertes ,, Abblasen*
des Erdgases im Brandfall

— Manuelles Abschaltventil

— Berstsicherung:
kontrolliertes ,,Abblasen“
des Erdgases bei unzu-
lGssig hohem Druck in den
Gastanks

— Magnetventil:
Gasstromabschaltung,
sobald die
Anlasserdrehzahl vom
Motor unterschritten ist

— Mechanischer Durch-
flussbegrenzer: zusatzliche
Sicherheit bei Gasverlust




Technische Daten

Motor 1.6 CNG
Schadstoffarm nach Euro3/D4
Anzahl der Zylinder 4
Bohrung mm 79,0
Hub mm 81,5
Hubraum ccm 1.598
Max. Leistung kw (PS) 71 (97)
bei min? 6.000
Max. Drehmoment Nm 140
bei min? 4.000
Verdichtungsverhdaltnis 12,5:1
Motorkonzept monovalent®
Elektrische Ausrustung
Batteriespannung \% 12
Batteriekapazitat Ah 44*
Drehstromlichtmaschine A 70
Kraftstoffverbrauch
in m*/100 km nach 1999/100/EG m*/100 km ')  kg/100 km?)
innerstadtisch 8,9 (H-Gas) 5,6 (H-Gas)
auBerstadtisch 5,3 (H-Gas) 3,5 (H-Gas)
gesamt 6,7 (H-Gas) 4,4 (H-Gas)
CO.-Emission g/km 119 (H-Gas)
Hoéchstgeschwindigkeit km/h 177
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h s 14,5
ReifengroBe 185/ 65 R-88T
ReifengréBe Sonderausstattung 195 / 60 R-88H
RadergroBe 6) x 15
Abmessungen
Lange mm 4.288
Breite inkl./exkl. AuBenspiegel mm 1.967 / 1.709
Hohe bei Leergewicht inkl. Dachreling mm 1.510
Radstand mm 2.611
Spurweite vorn mm 1.484
Spurweite hinten mm 1.472
Wendekreis (wand zu Wand/Bordstein zu Bordstein) m 11,0/ 10,55
Gepackraumabmessungen
Lange am Boden mit umgeklappten Riicksitzen mm 1.638
Lange am Boden bis Rucksitzlehne mm 1.012
Hohe der Ladekante mm 588
Gepdack-/Laderaumhéhe maximal mm 826
Offnungshéhe mm 748
Breite am Radeinbau mm 1.107
Offnungsbreite in Hohe Girtellinie mm 1.106
Gepdckraum-/Laderauminhalt (ECiE-Messmethode)
Nur Gepdckraum bis Laderaumabdeckung | 415
Bei umgeklappten Rucksitzen bis unters Dach | 1.435
Gewichte und Achslasten
Leergewicht inkl. 75 kg Fahrergewicht ohne/mit ac kg 1.380/ 1.400
Zul&ssiges Gesamtgewicht ohne/mit AC kg 1.855/ 1875
Zuladung kg 475
Kraftstofftank-Fiillmenge
Erdgas ka/l 19/ 110
Benzin | 14
Reichweite mit Erdgas km max. 390 (H-Gas)

Gesamtreichweite

km (Benzin und Erdgas)

max. 570 (H-Gas)

') Diese Werte beziehen sich auf Prifgas G20 (=H-Gas) in Anlehnung

an die Berechnungsmethode 1999/100/EG
) Theoretische Umrechnung
* in Verbindung mit Klimaanlage 55 Ah



AuBenabmessungen

4288 >

[ — r—
\(asTRA]|

Alle MaBe in mm

Alle in diesem Katalog angegebenen Verbrauchs- und Leistungswerte
beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienm&Biger Ausstattung.

Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG bertcksichtigt das
in Ubereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht.

Zusatzliche Ausstattungen kénnen zu geringflgig héheren als den angege-
benen Verbrauchs- sowie CO,-Werten fuhren. Sie kénnen auBerdem das
Leergewicht sowie das zuldssige Gesamtgewicht erhéhen. Folglich kénnen
sie die Hochstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeiten
erhéhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht
plus 200 kg Zuladung.

Informationen Uber die recyclinggerechte Konstruktion, Gber Altfahrzeug-
Ricknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im

Internet unter www.opel.de.

Stand 08/2004



Opel. Frisches Denken fir bessere Autos.

Die Abbildungen in diesem Katalog zeigen teilweise auch Sonderausstattungen,
die nicht zum serienm&Bigen Lieferumfang gehdren.

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (08/2004). Wir behalten uns Ande-
rungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen
Farbton nur anndhernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
AuBerhalb der Bundesrepublik Deutschland kénnen Angebote, Technik und Ausstat-
tung unserer Fahrzeuge abweichen. Bitte informieren Sie sich Uber die genaue
Ausstattung der Fahrzeuge bei lhrem Opel Partner.

Opel Special Vehicles GmbH, Russelsheim

Best.-Nr.: 60/30067/0401 Auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier gedruckt
D+K Horst Repschldger GmbH, Wiesbaden
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