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Einfiihrung 3

Fahrzeugspezifische Daten

Bitte tragen Sie die Daten |hres Fahr-
zeugs auf der vorherigen Seite ein,
um diese schnell verfligbar zu haben.
Diese Informationen sind in den Ab-
schnitten ,Service und Wartung“ und
,Technische Daten“, sowie auf dem
Typschild zu finden.

Einflihrung

lhr Fahrzeug ist die intelligente Ver-
bindung von zukunftsweisender
Technik, Sicherheit, Umweltfreund-
lichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Mit dieser Betriebsanleitung erhalten
Sie alle Informationen, die Sie flir den
sicheren und effizienten Betrieb Ihres
Fahrzeugs bendtigen.

Informieren Sie lhre Mitfahrer Gber
mogliche Unfall- und Verletzungsge-
fahren durch unsachgemafen Ge-
brauch des Fahrzeugs.

Sie sind verpflichtet, sich immer an
die geltenden Gesetze und Vorschrif-
ten des Landes zu halten, in dem Sie
sich befinden. Diese kénnen von den
Angaben in dieser Betriebsanleitung
abweichen.

Wenn in dieser Betriebsanleitung auf
die Inanspruchnahme einer Werkstatt
verwiesen wird, empfehlen wir Ihnen,
einen Opel Service Partner aufzusu-
chen.

Die Opel Service Partner bieten erst-
klassigen Service zu angemessenen
Preisen. Erfahrene, von Opel ge-
schulte Fachkrafte arbeiten nach spe-
zifischen Vorschriften von Opel.

Die Kundenliteratur ist immer griffbe-
reit im Fahrzeug aufzubewahren.

Benutzung dieser
Betriebsanleitung

® |m Kapitel ,Kurz und biindig“ erhal-
ten Sie einen ersten Uberblick.

® Das Inhaltsverzeichnis am Anfang
der Betriebsanleitung und in den
einzelnen Kapiteln hilft Innen, sich
rasch zu orientieren.

m Spezielle Informationen finden Sie
am schnellsten Gber das Stichwort-
verzeichnis.

® |n dieser Betriebsanleitung werden
Fahrzeuge mit dem Lenkrad auf
der linken Seite dargestellt. Die Be-
dienung ist bei Fahrzeugen mit
Lenkrad auf der rechten Seite ver-
gleichbar.

® |n der Betriebsanleitung werden die
werkseitigen Motorbezeichnungen
verwendet. Die zugehdrigen Ver-
kaufsbezeichnungen finden Sie im
Kapitel ,,Technische Daten®.

® Richtungsangaben, wie z. B. links
oder rechts bzw. vorn oder hinten
beziehen sich immer auf die Fahrt-
richtung.

® Je nach Modell- und Landervari-
ante, integrierter Sonderausstat-
tung und Zubehdr kann der Aus-
stattungsumfang des Fahrzeugs
von den in der Betriebsanleitung
genannten Ausstattungen abwei-
chen.

® Display-Meldungen und Beschrif-
tungen im Innenraum sind in
fetten Buchstaben angegeben.
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4 Einfiihrung

Gefahr, Warnung, Achtung

A\ Gefahr

Mit A Gefahr gekennzeichnete
Texte weisen auf die Gefahr
schwerer Verletzungen hin. Nicht-
beachtung der Beschreibungen
kann zu Lebensgefahr fiihren.

AWarnung

Mit AWarnung gekennzeichnete
Texte weisen auf mdgliche Unfall-
und Verletzungsgefahren hin.

Nichtbeachtung der Beschreibun-
gen kann zu Verletzungen flihren.

Achtung

Mit Achtung gekennzeichnete
Texte weisen auf mogliche Be-
schadigungen am Fahrzeug hin.
Nichtbeachtung der Beschreibun-
gen kann zu Schaden am Fahr-
zeug fuhren.

Symbole

Seitenverweise werden durch © ge-
kennzeichnet. o> bedeutet ,siehe
Seite".

Viel Freude und gute Fahrt wiinscht
lhnen lhre.

Adam Opel GmbH
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6 Kurz und biindig

Kurz und biindig

Informationen fir die
erste Fahrt

Fahrzeug entriegeln

Schliissel im Fahrertlirschloss nach
vorn drehen oder die Taste =
drlicken, um die Tlren und den La-
deraum zu entriegeln. Tlren durch
Ziehen an den Griffen 6ffnen. Zum
Offnen der Hecktiir an der Grifftaste
unter der Hecktlrleiste ziehen.

Funkfernbedienung o> 19, Zentral-
verriegelung © 21, Laderaum
D 24,

Sitzeinstellung
Sitzposition einstellen

- / > _

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff
loslassen.

Sitzeinstellung © 35, Sitzposition

D 34.
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Kurz und biindig 7

Rickenlehnen
7~

~ ;‘(@\

Handrad drehen. Zum Einstellen R-
ckenlehne entlasten.

Sitzeinstellung & 35, Sitzposition

© 34, Beifahrersitzlehne umklappen
© 36.

Sitzhéhe

b
LS
f‘:_,,

[
-

By

Pumpbewegung des Hebels

nach oben = hdher
nach unten = tiefer

Sitze © 35, Sitzposition &> 34.

Kopfstitzeneinstellung

-
L A

Entriegelungsknopf driicken, Héhe
einstellen, einrasten.

Kopfstltzen o> 33.
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Sicherheitsgurt

N\

Sicherheitsgurt herausziehen und im
Gurtschloss einrasten. Der Sicher-
heitsgurt muss unverdreht und eng
am Korper anliegen. Die Riicken-
lehne darf nicht zu weit nach hinten
geneigt sein (maximal ca. 25°).

Zum Ablegen rote Taste am Gurt-
schloss driicken.

Sicherheitsgurte o> 38, Airbag-
System B 41, Sitzposition &> 34.

Spiegeleinstellung
Innenspiegel

__ oy

Uy

Hebel an der Unterseite schwenken,
um Blendwirkung zu reduzieren.

Innenspiegel &> 28, automatisch ab-
blendender Innenspiegel > 29.

AuBenspiegel

Einstellen mit Vierwegeschalter bei
Ausfiihrung mit manueller

Fensterbetatigung
- Y - !

Entsprechenden AulRenspiegel wah-
len und mit dem Schalter einstellen.
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9

Einstellen mit Vierwegeschalter bei
Ausfiihrung mit elektronischer
Fensterbetétigung

-_ s

o~ ™
%‘ e
-
i,
A, A o

Entsprechenden AuRenspiegel wah-
len und mit dem Schalter einstellen.

Elektrische Einstellung & 26, kon-
vexe AuRenspiegel & 26, Aufien-
spiegel beiklappen ©> 27, heizbare
AuRenspiegel & 28.

Lenkradeinstellung

N
-

_ __T_" ’

Hebel entriegeln, Lenkrad einstellen,
Hebel einrasten und darauf achten,
dass er komplett verriegelt ist. Lenk-
rad nur bei stehendem Fahrzeug und
geloster Lenkradsperre einstellen.

Airbag-System ©> 41, Ziindschloss-
stellungen ® 114
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Instrumententafeliibersicht
1 2 3 4 5 6
s 1 | |
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Seitliche Bellftungsdisen ... 111

Lichtschalter ..........ccccooeen. 95
Instrumentenbeleuchtung .. 100
Nebelschlussleuchte ............. 99
Nebelscheinwerfer ............... 99
Leuchtweitenregulierung ...... 96

Blinker, Lichthupe,
Abblendlicht und Fernlicht .... 98
Beleuchtung beim

Aussteigen .........ccccuveiiieenies 102
Standlicht ........cccccoieiiieen. 99
Geschwindigkeitsregler ........ 83
Funkfernbedienung am

Lenkrad .......cccoooiiiiiiiiiiinnn. 68
HUPE ..o 69
Fahrer-Airbag .........cccooeininie 41
Instrumente ... 74
Scheibenwischer,
Scheibenwaschanlage........... 70
Bordcomputer ....................... 89
Mittlere Bellftungsdisen .... 111
Info-Display ..........ccooeeiiiinnnns 83
Bordcomputer ....................... 89
Elektronische Klimatisie-
rungsautomatik ................... 108

10

11
12
13
14
15

16
17

18
19
20
21

Linke Sitzheizung .................. 37
Beheiztes Lenkrad ................ 69
Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem ......... 164
Einparkhilfe ......................... 129
Warnblinker ...........ccccccuvneee. 98
Zentralverriegelung ............... 21
Elektronisches
Stabilitatsprogramm ............ 127
Airbag-Deaktivierung ............ 44
Rechte Sitzheizung ............... 37
Beifahrer-Airbag .................... 41
Handschuhfach .................... 52
Infotainment System ........... 103
Klimatisierungssysteme ...... 106
Zigarettenanzinder ............... 73
Zubehorsteckdose ................ 73
ASChEr ..o, 73
Zundschloss mit

Lenkradsperre ...........ccueee... 114
Gaspedal .......cccccvveiiiniennn 113
Bremspedal ..........cccceeeeen.. 125
Kupplungspedal .................. 113
Lenkradeinstellung ................ 68

22 Entriegelungsgriff der

Motorhaube
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AuBenbeleuchtung Lichthupe, Fernlicht und Blinker
Abblendlicht

Lichtschalter drehen: R_echts = Hebel nach oben
0 = Aus Lichthupe = Hebel ziehen Links = Hebel nach unten
»€ = Standlicht Fernlicht = Hebel drlicken . .
2D = Scheinwerfer Abblendiicht = Hebel driicken oder | Blinker > 98, Standiicht & 99.
ziehen
Driicken . .
D = Nebelscheinwerf Fernlicht © 96, Lichthupe &> 96,
Q3 B Nebelschf'n‘"l'e er:t Automatisches Einschalten des Ab-
= Nebelschiussieuchte blendlichts © 95.
Beleuchtung ©> 95.
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Warnblinker

Betatigung mit Taste A.
Warnblinker &> 98.

Hupe

P driicken.

)

\u

Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer

0]

schnell

langsam

Intervallschaltung bzw. auto-
matisches Wischen mit
Regensensor

aus

Zum einmaligen Wischen bei ausge-
schaltetem Scheibenwischer Hebel
nach unten driicken.
Scheibenwischer & 70, Scheiben-
wischerwechsel > 143.
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Scheibenwaschanlage und
Scheinwerferwaschanlage

Hebel ziehen.

Scheibenwaschanlage und Schein-
werferwaschanlage © 70, Wasch-
flissigkeit © 141,

Heckscheibenwischer und
Heckscheibenwaschanlage

Wischer ein = Hebel dricken
Wischer = Hebel nochmals
aus driicken

Waschen = Hebel gedriickt hal-

ten

Heckscheibenwischer und Heck-
scheibenwaschanlage © 71, Schei-
benwischerwechsel o> 143, Wasch-
flussigkeit © 141.

Klimatisierung

Heizbare Heckscheibe, heizbare
AuRenspiegel

Die Heizung wird durch Driicken der
Taste G bedient.

Heizbare Heckscheibe &> 31.
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Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

Luftverteilung auf .

Temperaturregler auf die warmste
Stufe stellen.

Geblasegeschwindigkeit auf hochste
Stufe stellen.

Kiihlung % ein.
Taste Wy driicken.
Klimatisierungssysteme o 106.

Getriebe
Schaltgetriebe

Ruckwartsgang: Nach dem Treten
des Kupplungspedals bei stehendem
Fahrzeug 3 Sekunden warten, an-
schliefiend Knopf am Wahlhebel
nach oben ziehen und Gang einle-
gen.

Lasst sich der Gang nicht einlegen,
Wahlhebel in Leerlaufstellung fihren,
Kupplungspedal loslassen und wie-
der betatigen. Nochmals schalten.

Schaltgetriebe &> 120.

Automatisiertes Schaltgetriebe

Neutral- bzw. Leerlaufstellung
Fahrposition

Hoéherer Gang

Niedrigerer Gang

Wechsel zwischen Automatik-
und Manuell-Modus
Rickwartsgang (mit Wahlhe-
belsperre)

A >'+0Z
nwnononou

Automatisiertes Schaltgetriebe
D121,
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Automatikgetriebe

N
3

P = Parkstellung

R = Rickwartsgang

N = Neutral- bzw. Leerlaufstellung
D = Fahrposition

Der Wahlhebel kann nur bei einge-
schalteter Ziindung und betétigter
FuRbremse aus Stellung P oder N be-
wegt werden (Wahlhebelsperre).
Zum Einlegen von P oder R Knopfam
Wahlhebel driicken.

Das Automatikgetriebe ist in zwei
Ausfuhrungen erhaltlich © 117.

Losfahren

Vor dem Losfahren priifen
m Reifendruck und -zustand © 163,
o 208.

m Motordlstand und Flussigkeits-
stéande © 140.

m Alle Scheiben, Spiegel, Aufien-
beleuchtung und Kennzeichen sind
funktionsfahig sowie frei von
Schmutz, Schnee und Eis.

m Richtige Einstellung von Spiegeln,
Sitzen und Sicherheitsgurten
D 26, 34,0 39.

® Bremsfunktion bei niedriger Ge-
schwindigkeit, besonders bei
feuchten Bremsen.

Motor anlassen

1 2
—

/ "/7__\‘; :

2 A\

3

Schlussel in Stellung 1 drehen. Um
die Lenkradsperre zu l6sen, Lenkrad
etwas bewegen. Kupplung und
Bremse betéatigen, Automatikgetriebe
in P oder N, kein Gas geben; bei Die-
selmotoren zum Vorglihen Schlissel
auf 2 drehen und warten, bis Kontroll-
leuchte W erlischt; Schliissel auf

3 drehen und Schlissel loslassen.

Motor anlassen &> 114.
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Abstellen

® Parkbremse immer anziehen. Ma-
nuelle Parkbremse ohne Driicken
des Entriegelungsknopfes. Im Ge-
falle oder an einer Steigung so fest
wie mdglich. Um die Betatigungs-
kraft zu verringern, gleichzeitig
FulRbremse betatigen.

® Motor und Ziindung ausschalten.
Zundschlussel auf 0 drehen und
abziehen. Lenkrad drehen, bis
Lenkradsperre splrbar einrastet.

Bei Fahrzeugen mit Automatik-
getriebe lasst sich der Schlissel
nur in Wahlhebelstellung P abzie-
hen.

m \Wenn das Fahrzeug in der Ebene
oder auf einer Steigung steht, vor
Ausschalten der Ziindung ersten
Gang einlegen bzw. Wahlhebel in
P bringen. An einer Steigung zu-
satzlich Vorderrader vom Bordstein
wegdrehen.

Wenn das Fahrzeug auf einem Ge-
falle steht, vor Ausschalten der
Zundung Ruckwartsgang einlegen

bzw. Wahlhebel in P bringen. Zu-
satzlich Vorderrader zum Bordstein
hindrehen.

Fahrzeug mit Taste = auf der
Funkfernbedienung verriegeln.

Diebstahlwarnanlage aktivieren
D 25,

Fahrzeug nicht auf einem leicht
entzlindlichen Untergrund abstel-
len. Der Untergrund kénnte sich
durch die hohen Temperaturen der
Abgasanlage entziinden.

Fenster und Schiebedach schlie-
Ben.

Motorkuhlgeblase kdnnen auch
nach Abstellen des Motors laufen
o> 138.

Nach Fahren mit hohen Motordreh-
zahlen bzw. hoher Motorbelastung
Motor zum Schutz des Turboladers
vor dem Abstellen kurzzeitig mit
niedriger Belastung bzw. ca. 30 Se-
kunden im Leerlauf laufen lassen.

Schlussel, Verriegelung © 19,

Fahrzeug flr langeren Zeitraum ab-
stellen o 137.
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Schlissel, Tiren,
Fenster

SchlUssel, Verriegelung ............... 19
TUrEN (oo 24
Fahrzeugsicherung ...................... 25
AuBRenspiegel .......cccccceeveiiniiennnnn. 26
Innenspiegel ........ccccoevviiiiiinnnnnn. 28
Fenster ..o 29
Dach ..o 31

Schliissel, Verriegelung
Schlissel

Ersatz von Schliisseln

Die Schliisselnummer istim Car Pass
oder auf einem abnehmbaren Anhan-
ger angegeben.

Bei Bestellung eines Ersatzschlls-
sels muss die Schllisselnummer an-
gegeben werden, da dieser ein Be-
standteil der Wegfahrsperre ist.

Schlosser > 176

Schliissel mit klappbarem
Schllsselbart

e

Zum Ausklappen auf den Knopf
driicken. Zum Einklappen zuerst auf
den Knopf driicken.

Car Pass

Der Car Pass enthalt sicherheits-
relevante Fahrzeugdaten und sollte
sicher aufbewahrt werden.

Bei Inanspruchnahme einer Werk-
statt werden diese Daten zur Durch-
fihrung bestimmter Arbeiten bend-
tigt.

Funkfernbedienung
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20 Schliissel, Tiren, Fenster

Fur die Bedienung von

m Zentralverriegelung,

® Diebstahlsicherung,

m Diebstahlwarnanlage,

m Elektrische Fensterbetatigung.

Die Funkfernbedienung hat eine
Reichweite von ca. 5 Metern (16 ft).
Die Reichweite kann sich durch au-
Rere Einflisse andern. Die Warnblin-
ker bestatigen die Betéatigung.

Sorgfaltig behandeln, vor Feuchtig-
keit und hohen Temperaturen schit-
zen, unndtige Betatigungen vermei-
den.

Stérung

Ist eine Betatigung der Zentralverrie-
gelung mit der Funkfernbedienung
nicht mdglich, kénnen folgende Ur-
sachen vorliegen:

m Reichweite Uberschritten,

m Batteriespannung zu gering,

m Haufiges, wiederholtes Betatigen
der Funkfernbedienung auf3erhalb
der Reichweite, wonach eine
neuerliche Synchronisierung
erforderlich ist,

m Uberlastung des Zentralverriege-
lungssystems durch haufige Beta-
tigung in kurzen Abstéanden und da-
her Unterbrechung der Stromver-
sorgung flr kurze Zeit,

m Uberlagerung der Funkwellen

durch externe Funkanlagen mit ho-
herer Leistung.

Entriegeln © 21.

Batterie der Funkfernbedienung
wechseln

Die Batterie wechseln, sobald sich
die Reichweite verringert.

Batterien gehdren nicht in den Haus-
mdll. Sie mlssen Uber entspre-
chende Sammelstellen recycelt
werden.

Schliissel mit klappbarem
Schliisselbart

T

el

Schliisselbart ausklappen und die
Funkfernbedienung 6ffnen. Batterie
austauschen (Batterietyp CR 2032).
Die neue Batterie richtig einsetzen.
Funkfernbedienung schlieRen und
synchronisieren.

Schliissel mit festem Schliisselbart
Batteriewechsel in einer Werkstatt
durchfiihren lassen.
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Funkfernbedienung
synchronisieren

Nach Batteriewechsel Tr mit Schlis-
sel im Fahrertlrschloss entriegeln.
Durch Einschalten der Ziindung wird
die Funkfernbedienung synchron-
isiert.

Gespeicherte Einstellungen

Beim Verriegeln des Fahrzeugs

werden automatisch die zuletzt ge-

wahlten Einstellungen fir den ver-

wendeten Schlussel gespeichert:

m Elektronische Klimatisierungsauto-
matik,

m |nfo-Display,

® |nfotainment System,

® |nstrumententafelbeleuchtung.

Beim Entriegeln werden automatisch
die fUr den jeweiligen Schlissel ge-
speicherten Einstellungen verwen-
det.

Zentralverriegelung

Ent- und verriegelt Turen, Laderaum
und Tankklappe.

Durch Ziehen an einem der Innentir-
griffe wird das gesamte Fahrzeug
entriegelt und die Tur gedffnet.
Hinweis
Bei einem schwereren Unfall wird
das Fahrzeug automatisch entrie-
gelt.

Entriegeln

Zentralverriegelung mit
Schliisselbetatigung

%

Schlissel im Fahrertirschloss in
Richtung Fahrzeugvorderseite dre-
hen.

Zentralverriegelung mit
Funkfernbedienung

45

Taste = driicken.

Zwei Einstellungen sind mdglich:
Zum Entriegeln der Fahrertir die
Taste = einmal drlicken, zum Entrie-
geln des gesamten Fahrzeugs die
Taste = zweimal driicken. Fahrzeug-
personalisierung o> 93.

Verriegeln

Tiren, Laderaum und Tankklappe
schlieBen. Bei nicht richtig geschlos-
sener FahrertUr verriegelt die Zentral-

verriegelung nicht.
Inhalt
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Zentralverriegelung mit
Schliisselbetatigung

),
\

Schlissel im Fahrerturschloss in
Richtung Fahrzeugheck drehen.

Zentralverriegelung mit
Funkfernbedienung

Taste = driicken.

Zentralverriegelungstaste

Taste &d driicken: Die Tlren werden

ver- oder entriegelt.

Die LED in der Taste & leuchtet nach
dem Verriegeln mit der Funkfernbe-

dienung ca. 2 Minuten lang.

Werden die Turen wahrend der Fahrt
von innen verriegelt, leuchtet die LED

dauerhaft.

Befindet sich der Schllssel im Zind-
schloss, ist ein Verriegeln nur mog-
lich, wenn alle Turen geschlossen

sind.
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Stérung der Funkfernbedienung
Entriegeln

Schlissel im Fahrertirschloss bis
zum Anschlag drehen. Bei Offnen der
Fahrertir wird das gesamte Fahrzeug
entriegelt. Zum Offnen der anderen
Turen die Zundung einschalten und
die Zentralverriegelungstaste
driicken.

Verriegeln

Die Fahrertir schlie3en, die Beifah-
rertlir 6ffnen, Zentralverriegelungs-
taste &a driicken. Das Fahrzeug ist
verriegelt. Beifahrertir schlieRen.

Stérung der Zentralverriegelung

Entriegeln

Schlissel im Fahrertirschloss bis
zum Anschlag drehen. Die Ubrigen
Tuaren kdnnen durch Ziehen des In-
nengriffs gedffnet werden (bei aktivi-
erter Diebstahlsicherung nicht még-
lich). Laderaum und Tankklappe blei-
ben verriegelt. Zur Deaktivierung der
Diebstahlsicherung Ziindung ein-
schalten © 25.

Verriegeln

Schlussel an der Innenseite der Tr in
Offnung oberhalb des Schlosses ste-
cken und Verriegelung durch Anhe-
ben mit dem Schllssel hérbar betati-
gen. Dann die Tir schlieBen. Dieser
Vorgang muss fur jede Tur wiederholt
werden. Die Fahrertir kann auch von
aullen mit dem Schlissel verriegelt
werden. Tankklappe und Hecktir
kénnen nicht verriegelt werden.

Automatische Betétigung der
Zentralverriegelung

Diese Sicherheitsfunktion kann so
konfiguriert werden, dass alle Tiren,
Laderaum und Tankklappe automa-
tisch verriegelt werden, sobald das
Fahrzeug in Bewegung ist. Fahrzeug-
personalisierung o 93.
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Kindersicherung

s

#*

_ﬁ@

AWarnung

Kindersicherung immer verwen-
den, wenn Kinder auf den hinteren
Sitzen mitfahren.

Den Knopf am Hintertirschloss mit
einem Schllssel oder passenden
Schraubendreher in die waagerechte
Stellung drehen: Die Tir kann nicht
von innen geoffnet werden.

Tilren

Laderaum
Offnen

Grifftaste unterhalb der Leiste ziehen.

AWarnung

Nicht mit offener oder angelehnter
Hecktir fahren, z. B. beim Trans-
port sperriger Gegenstande, es
kénnten giftige Abgase in das
Fahrzeug gelangen.

Hinweis

Die Montage bestimmter schwerer
Zubehorteile an der Hecktlr kann
dazu flihren, dass die Hecktulr nicht
offen bleibt.

SchliefRen

Griff auf der Innenseite verwenden.

Taste unter der Leiste beim Schlie-
3en nicht betatigen, damit nicht er-
neut entriegelt wird.
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Fahrzeugsicherung

Diebstahlsicherung

AWarnung

Nicht Einschalten, wenn sich Per-
sonen im Fahrzeug befinden! Ent-
riegeln von innen ist nicht moglich.

Das System sichert alle Ttren. Damit
das System aktiviert werden kann,
mussen alle Turen geschlossen sein.

War die Ziindung eingeschaltet,
muss die Fahrertiir einmal gedffnet
und geschlossen werden, damit das
Fahrzeug gesichert werden kann.

Beim Entriegeln des Fahrzeugs wird
die mechanische Diebstahlsicherung
ausgeschaltet. Mit der Zentralverrie-
gelungstaste ist dies nicht mdoglich.

Aktivierung mit
Funkfernbedienung

2x

= erneut spatestens 10 Sekunden
nach dem Verriegeln driicken.

Diebstahlwarnanlage

Die Diebstahlwarnanlage beinhaltet
die Diebstahlsicherung und wird zu-
sammen mit ihr eingeschaltet.

Uberwacht werden:
B Tiren, Laderaum, Motorhaube,
® Z{ndung.

Beim Entriegeln des Fahrzeugs
werden beide Systeme gleichzeitig
deaktiviert.

Leuchtdiode (LED)

[ =i |

Wahrend der ersten 10 Sekunden
nach Einschalten der Diebstahlwarn-

anlage:

LED = Test, Einschaltverzo-
leuchtet gerung

LED = Tuir, Laderaum oder
blinkt Motorhaube offen oder
schnell Systemfehler.
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Nach Ablauf von 10 Sekunden nach
Einschalten der Diebstahlwarnan-
lage:

LED blinkt langsam = System aktiv.

Bei Stérungen Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Alarm

Beim Ausldsen erzeugt der Alarm ein
akustisches Signal (Hupe) und ein
optisches Signal (Warnblinkanlage).
Anzahl und Dauer der Signale sind
gesetzlich vorgeschrieben.

Die Alarmsirene kann durch Driicken
einer beliebigen Taste der Funkfern-
bedienung oder durch Einschalten
der Ziindung abgeschaltet werden.
Damit wird gleichzeitig auch die Dieb-
stahlwarnanlage ausgeschaltet.

Wegfahrsperre

Das System pruft, ob das Fahrzeug
mit dem verwendeten Schlissel ge-
startet werden darf. Wird der Trans-
ponder im Schllssel erkannt, kann
der Motor gestartet werden.

Die elektronische Wegfahrsperre
wird nach Abziehen des Schliissels
aus dem Ziindschloss automatisch
aktiviert.

Wenn die Kontrollleuchte <5 bei ein-
geschalteter Zindung blinkt, liegt
eine Stérung des Systems vor. Der
Motor kann nicht gestartet werden.
Zundung ausschalten und erneut ein-
schalten.

Blinkt die Kontrollleuchte weiter, ver-
suchen Sie, den Motor unter Verwen-
dung des Zweitschllssels zu starten
und nehmen Sie die Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch.

Leuchtet die Kontrollleuchte nach
Starten des Motors, liegt eine Stérung
in der Motorelektronik oder in der Ge-
triebeelektronik vor o> 79, o 119,

D> 124, oder es befindet sich Wasser
im Diesel-Kraftstofffilter o> 88.

Hinweis

Die Wegfahrsperre verriegelt nicht
die Turen. Fahrzeug deshalb nach
Verlassen immer verriegeln und
Diebstahlwarnanlage © 21, 25 ein-
schalten.

AuBRenspiegel
Asphérische Wélbung

Durch die asphérische Wélbung des
Auflenspiegels wird der tote Winkel
kleiner. Die Form des Spiegels lasst
Gegenstande kleiner erscheinen.
Dies erschwert das Abschatzen von
Entfernungen.

Elektrisches Einstellen

Einstellen mit Vierwegeschalter
bei Ausfiihrung mit manueller

Fensterbetatigung
-
O
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Entsprechenden AuRenspiegel wéah-
len und mit dem Schalter einstellen.

Einstellen mit Vierwegeschalter
bei Ausfiihrung mit elektronischer
Fensterbetétigung

#

5

Entsprechenden AuRRenspiegel wah-
len und mit dem Schalter einstellen.

Zur Sicherheit von Fuflgangern klap-
pen die Aufdenspiegel bei AnstolRen
aus ihrer Ausgangslage. Durch leich-
ten Druck auf das Spiegelgehause
wieder einrasten.

.Y

Corsa OPC: Die AuRRenspiegel rasten
zur Sicherheit der FuRgéanger aus der
Aufnahme, wenn ein Fuliganger da-
gegenstolt. Spiegelgehause mit
Rastnasen an Aufnahme ansetzen
und durch leichten Schlag einrasten.
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Manuell

P
- v

Die AuRenspiegel lassen sich durch
leichten Druck auf die AuRenkante
des Gehauses beiklappen.

Heizung

A

Wird durch Driicken der Taste Gyl be-
tatigt.

Die Heizung lauft bei laufendem Mo-
tor. Wird nach kurzer Zeit automa-
tisch ausgeschaltet.

Innenspiegel

Manuelles Abblenden

Zur Reduzierung der Blendwirkung
Hebel an der Unterseite des Spiegel-
gehauses verstellen.
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Automatisches Abblenden Fenster Elektrische Fensterbetatigung
Manuelle Betatigung AWarnung
Vorsicht bei Betatigung der elek-
1 trischen Fensterbetatigung. Ver-
2 letzungsgefahr, vor allem fir Kin-
der.

Fenster nur unter Beobachtung
des SchlieRbereiches schlielRen.

L—-—-_‘__J' Sicherstellen, dass nichts einge-

('\ klemmt werden kann.
) o ) Betatigung der elektrischen Fenster-
Bei Nacht wird die Blendwirkung d betatigung:
durch nachfolgende Fahrzeuge auto- ® bei eingeschalteter Zindun
matisch reduziert. Die Seitenscheiben lassen sich mit 9 g

Handkurbeln betatigen. ® innerhalb von 5 Minuten nach Aus-
schalten der Zindung,

® innerhalb von 5 Minuten bei Zind-
schlissel in Stellung 1.

Nach Ausschalten der Zindung
werden die Fensterheber deaktiviert,
wenn die Fahrertir gedffnet und dann
geschlossen und verriegelt wird.
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I
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Zum Offnen oder SchlieRen des
Fensters Schalter betatigen.

Bei Fahrzeugen mit automatischer
Funktion den Schalter nochmals zie-
hen oder driicken, um die Bewegung
der Scheibe zu stoppen.

Schutzfunktion

Trifft die Scheibe wahrend der auto-
matischen Schliefbewegung ober-
halb der Fenstermitte auf einen Wi-
derstand, wird sie sofort gestoppt und
wieder gedffnet.

Bei Schwergéangigkeit, z. B. durch
Frost, Schalter mehrfach betatigen
und die Scheibe schrittweise
schliel3en.

Fenster von auBen betatigen
Je nach Ausstattung kénnen die
Fenster mit der Funkfernbedienung
von aullen gedffnet bzw. geschlos-
sen werden.

YA

= bzw. = gedrickt halten, bis sich
alle Fenster gedffnet oder geschlos-
sen haben.

Uberlastung

Wenn die Fensterheber in kurzen Ab-
stdnden mehrmals betétigt werden,
werden sie flr eine bestimmte Zeit
deaktiviert.

Stérung

Ist ein automatisches Offnen oder
Schliefen der Fenster nicht moglich,
die Fensterelektronik wie folgt aktivie-
ren:

Tiren schlieflen.
Zindung einschalten.

Fenster vollstandig schlieRen und
Taste fur weitere 5 Sekunden be-
tatigen.

4. Fenster vollstéandig 6ffnen und
Taste fur 1 weitere Sekunde be-
tatigen.

5. Vorgang fir jedes Fenster wieder-
holen.

w N =
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Heckscheibenheizung

Wird durch Driicken der Taste G¢l be-
tatigt.

Die Beheizung ist bei laufendem Mo-
tor aktiv und wird nach kurzer Zeit au-
tomatisch abgeschaltet.

Je nach Motor schaltet sich bei der
Reinigung des Diesel-Partikelfilters
die heizbare Heckscheibe automa-
tisch ein.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden lassen sich zum
Schutz vor blendendem Licht herun-
terklappen und zur Seite schwenken.

Bei Sonnenblenden mit integrierten
Spiegeln sollten die Spiegelabde-
ckungen wahrend der Fahrt ge-
schlossen sein.

Dach
Schiebedach

AWarnung

Vorsicht bei Betatigen des Schie-
bedachs. Verletzungsgefahr, vor
allem fur Kinder.

Bei Betatigung die beweglichen
Teile genau beobachten. Sicher-
stellen, dass nichts eingeklemmt
werden kann.

Das Schiebedach kann bei einge-
schalteter Zindung betatigt werden.

4

a
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Betatigung mit Wipptaste in der
Dachkonsole.

Zur schrittweisen Betatigung Taste
kurz dricken. Zum automatischen
Offnen Taste langer gedrickt halten.

Heben

Bei geschlossenem Schiebedach @8
driicken. Das Schiebedach wird hin-
ten angehoben.

Offnen

In der angehobenen Stellung @8 er-
neut driicken. Das Schiebedach 6ff-
net sich automatisch bis zum An-
schlag.

SchlieRen: (I driicken.

Achtung

Bei Verwendung eines Dachge-
packtragers prifen, ob sich das
Schiebedach ungehindert bewe-
gen lasst, um Schaden zu vermei-
den. Das Schiebedach darf nur
hochgestellt werden.

Hinweis

Bei nassem Dach Schiebedach an-
kippen, Wasser ablaufen lassen und
das Schiebedach erst dann 6ffnen.

Keine Aufkleber am Schiebedach an-
bringen.

SchlieRen
() gedrtickt halten, bis das Schiebe-
dach vollstandig geschlossen ist.

Sonnenrollo

Das Sonnenrollo wird manuell beta-
tigt.

Sonnenrollo durch Schieben schlie-
Ren bzw. 6ffnen. Bei gedffnetem
Schiebedach ist das Sonnenrollo im-
mer offen.

Uberlastung

Wenn das System uberlastet ist, wird
die Stromversorgung automatisch fir
kurze Zeit unterbrochen. Das System
ist durch Sicherungen im Sicherungs-
kasten abgesichert > 156

Schiebedach initialisieren

Wenn sich das Schiebedach nicht be-
tatigen Iasst, die Elektronik wie folgt
aktivieren: Das Schiebedach bei ein-
geschalteter Ziindung schlieen und
(J noch mindestens 10 Sekunden
gedruckt halten.

Zur Behebung der Stérungsursache

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch zu
nehmen.
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Sitze,

Rickhaltesysteme

Kopfstitzen ........ccccooevvieiiiiecnns 33
Vordersitze ... 34
Sicherheitsgurte ..........ccccoeeiineeen. 38
Airbag-System .......ccccccvveeiieinn. 41
Kindersicherheitssysteme ............ 46

Kopfstiitzen

Position

AWarnung

Nur mit richtig eingestellter Kopf-
stlitze fahren.

Die Mitte der Kopfstutze sollte sich in
Augenhdhe befinden. Ist dies bei sehr
grofRen Personen nicht mdglich,
hochste Position einstellen, bei sehr
kleinen Personen tiefste Position.

Einstellung
Kopfstiitzen der Vordersitze

1
L P

Knopf driicken, Héhe einstellen und
einrasten.

Aktive Kopfstiitzen

Bei einem Heckaufprall werden die
aktiven Kopfstutzen leicht nach vorn
geneigt. Der Kopf wird wirksamer ge-
stitzt, sodass die Gefahr einer Ver-
letzung der Halswirbelsaule sinkt.
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Hinweis

Zugelassenes Zubehdr darf nur
dann an der Kopfstiitze des Beifah-
rersitzes angebracht werden, wenn
der Sitz nicht genutzt wird.

Kopfstiitzen der Riicksitze

Die Hohe der Kopfstiitzen Iasst sich
auf zwei Positionen einstellen. Zum
Einstellen in die erste Position Kopf-
stutze nach oben ziehen. Zum Ein-
stellen in die zweite Position die im
Bild markierte Rastfeder driicken und
die Kopfstlitze ganz nach oben schie-
ben. Zur Verstellung nach unten die

im Bild markierte Rastfeder driicken
und die Kopfstlitze nach unten
schieben.

Vordersitze
Sitzposition

AWarnung

Nur mit richtig eingestelltem Sitz
fahren.

® Mit dem Gesal mdoglichst weit hin-
ten an der Rickenlehne sitzen.
Den Abstand zwischen Sitz und
Pedalen so einstellen, dass die
Beine beim Treten der Pedale
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leicht angewinkelt sind. Den Bei-
fahrersitz moglichst weit nach
hinten schieben.

® Mit den Schultern méglichst weit
hinten an der Riickenlehne sitzen.
Die Rickenlehnenneigung so ein-
stellen, dass das Lenkrad mit leicht
angewinkelten Armen gut erreicht
wird. Beim Drehen des Lenkrads
muss der Kontakt zwischen RU-
ckenlehne und Schultern erhalten
bleiben. Die Riickenlehnen dirfen
nicht zu weit nach hinten geneigt
sein. Wir empfehlen eine maximale
Neigung von ca. 25°.

m | enkrad einstellen o> 68.

m Die Sitzhéhe hoch genug einstel-
len, dass Sie eine gute Sicht nach
allen Seiten und auf die Anzeigein-
strumente haben. Der Abstand zwi-
schen Kopf und Dachrahmen sollte
mindestens eine Handbreite betra-
gen. Die Oberschenkel sollten
leicht auf dem Sitz aufliegen, ohne
hineinzudricken.

m Kopfstitze einstellen o> 33.

m Hohe des Sicherheitsgurts einstel-
len & 39.

Sitzeinstellung

A\ Gefahr

Mindestens 25 cm (10 Zoll) vom
Lenkrad entfernt sitzen, um ein si-
cheres Auslésen des Airbags zu
ermaoglichen.

AWarnung

Sitze niemals wahrend der Fahrt
einstellen. Sie kénnten sich un-
kontrolliert bewegen.

Sitzposition einstellen

\ e .

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff
loslassen.

[ hnat |


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=fda55635e24dca82c0a801ea00f5f928&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=de3838c798554117c0a801ea005a211e&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=fed7cf525abb725fc0a801ea010cdef0&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=48f1029e533e6384c0a80bca00a1315c&version=1&language=de&variant=DE

36 Sitze, Rickhaltesysteme

Riickenlehnen
7~

Handrad drehen. Zum Einstellen RU-
ckenlehne entlasten.

Sitzhéhe

}
(N
2

L
L

Pumpbewegung des Hebels

nach oben = hdher
nach unten = tiefer

Sitzlehne vorklappen
iw

Entriegelungshebel anheben und
Sitzlehne nach vorn klappen. Entrie-
gelungshebel absenken, die Lehne
rastet in nach vorn geklappter Lage
ein. Sitz nach vorn schieben.

Zum Aufrichten Sitz zuriickschieben,
er rastet in seiner urspriinglichen Po-
sition ein. Entriegelungshebel anhe-
ben, Lehne aufrichten, Entriege-
lungshebel absenken, Lehne rastet
ein.

Das Vorklappen der Sitzlehne ist nur
aus aufrechter Lehnenposition mog-

lich.
Inhalt
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Bei nach vorn geklappter Sitzlehne
das Handrad zur Lehnenverstellung
nicht betatigen.

Corsa OPC

Sicherheitsgurt aus Gurthalter an
Sitzlehne nehmen.

Entriegelungsgriff an Sitzlehnenri-
cken ziehen und Lehne nach vorn
klappen. Entriegelungshebel loslas-
sen, die Lehne rastet in nach vorn ge-
klappter Lage ein. Sitz nach vorn
schieben.

Zum Aufrichten der Lehne den Sitz
zurlickschieben, er rastet in seiner ur-
springlichen Position ein.

Entriegelungshebel ziehen, Lehne
aufrichten, Entriegelungsagriff loslas-
sen, Lehne rastet ein.

Das Vorklappen der Sitzlehne ist nur
aus aufrechter Lehnenposition mog-
lich.

Bei nach vorn geklappter Sitzlehne
das Handrad zur Lehnenverstellung
nicht betatigen.

Heizung

Bei eingeschalteter Ziindung Sitzhei-
zung durch Dricken der entsprech-
enden Taste ¢/ aktivieren.

LED in der Taste ¢/ leuchtet: Heizung
des entsprechenden Vordersitzes
eingeschaltet.

Die Sitzheizung ist nur bei laufendem
Motor aktiv.
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Sicherheitsgurte
Sicherheitsgurt

\

Bei starkem Beschleunigen oder
Bremsen des Fahrzeugs blockieren
die Sicherheitsgurte aus Griinden der
Sicherheit fur die Insassen.

AWarnung

Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt an-
legen.

Nicht angeschnallte Personen ge-
fahrden bei Unféllen die anderen
Fahrzeuginsassen und sich
selbst.

Sicherheitsgurt anlegen 4 o> 78.

Sicherheitsgurte sind jeweils nur fur
eine Person bestimmt. Fur Personen
unter 12 Jahren bzw. mit einer Kor-
pergrof3e von weniger als 150 cm (59
Zoll) sind sie nicht geeignet.

Alle Teile des Gurtsystems regel-
maRig auf Beschadigungen und ord-
nungsgemale Funktion Gberprifen.

Beschadigte Teile ersetzen lassen.
Nach einem Unfall Gurte und ausge-
|6ste Gurtstraffer in einer Werkstatt
ersetzen lassen.

Hinweis

Sicherstellen, dass die Gurte nicht
durch Schuhe oder scharfkantige
Gegenstande beschadigt oder ein-
geklemmt werden. Darauf achten,
dass kein Schmutz in die Gurtaufrol-
ler gelangt.

Gurtkraftbegrenzer

Auf den Vordersitzen wird die Belas-
tung des Korpers durch die ge-
dampfte Freigabe des Gurtes
wahrend einer Kollision reduziert.

Gurtstraffer
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Bei Frontal- oder Heckkollisionen
werden die Gurte der Vordersitze ab
einer bestimmten Unfallschwere ge-
strafft.

AWarnung

Unsachgemafer Umgang (z. B.
Aus- oder Einbau der Gurte) kann
zum Auslosen der Gurtstraffer fih-
ren — Verletzungsgefahr.

Bei Auslosen der Gurtstraffer leuchtet
die Kontrollleuchte % ©> 78.

Ausgeldste Gurtstraffer in einer
Werkstatt ersetzen lassen. Die Gurt-
straffer Il6sen nur einmal aus.

Hinweis

Zubehor oder sonstige Gegen-
sténde nicht so anbringen oder mon-
tieren, dass sie die Funktion der
Gurtstraffer beeintrachtigen. An den
Bauteilen der Gurtstraffer keine An-
derungen vornehmen, da sonst die
Betriebserlaubnis des Fahrzeugs er-
lischt.

Dreipunkt-Sicherheitsgurt
Anlegen

Gurt aus dem Aufroller herausziehen,
unverdreht Uber den Korper legen
und die Schlosszunge in das Gurt-
schloss einrasten. Den Beckengurt
wahrend der Fahrt durch Ziehen am
Schultergurt regelmafig spannen.
Bei Corsa OPC: Sicherheitsgurt beim

Anlegen durch Gurthalter an Sitz-
lehne fUhren.

W
.— 9

Auftragende Kleidung beeintrachtigt
den straffen Sitz des Gurts. Keine Ge-
genstande wie z. B. Handtaschen
oder Mobiltelefone zwischen Gurt
und Korper platzieren.

AWarnung

Gurt nicht Gber harte oder zer-
brechliche Gegenstande in den
Taschen der Kleidung fiihren.
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Hoéheneinstellung
Oi \

1. Gurt etwas herausziehen.

2. Taste driicken.

3. Hobhe einstellen und horbar ein-
rasten.

Hohe so einstellen, dass der Gurt
Uber die Schulter verlauft. Er darf
nicht Gber Hals oder Oberarm verlau-
fen.

Nicht wahrend der Fahrt einstellen.

Ausbau

II@,
Y

Zum Ablegen rote Taste am Gurt-
schloss drucken.

Sicherheitsgurte der &ueren
Riicksitze

Sicherheitsgurte bei Nichtbenutzung
oder zum Vorklappen der hinteren
Sitzlehnen durch Gurthalter flihren.

Benutzung des Sicherheitsgurts
wahrend der Schwangerschaft

AWarnung

Der Beckengurt muss moglichst
tief Uber das Becken verlaufen,
um Druck auf den Unterleib zu ver-
meiden.
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Airbag-System

Das Airbag-System besteht aus meh-
reren einzelnen Systemen.

Wenn die Airbags auslésen, werden
sie innerhalb von Millisekunden auf-
geblasen. Die Luft entweicht ebenso
schnell, so dass dies wahrend einer
Kollision oft nicht bemerkt wird.

AWarnung

Bei unsachgemafiem Hantieren
konnen die Airbag-Systeme ex-
plosionsartig ausgeltst werden.

Hinweis

Die Steuerungselektronik der Air-
bag-Systeme und Gurtstraffer befin-
det sich im Bereich der Mittelkon-
sole. In diesem Bereich keine mag-
netischen Gegenstande ablegen.

Abdeckungen der Airbags nicht be-
kleben und nicht mit anderen Mate-
rialien Uberziehen.

Jeder Airbag |6st nur einmal aus.
Ausgeldste Airbags in einer Werk-
statt austauschen lassen.

Am Airbag-System keine Anderun-
gen vornehmen, da sonst die Be-
triebserlaubnis des Fahrzeugs er-
lischt.

Nach einer Airbag-Auslésung den
Ausbau des Lenkrads, der Instru-
mententafel, aller Verkleidungsteile,
der Turdichtungen, der Haltegriffe
und der Sitze von einer Werkstatt
durchfliihren lassen.

Kontrollleuchte % fir Airbag-Systeme
D 78.

Front-Airbag

Das Front-Airbag-System besteht
aus einem Airbag im Lenkrad und
einem in der Instrumententafel auf
der Beifahrerseite. Diese Stellen sind
mit dem Wort AIRBAG gekennzeich-
net.
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Das Front-Airbag-System I6st bei
einem Aufprall im gezeigten Wir-
kungsbereich ab einer bestimmten
Unfallschwere aus. Die Ziindung
muss eingeschaltet sein.

AWarnung

Ein optimaler Schutz ist nur bei
richtiger Sitzposition gegeben

o 34.

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Sicherheitsgurt ordnungsgeman
anlegen und einrasten lassen. Nur
dann kann der Airbag schiitzen.

Zusatzlich befindet sich ein Warnauf-
kleber seitlich an der Instrumenten-
tafel, der bei gedffneter Beifahrertiir

Seiten-Airbag

sichtbar ist.
F, Die Vorwartsbewegung der Fahr- 1
& zeuginsassen auf den Vordersitzen i
3] wird verzdgert. Dadurch sinkt deutlich ‘
: die Gefahr von Verletzungen an
|- - Oberkérper und Kopf.
.
=]
@
)
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Das Seiten-Airbag-System besteht
aus einem Airbag in der Rickenlehne
jedes Vordersitzes und in den
Ruckenlehnen der duReren Rick-
sitze. Diese Stellen sind mit dem Wort
AIRBAG gekennzeichnet.

o

g .. 6pe-

p l .

- Sﬂnt Eﬁn i

—_——

Das Seiten-Airbag-System I0st bei
einem Aufprall im gezeigten Wir-
kungsbereich ab einer bestimmten
Unfallschwere aus. Die Ziindung
muss eingeschaltet sein.

Die Gefahr von Verletzungen am
Oberkoérper und Becken bei einem
Seitenaufprall wird deutlich verrin-
gert.

AWarnung

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Hinweis

Nur Schonbezlige verwenden, die
fur das Fahrzeug zugelassen sind.
Darauf achten, die Airbags nicht ab-
zudecken.

Kopf-Airbag

\x%’* Q

N\

Das Kopf-Airbag-System besteht aus
je einem Airbag an jeder Seite des
Dachrahmens. Diese Stellen sind
durch das Wort AIRBAG an den
Dachsaulen gekennzeichnet.
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=
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Das Kopf-Airbag-System I6st bei
einem Aufprall im gezeigten Wir-
kungsbereich ab einer bestimmten
Unfallschwere aus. Die Ziindung
muss eingeschaltet sein.

Die Gefahr von Verletzungen am
Kopf bei einem Seitenaufprall wird
deutlich verringert.

AWarnung

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Die Haken an den Griffen im
Dachrahmen eignen sich nur zum
Aufhangen leichter Kleidungsstu-
cke ohne Kleiderbligel. Keine Ge-
genstande in diesen Kleidungs-
stuicken lassen.

Airbagabschaltung

Die Front-Airbag- und Seiten-Airbag-
Systeme mussen deaktiviert werden,
wenn auf dem Beifahrersitz ein Kin-
dersicherheitssystem angebracht
werden soll. Der Kopf-Airbag, die
Gurtspanner und alle Fahrer-Airbag-
Systeme bleiben weiterhin aktiv. Bei
Auslieferung des Fahrzeuges ab
Werk sind die Airbag-Systeme fiir den
Beifahrer aktiviert.

Kontrollleuchte % und LEDs in der
Taste leuchten nicht:
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Airbag-Systeme fiir den Beifahrer
sind aktiv. Es kdnnen keine Kindersi-
cherheitssysteme eingebaut werden.

Kontrollleuchte &: und LEDs in der
Taste leuchten:

Beifahrer-Airbags sind abgeschaltet
und I8sen bei einer Kollision nicht
aus. Es kann ein Kindersicherheits-
system gemaf Tabelle
Befestigungsplitze des
Kindersicherheitssystems eingebaut

werden ©> 48.
'.“1 (=
 §

Deaktivierung:

® Z{indung einschalten, Kontroll-
leuchte A% blinkt,

® innerhalb von 15 Sekunden Taste
A driicken und gedriickt halten,

® nach ca. 2 Sekunden ertont ein Be-
statigungston. Taste & spatestens
nach weiteren 4 Sekunden loslas-
sen.

Aktivierung:

® Z{indung einschalten, Kontroll-
leuchte #: blinkt,

® innerhalb von 15 Sekunden Taste
A drlicken und gedriickt halten,

® nach ca. 2 Sekunden ertont ein Be-
statigungston. Taste & spatestens
nach weiteren 4 Sekunden loslas-
sen.

Die Beifahrer-Airbags I6sen bei einer
Kollision nur aus, wenn die Kontroll-
leuchte nicht aufleuchtet.

Status nur bei stehendem Fahrzeug
mit ausgeschalteter Zindung éndern.
Der Status bleibt bis zur nachsten An-
derung erhalten.

Kontrollleuchte fir Airbag-
abschaltung o 78.

Bei Anlassen des Motors wird die An-
derung der Einstellung abgebrochen.

Die Einstellung kann erst wieder nach
erneutem Aus- und Einschalten der
Zindung geéandert werden.
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Kindersicherheitssys-
teme

Kindersicherheitssystem

Bei Verwendung eines Kindersicher-
heitssystems die folgenden Nut-
zungs- und Einbauanweisungen so-
wie die mit dem Kindersicherheitssys-
tem mitgelieferten Anweisungen be-
achten.

Halten Sie immer lokale oder natio-
nale Vorschriften ein. In manchen
Landern ist die Benutzung von Kin-
dersicherheitssystemen auf be-
stimmten Sitzplatzen verboten.

AWarnung

Wenn ein Kindersicherheitssys-
tem auf dem Beifahrersitz verwen-
det wird, muss das Airbag-System
fiir den Beifahrersitz deaktiviert
werden; andernfalls besteht bei
Auslésen des Airbags Lebensge-
fahr fir das Kind.

Dies ist vor allem dann der Fall,
wenn auf dem Beifahrersitz Kin-
dersicherheitssysteme verwendet
werden, mit denen das Kind mit
Blickrichtung nach hinten befor-
dert wird.

Wahl des richtigen Systems
Kinder sollten so lange wie mdéglich
mit Blickrichtung nach hinten im Fahr-
zeug befordert werden. Das System
sollte gewechselt werden, wenn der
Kopf des Kindes auf Augenhohe nicht
mehr richtig gestutzt werden kann.
Die Wirbelsaule von Kindern ist noch
sehr schwach und wird bei einem Un-
fall weniger belastet, wenn sich das

Kind in einer halb geneigten Stellung
mit Blickrichtung nach hinten befindet
und nicht aufrecht sitzt.

Kinder unter 12 Jahren oder unter
150 cm (59 Zoll) KérpergroRe dirfen
nur in einem geeigneten Kindersi-
cherheitssystem beftérdert werden.

Kinder missen im fahrenden Fahr-
zeug immer angeschnallt sein und
durfen keinesfalls nur von Erwachse-
nen gehalten werden. Bei den bei
einer Kollision auftretenden Kraften
ist es unmdglich, das Kind festzuhal-
ten.

Zur Beférderung von Kindern geeig-
nete Kindersicherheitssysteme in Ab-
hangigkeit vom Kérpergewicht ver-
wenden.

Sicherstellen, dass das einzubau-

ende Kindersicherheitssystem mit
dem Fahrzeugtyp kompatibel ist.

Sicherstellen, dass das Kindersicher-
heitssystem im Fahrzeug an der rich-
tigen Stelle eingebaut wird.

Kinder nur auf der abseits vom Ver-
kehr liegenden Fahrzeugseite ein-

und aussteigen lassen.
Inhalt
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Wenn das Kindersicherheitssystem
nicht in Gebrauch ist, den Sitz mit
einem Sicherheitsgurt fixieren oder
aus dem Fahrzeug nehmen.
Hinweis
Kindersicherheitssysteme nicht be-
kleben und nicht mit anderen Mate-
rialien Uberziehen.

Nach einem Unfall muss das bean-
spruchte Kindersicherheitssystem
ausgetauscht werden.
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Befestigungsplatze des Kindersicherheitssystems
Zulassige Méglichkeiten der Befestigung eines Kindersicherheitssystems

Auf dem Beifahrersitz Auf den BuBeren

Auf dem mittleren

Gewichts- bzw. Altersklasse aktivierter Airbag deaktivierter Airbag Riicksitzen Riicksitz
Gruppe 0: bis zu 10 kg X U’ u? X

oder ca. 10 Monate

Gruppe 0+: bis zu 13 kg X ut, 2 u? X

oder ca. 2 Jahre

Gruppe I: 9 bis 18 kg X ut, 2 U? X

oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre

Gruppe lI: 15 bis 25 kg X X U X

oder ca. 3 bis 7 Jahre

Gruppe llI: 22 bis 36 kg X X U X

oder ca. 6 bis 12 Jahre

1

Nur wenn die Airbag-Systeme des Beifahrersitzes deaktiviert sind. Wenn das Kindersicherheitssystem mit Hilfe eines

Dreipunkt-Sicherheitsgurtes fixiert wird, Hoheneinsteller des Sitzes ganz nach oben schieben und sicherstellen, dass

der Sicherheitsgurt vom oberen Befestigungspunkt aus nach vorne verlauft.

N

Universaltauglich in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.
Kein Kindersicherheitssystem in dieser Gewichtsklasse zulassig.

X C

Sitz mit ISOFIX und Top-Tether-Befestigungen verflgbar (auf Beifahrersitz im Corsa OPC nicht verfuigbar).
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Zulassige Mdglichkeiten der Befestigung eines ISOFIX Kindersicherheitssystems

Auf den dulReren

Auf dem mittleren

Gewichtsklasse GréRenklasse Befestigung Auf dem Beifahrersitz Riicksitzen Ricksitz
Gruppe 0: biszu10kg E ISO/R1 IL IL X
Gruppe 0+: bis zu 13 kg E ISO/R1 IL IL X
D ISO/R2 X X X
C ISO/R3 X X X
Gruppe I: 9 bis 18 kg D ISO/R2 X X X
C ISO/R3 X X X
B ISO/F2 IL, IUF IL, IUF X
B1 ISO/F2X IL, IUF IL, IUF X
A ISO/F3 X X X
IL = Geeignet fiir bestimmte ISOFIX Sicherheitssysteme der Kategorien ,fahrzeugspezifisch®, ,eingeschrankt* oder
»halbuniversal®. Das ISOFIX Sicherheitssystem muss flr den jeweiligen Fahrzeugtyp zugelassen sein.
IUF = Geeignet fiir vorwarts gerichtete ISOFIX Kindersicherheitssysteme der Kategorie ,universal®, die fiir die Verwen-
dung in dieser Gewichtsklasse zugelassen sind.
X = Kein ISOFIX Kindersicherheitssystem in dieser Gewichtsklasse zugelassen.
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ISOFIX GroRenklasse und Sitzbeschaffenheit

A -1SO/F3
B - ISO/F2
B1 - ISO/F2X
C -1SO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1

Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fir Kinder mit maximaler GréRe in der Gewichts-
klasse 9 bis 18 kg.

Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fir kleinere Kinder in der Gewichtsklasse

9 bis 18 kg.

Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fir kleinere Kinder in der Gewichtsklasse

9 bis 18 kg.

Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fir Kinder mit maximaler Gréf3e in der Gewichts-
klasse von bis zu 13 kg.

Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fur kleinere Kinder der Gewichtsklasse von bis
zu 13 kg.

Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fur kleinere Kinder der Gewichtsklasse von bis
zu 13 kg.
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ISOFIX Kindersicherheitssys-
teme
| -

., r

Fir das Fahrzeug zugelassene
ISOFIX Kindersicherheitssysteme an
den Befestigungsblgeln befestigen.

Bei Befestigung mit ISOFIX Halterun-
gen durfen allgemein fur ISOFIX zu-
gelassene Kindersicherheitssysteme
verwendet werden.

Die ISOFIX-Befestigungsbtigel sind
durch Markierungen auf der Riicken-
lehne gekennzeichnet.

Unbedingt die dem ISOFIX

Kindersicherheitssystem beiliegende
Anleitung beachten.

Top-Tether Kindersicherheits-
systeme

=

Top-Tether Kindersicherheitssys-
teme an den Befestigungsdsen an
der Rickseite der Sitzlehnen der
Rucksitze und im hinteren FuRraum
an der Sitzschiene des Beifahrersit-
zes befestigen. Der Gurt muss zwi-
schen den beiden Flhrungsstangen
der Kopfstltze verlaufen.

Als Hinweis auf die Befestigungsdsen
zur Montage des Kindersicherheits-
systems befindet sich an der Verklei-
dung der hinteren Dachséaule und den
Befestigungspunkten ein Symbol.

Bei Befestigung mit Top-Tether dur-
fen fur Top-Tether universal geneh-
migte Kindersicherheitssysteme ver-
wendet werden.

Unbedingt die dem Top-Tether-Kin-
dersicherheitssystem beiliegende
Anleitung beachten.
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Ablagefacher
Handschuhfach

/ ~ = Y

Das Handschuhfach verfugt tber:

® einen Kartenhalter im Scheckkar-
tenformat

m einen Schreibstifthalter
® einen Taschenlampenhalter

Wahrend der Fahrt sollte das Hand-
schuhfach geschlossen sein.

Getrankehalter

Vorn in der Mittelkonsole befindet
sich ein Getrankehalter.

Beim 3-Turer zusatzlich seitlich ne-
ben der hinteren Sitzflache.
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Ablagefach unter dem Sitz

An Griffmulde anheben und heraus-
ziehen. Maximale Belastung: 1,5 kg.
Zum Schlieen einschieben und ein-
rasten.

Hecktragersystem

Das Hecktragersystem (Flex-Fix-
System) bietet die Méglichkeit, Fahr-
rader auf einem in den Fahrzeugbo-
den integrierten, herausziehbaren
Trager zu befestigen.

Die Maximallast betragt 40 kg.

Bei Nichtgebrauch kann das Trager-
system in den Fahrzeugboden zu-
riickgeschoben werden.

Als Zubehor fiir das Hecktragersys-
tem wird eine Multifunktionsbox an-
geboten. Der Transport anderer Ge-
genstande ist nicht zulassig.

An den Fahrradern dirfen sich keine
Gegenstéande befinden, die sich
wahrend des Transports lI6sen kénn-
ten.

Ausfahren
Hecktlr 6ffnen.

AWarnung

Im Ausziehbereich des Hecktra-
gersystems darf sich niemand auf-
halten. Es besteht Verletzungsge-
fahr.

.

-.'{5-»

¢ \

[ hnat |


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a9a363bfe235ecf4c0a801ea01aad4be&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=b2eb16b299879a53c0a801ea013650d8&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3af55b6ce234d9dec0a801ea00ed5f9a&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=8f9cd481f025c32ac0a801ea01bd34b7&version=1&language=de&variant=DE

54 Stauraum

Entriegelungshebel nach oben zie-
hen. Das System rastet aus und fahrt
schnell aus dem Stol3fanger.

o

Das Hecktragersystem vollstédndig
bis zum hoérbaren Einrasten heraus-
ziehen.

Sicherstellen, dass ein Einschieben

des Hecktragersystems ohne erneu-
tes Ziehen des Entriegelungshebels
nicht maéglich ist.

AWarnung

Lasten dlrfen nur dann am Heck-
tragersystem befestigt werden,
wenn das System
ordnungsgemal eingerastet ist.
Ist das Hecktragersystem nicht
ordnungsgemal eingerastet,
keine Lasten am System befesti-
gen und das System zurlickschie-
ben. Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Rickleuchten montieren

o=
——

%

Zuerst die hintere (1), dann die vor-
dere (2) Rickleuchte aus den Abla-
gemulden entnehmen.

-
4 <L:.'..ff

R |

Leuchtenhalter an der Riickseite der
Ruckleuchte vollstandig ausklappen.
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Klemmbhebel nach unten driicken und
Leuchtenhalter bis zum Anschlag in
die Aufnahme schieben.

Vorgang flr beide Riickleuchten
durchfiihren.

Position von Kabel und Leuchte pri-
fen, um sicherzustellen, dass sie kor-
rekt montiert sind und fest sitzen.

Hecktragersystem arretieren

Zuerst den linken Spannhebel (1), da-
nach den rechten Spannhebel (2) bis
zum Anschlag nach hinten schwen-
ken. Beide Spannhebel miissen nach
hinten zeigen, weil sonst keine si-
chere Funktion gewahrleistet ist.

Die Hecktlr schlieRen.
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Tretkurbelaufnahmen
ausklappen

—

“x{: : ‘._,:_Cf#

4

Eine oder beide Tretkurbelaufnah-
men nach oben klappen, bis die dia-
gonale Stitze einrastet.

— o
0N
’ el

b A

Die Tretkurbelfixierungen aus den
Tretkurbelaufnahmen nehmen.

Einstellen des
Hecktragersystems auf ein
Fahrrad

nil
”..‘&Jé N

=

Mit dem Drehgriff an der Tretkurbel-
aufnahme die verstellbare Tretkurbel-
anlage grob an die Krépfung der Tret-
kurbel anpassen.

Bei geraden Tretkurbeln am Fahrrad

Tretkurbelanlage vollstéandig (Posi-
tion 5) herausdrehen.
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"
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Bei gekrimmten Tretkurbeln am

Fahrrad Tretkurbelanlage vollsténdig
(Position 1) hineindrehen.

N w

~-

—_— .r

Entriegelungshebel driicken und Ra-
daufnahmen herausziehen.

Entriegelungshebel am Spannband
driicken und Spannband herauszie-
hen.

Fahrrad zur Befestigung
vorbereiten

i

- m
Linke Tretkurbel (ohne Kettenblatt)
senkrecht nach unten drehen. Das
Pedal an der linken Tretkurbel muss
waagerecht stehen.
Das vordere Fahrrad muss mit dem
Vorderrad nach links stehen.

Das hintere Fahrrad muss mit dem
Vorderrad nach rechts stehen.
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Fahrrad am Hecktragersystem

befestigen

by

et [

[

Fahrrad aufsetzen. Dabei muss die
Tretkurbel wie in der Abb. dargestellt
in den Schacht der Tretkurbelauf-
nahme gesetzt werden.

'

@

Tretkurbelfixierung von oben in die je-
weils dulRere Schiene der Tretkurbel-
aufnahme einflihren und bis zum An-
schlag nach unten schieben.

Il

Tretkurbel durch Drehen der Klemm-
schraube an der Tretkurbelfixierung
festklemmen.

Radaufnahmen so einstellen, dass
das Fahrrad ungefahr waagerecht
steht. Dabei sollte der Abstand zwi-
schen den Pedalen und der Hecktiir
mindestens 5 cm (2 Zoll) betragen.

Beide Fahrradreifen miissen in den
Radaufnahmen stehen. Um Bescha-
digungen zu vermeiden, dirfen das
Tretlagergehduse am Fahrrad sowie
die Tretkurbel nicht auf der Tretkur-
belaufnahme aufliegen.
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Fahrrad in Fahrzeugléngsrichtung
ausrichten: Tretlagerfixierung etwas
I6sen.

Mit dem Drehgriff an der Tretkurbel-
aufnahme Fahrrad senkrecht stellen.

Wenn sich die Fahrrader gegenseitig
behindern, kann die Stellung der
Fahrrader zueinander durch Verstel-
len der Radaufnahmen sowie des
Drehgriffs an der Tretkurbelauf-
nahme so weit verandert werden,
dass sich die Fahrrader nicht mehr
beriihren. Dabei auf gentigend Ab-
stand zum Fahrzeug achten.

-

A
=
v

%

Klemmschraube der Tretlagerfixie-
rung bis zum Maximalpunkt festzie-
hen.

Beide Fahrradreifen mit Spannban-
dern an den Radaufnahmen sichern.

Prifen, ob das Fahrrad fest sitzt.

Die Einstellwerte an den Radaufnah-
men und am Drehgriff an der Tretkur-
belaufnahme sollten fir jedes Fahr-
rad notiert und aufbewahrt werden.
Eine korrekte Voreinstellung erleich-
tert die erneute Anbringung des Fahr-
rads.

Fahrrad vom Hecktragersystem
abnehmen

-
q
(r’:'

L

2 A

Spannbander an beiden Fahrradrei-
fen I6sen.

Fahrrad festhalten, Klemmschraube
der Tretlagerfixierung I6sen und Tret-
lagerfixierung nach oben heraus-
nehmen.
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Hecktragersystem einfahren

=

e

r
____J _:"' -
N\

Die Tretkurbelfixierungen in die Tret-
kurbelaufnahme einschieben.

it
s Y

Spannband einflihren und soweit wie
moglich nach unten festziehen.

y X
e p
<

Entriegelungshebel driicken und Ra-

daufnahmen vollstandig bis zum An-
schlag einschieben.

Arretierungshebel an der diagonalen
Stltze ausrasten und beide Tretkur-
belaufnahmen nach unten klappen.

AWarnung

Einklemmgefahr.
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Zuerst den rechten Spannhebel (1),
danach den linken Spannhebel (2)
nach vorn schwenken, bis sie in ihrer
jeweiligen Aufnahme einrasten.

r F

Y

B 3 "

Klemmhebel nach unten driicken und
beide Leuchten aus den Aufnahmen
ziehen.

——

=

%

1
A _\-

Lampentrager an den Rickseiten der
Rdckleuchten einklappen.

Erst die vordere (1), dann die hintere
(2) Ruckleuchte in die Ablagemulden
legen und ganz nach unten drticken.
Kabel vollsténdig in alle Fihrungen
driicken, um Beschadigungen zu ver-
meiden.

==

Hecktlr 6ffnen.

Entriegelungshebel nach oben zie-
hen und das System bis zum Einras-
ten in den StoRfanger schieben.

Der Entriegelungshebel muss in die
Ausgangslage zurtickkehren.

AWarnung

Wenn das System nicht ordnungs-
gemal einrastet, Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.
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Laderaum

LaderaumvergréRerung

Die hintere Sitzlehne, einteilig oder
geteilt, Iasst sich fir sperriges Trans-
portgut in senkrechter Position ein-
rasten.

Entriegelungsgriff ziehen, Sitzlehne
bis in die senkrechte Position nach
vorn ziehen und einrasten lassen.

Bei der Entriegelung erscheint eine
rote Markierung neben dem Entriege-
lungsgriff. Die Sitzlehne ist nur richtig
eingerastet, wenn der rote Riegel
nicht mehr hervorsteht.

Bei geteilter Sitzlehne auf jeweiliger
Seite entriegeln, bei einteiliger Sitz-
lehne auf beiden Seiten entriegeln.

Hintere Rickenlehnen
umklappen
Laderaumabdeckung gegebenen-
falls entfernen.

Durch Driicken der Rastfeder Kopf-
stiitzen nach unten driicken.

\

Sicherheitsgurte zum Schutz vor Be-
schadigung durch seitliche Halterun-
gen fiihren. Beim Vorklappen der
Lehnen die Sicherheitsgurte mit he-
rausziehen.

Ricksitzlehne (einteilig oder geteilt)
mit Entriegelungsgriffen ausrasten
und auf Sitzflache klappen.

Bei geteilter Sitzlehne auf jeweiliger
Seite entriegeln, bei einteiliger Sitz-
lehne auf beiden Seiten entriegeln.

Soll das Fahrzeug Uber eine der hint-
eren Tlren beladen werden, Sicher-
heitsgurt aus Fiihrung der Sitzlehne
nehmen, aufrollen und Schlosszunge
in Halter der seitlichen Blende ein-
setzen.
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Rucksitzlehnen aufrichten und Ver-
riegelungen auf beiden Seiten horbar
einrasten lassen. Nach der Verriege-
lung darf die rote Markierung nicht
mehr hervorstehen.

Die Ricksitzlehnen lassen sich in
zwei Positionen einrasten.

Sicherheitsgurt beim Aufrichten nicht
einklemmen.

Laderaumabdeckung einbauen.

Laderaumabdeckung

Keine Gegensténde auf die Abde-
ckung legen.

5-Tirer

—

\..,?
Abdeckung hinten bis zum Ausrasten
hochheben und herausnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

3-Tilrer

Abdeckung hinten bis zum Ausrasten
hochheben, schragstellen und
herausnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

Unterbringung

Bei voller Beladung des Laderaums
die Gepackraumabdeckung hinter
den Rucksitzlehnen unterbringen:

Abdeckung hinten bis zum Ausrasten
hochstellen und in den Fihrungsnu-
ten hinter den Sitzlehnen nach unten
gleiten lassen.
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Lieferwagen

Die Laderaumabdeckung besteht aus
vier Segmenten, die einzeln heraus-
genommen bzw. eingesetzt werden
kénnen.

Das hintere Segment (1) entspricht in
Funktionsweise (Aus- und Einbau)
der des 3-Turers in regularer Ausfih-
rung & 63.

1%
4

Die drei anderen Segmente zum Aus-
bau (Reihenfolge 2 bis 4) hinten an-
heben, ausrasten, verdrehen und
herausnehmen.

Beim Einbau Segmente in Reihen-
folge 4 bis 1 einsetzen. Segmente in
seitlichen Aufnahmen einrasten.

Im geschlossenen Zustand uberlap-
pen die Segmente an den Anschluss-
stellen.

Bodenabdeckung

Der doppelte Ladeboden im Lade-
raum kann in zwei Positionen einge-
legt werden:

m direkt Uber der Abdeckung der Re-
serveradmulde bzw. der Bodenab-
deckung,

m oder in den oberen Aufnahmen im
Laderaum.

Zum Herausnehmen Ladeboden an
Griff anheben und nach hinten he-
rausziehen.
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Zum Einbau Ladeboden vorn in die
entsprechende Fuhrung einsetzen
und absenken.

Bei Montage in oberer Position kann
der Raum zwischen Ladeboden und
Abdeckung der Reserveradmulde als
Ablagefach genutzt werden.

In dieser Position entsteht bei nach
vorn geklappten Rucksitzlehnen eine
nahezu ebene Ladeflache.

Der doppelte Ladeboden darf mit ma-
ximal 100 kg belastet werden.

Bei Ausfiihrung mit Reifenreparatur-
set kann die Reserveradmulde als zu-
satzlicher Stauraum genutzt werden.

Verzurrésen

Verzurrésen dienen zum Sichern von
Gegenstanden gegen Verrutschen

z. B. mit Verzurrgurten oder einem
Gepacknetz.

Warndreieck

i Ny

Warndreieck in der hinteren Lade-
raumwand unterbringen: Warndrei-
eck zuerst links in Aussparung schie-
ben und dann rechts in Flihrung ste-
cken.

Zum Entnehmen Warndreieck rechts
anheben und nach rechts herauszie-
hen.

[ hnat |


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a9a363bfe235ecf4c0a801ea01aad4be&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=6663f53299c8da6ac0a801ea00bb67a5&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1855532299d2ff6fc0a801ea0025e7a6&version=1&language=de&variant=DE

66 Stauraum

Verbandstasche

Die Verbandstasche im Fach in der

linken Laderaumwand unterbringen.

Zum Offnen des Fachs die Abde-
ckung ausrasten und 6ffnen.

Dachgepéacktrager

Aus Sicherheitsgriinden und zur Ver-
meidung von Dachbeschadigungen
empfehlen wir, das fur Ihr Fahrzeug
zugelassene Dachgepacktragersys-
tem zu verwenden.

—

-

Einbauanleitung beachten und Dach-
gepacktrager abnehmen, wenn er
nicht gebraucht wird.

Montage bei Ausfiihrung ohne
Schiebedach

Abdeckungen der Montagedffnungen
des Dachgepacktragers nach unten
driicken und mit
Ventilkappenschliissel nach hinten
schieben © 160.

Montage bei Ausfilihrung mit
Schiebedach

Abdeckungen der Montagedffnungen
fur den Dachgepacktrager durch
Drucken der Gleitstiicke in Pfeilrich-
tung (z. B. mit einer Mlinze) ausras-
ten und nach oben herausnehmen.
Zum Schlieflen der Montag6ffnungen
Abdeckungen erst vorn einsetzen
und dann Gleitstlicke hinten einras-
ten lassen.

Dachtrager an den entsprechenden
Punkten befestigen. Siehe dazu die
beiliegende Anleitung fur das Dach-
gepacktragersystem.
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Beladungshinweise

m Schwere Gegenstande im Lade-
raum an die Riickenlehnen anle-
gen. Darauf achten, dass die
Ruckenlehnen ordnungsgeman
eingerastet sind. Bei stapelbaren
Gegenstanden schwerere nach un-
ten legen.

m Gegenstande mit Verzurrgurten an
Verzurrésen sichern.

m | ose Gegenstande im Laderaum
gegen Verrutschen sichern.

m Beim Transport von Gegenstanden

im Laderaum dtrfen die Ricken-
lehnen der Riicksitze nicht nach
vorn geneigt sein.

Ladung nicht Gber die Oberkante
der Ruckenlehnen hinausragen
lassen.

Auf der Laderaumabdeckung bzw.
der Instrumententafel keine Ge-
genstande ablegen und den Sen-
sor oben auf der Instrumententafel
nicht abdecken.

Die Ladung darf nicht die Bedie-
nung der Pedale, Parkbremse und
Schaltung sowie die Bewegungs-
freiheit des Fahrers behindern.
Keine ungesicherten Gegensténde
im Innenraum ablegen.

Nicht mit gedffnetem Laderaum
fahren.

Die Zuladung ist die Differenz zwi-
schen dem zulassigen Gesamtge-
wicht (siehe Typschild & 194) und
dem EU-Leergewicht.

Zur Berechnung des EU-Leerge-
wichts tragen Sie die Daten Ihres
Fahrzeugs in die Gewichtstabelle
auf Seite & 3 ein.

Das EU-Leergewicht schlieRt das
Gewicht von Fahrer (68 kg), Ge-
pack (7 kg) sowie Olen und Flis-
sigkeiten (Tank zu 90 % gefiillt) ein.

Sonderausstattungen und Zubehor
erhéhen das Leergewicht.

Dachlast erhéht die Seitenwind-
empfindlichkeit des Fahrzeugs und
verschlechtert das Fahrverhalten
durch einen héheren Fahrzeug-
schwerpunkt. Last gleichmaRig
verteilen und mit Befestigungsgur-
ten rutschsicher und fest verzurren.
Reifendruck und Fahrzeugge-
schwindigkeit dem Beladungszu-
stand anpassen. Befestigungs-
gurte oOfter priifen und nachspan-
nen.

Die zulassige Dachlast betragt

75 kg. Die Dachlast setzt sich aus
dem Gewicht des Dachgepacktra-
gers und der Ladung zusammen.
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Bedienelemente

Lenkradeinstellung

Hebel entriegeln, Lenkrad einstellen,
Hebel einrasten und darauf achten,
dass er komplett verriegelt ist.

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug
und gel6ster Lenkradsperre einstel-
len.

Fernbedienung am Lenkrad

{ [ | by

Das Infotainment System und das
Info-Display kdnnen mit den Stellra-
dern und Tasten am Lenkrad bedient
werden.

Weitere Hinweise befinden sich in der

Anleitung flr das Infotainment Sys-
tem.
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Lenkradheizung

Bei eingeschalteter Ziindung die Hei-
zung in Kombination mit der Sitzhei-
zung durch ein- bzw. mehrmaliges

Driicken der Taste #/ & einschalten.

LED ¢/ leuchtet: Fahrersitzheizung
eingeschaltet.

LED & und & leuchtet: Beheizung
des Fahrersitzes und des Lenkrads
eingeschaltet.

LED & leuchtet: Lenkradheizung ein-
geschaltet.

\ 7

Das Lenkrad wird bei laufendem Mo-
tor in dem in der obigen Abbildung
gezeigten Bereich beheizt.

Hupe
o
r= driicken.
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Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer

Der Hebel kehrt immer in die Aus-
gangsposition zurlick.

schnell

langsam

einstellbare Intervallschaltung
aus

O

Zum einmaligen Wischen bei ausge-
schaltetem Scheibenwischer Hebel
nach unten driicken.

Wischerstufen werden durchlaufen,
wenn der Hebel Uber den Druckpunkt
hinaus gedruckt und gehalten wird.
Bei O ert6nt ein Signalton.

Nicht bei vereisten Scheiben ein-
schalten.

In Waschanlagen ausschalten.

Einstellbares Wischintervall
Wischintervall auf einen Wert zwi-
schen 2 und 15 Sekunden einstellen:
Zindung einschalten, Hebel aus O
nach unten bewegen, gewunschte In-
tervallzeit abwarten, Hebel auf == an-
heben.

Nach Einschalten der Ziindung und

Stellen des Hebels auf ——ist das In-
tervall auf 6 Sekunden eingestellt.

Wischautomatik mit Regensensor

== = Wischautomatik mit Regen-
sensor

Der Regensensor erkennt die Was-
sermenge auf der Windschutz-
scheibe und steuert automatisch die
Frequenz des Scheibenwischers.
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Sensor frei von Staub, Schmutz und
Eis halten.

Scheibenwaschanlage

Wm
~ 4

Hebel ziehen. Waschflissigkeit

spritzt auf die Windschutzscheibe
und die Wischer werden flr einige
Wischbewegungen eingeschaltet.

Heckscheibenwischer und
Waschanlage

4

Hebel nach vorn driicken. Der Heck-
scheibenwischer wischt im Intervall-
betrieb. Zum Ausschalten Hebel
nochmals nach vorn dricken.

Wird der Hebel nach vorn gedrickt
gehalten, spritzt Waschflissigkeit auf
die Heckscheibe.

Der Heckscheibenwischer schaltet
sich bei eingeschaltetem Scheiben-
wischer und Einlegen des Rickwarts-
gangs automatisch ein. Diese Funk-
tion kann aktiviert bzw. deaktiviert
werden. Fahrzeugpersonalisierung
© 93.

AuRentemperatur

| 8:56 —5.5%
07.04.2008

Sinkende Temperatur wird sofort an-
gezeigt, steigende mit Verzégerung.

Sinken die Aulientemperaturen auf
3 °C ab, erscheint zur Warnung vor
vereister Fahrbahn das Symbol # im

Triple-Info-Display bzw.
Inhalt
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Board-Info-Display. % leuchtet, bis
die Temperatur mindestens 5 °C er-
reicht.

Glattegefahr
-2.5°C

Ok —_—

Bei Fahrzeugen mit
Graphic-Info-Display oder
Color-Info-Display erscheint zur War-
nung vor vereister Fahrbahn eine
Warnmeldung im Display. Unter -5 °C
erscheint keine Meldung.

AWarnung

Bei einer Anzeige von wenigen
Grad tber 0 °C kann die Fahrbahn
bereits vereist sein.

uhr

Uhrzeit und Datum werden im
Info-Display angezeigt.
Graphic-Info-Display,
Color-Info-Display ©> 83.

Datum und Uhrzeit im
Triple-Info-Display einstellen

8:56 5.5¢
07.04.2008

Das Infotainment System muss aus-
geschaltet sein. Zum Aufrufen des
Einstellmodus Taste © ca. 2 Sekun-
den gedriickt halten. Mit der Taste ®
erfolgt die Einstellung des blinkenden
Werts. Mit der Taste @ erfolgt der

Wechsel zur nachsten Einstellung
und zum Beenden des Einstellmo-
dus.

Automatische Zeitsynchronisation
Das RDS-Signal der meisten UKW-
Sender stellt automatisch die Uhrzeit
ein, erkennbar durch & im Display.

Einige Sender strahlen kein korrektes
Zeitsignal aus. In solchen Féllen wird
empfohlen, die automatische Zeitsyn-
chronisation auszuschalten.

Einstellmodus aufrufen und zur Ein-
stellung der Jahre wechseln. Die
Taste © ca. 3 Sekunden gedriickt hal-
ten, bis £ im Display blinkt und die
Anzeige "RDS TIME" erscheint. Mit
der Taste ® wird die Funktion ein-
(RDS TIME 1) bzw. ausgeschaltet
(RDS TIME 0). Einstellmodus mit der
Taste @ verlassen.
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Zubehorsteckdosen
=
= t‘.‘_‘-——-"" .
-/.- '\w-..__\_____::),
/ =
f |
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N A

Die Zubehorsteckdose befindet sich
in der Mittelkonsole.

Achtung

Steckdose nicht durch ungeeig-
nete Stecker beschadigen.

Bei Anschluss von elektrischem Zu-
behor in Fahrzeugen mit stehendem
Motor wird die Batterie entladen. Die
maximale Leistungsaufnahme darf
120 Watt nicht Gberschreiten. Kein

Strom abgebendes Zubehor wie z. B.
Ladegerate oder Batterien
anschlieRen.

Angeschlossenes elektrisches Zube-
hér muss beziglich der elektromag-
netischen Vertraglichkeit der

DIN VDE 40 839 entsprechen.

Bei Betrieb des Reifenreparatursets
darf an der Zubehdérsteckdose kein
Verbraucher angeschlossen sein.

Zigarettenanziinder

Der Zigarettenanziinder befindet sich
in der Mittelkonsole.

Zigarettenanziinder hineindriicken.
Er schaltet sich automatisch ab, wenn
die Wendel gliht. Zigarettenanziin-
der herausziehen.

Ascher

Achtung

Nur fur Asche, nicht flir brennbare
Abfalle.

Ascherdose

(‘

- —
. | -
@ S5
LN
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Ascherdose zum mobilen Einsatz im
Fahrzeug. Zur Benutzung Deckel 6ff-
nen.

Warnleuchten,
Anzeigeinstrumente,
Kontrollleuchten

Instrument

Bei einigen Ausfiihrungen drehen
sich die Zeiger der Instrumente bei
Einschalten der Zindung kurzzeitig
bis zum Endanschlag.

Tachometer

[EX

Anzeige der Geschwindigkeit.

Geschwindigkeitswarnung

Mit der Funktion ,Personalisierter
Schlussel* P6 kann jedem Fahrzeug-
schllssel eine bestimmte Hochstge-
schwindigkeit zugewiesen werden.
Wird diese Geschwindigkeit Uber-
schritten, ertont ein Warnton. Fahr-
zeugpersonalisierung ©> 93.

Kilometerzahler

386

3024 ®
A

Anzeige der gezahlten Kilometer in
der unteren Zeile.
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Tageskilometerzahler

Anzeige der gezahlten Kilometer seit
Nullstellung in der oberen Zeile.

Zur Nullstellung Stellknopf bei einge-
schalteter Ziindung einige Sekunden
gedruckt halten.

Drehzahlmesser

Anzeige der Motordrehzahl.

Nach Mdglichkeit in jedem Gang im
niedrigen Drehzahlbereich fahren.

Achtung

Befindet sich der Zeiger im roten
Warnfeld, ist die zulassige Hochst-
drehzahl Uberschritten. Gefahr fir
den Motor.

Kraftstoffanzeige

Zeigt den Kraftstoffstand im Tank an.

Bei zu niedrigem Kraftstoffstand
leuchtet B auf. Bei blinkender Kon-
trollleuchte umgehend tanken.

Tank nie leer fahren.

Wegen des im Tank vorhandenen
Kraftstoffrests kann die Nachfull-
menge geringer sein als der angege-
bene Nenninhalt des Kraftstofftanks.

Serviceanzeige

Vor falligen Servicearbeiten erscheint
die Meldung InSP. Weitere Hinweise
D 179.
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Getriebe-Display

Im Getriebe-Display werden Modus
oder gewahlter Gang angezeigt.

Parkstellung bei Auto-
matikgetriebe
Ruckwartsgang

Neutral- bzw. Leerlaufstel-
lung

Automatik-Modus bei auto-
matisiertem Schaltgetriebe
Fahrposition

Gewahlte Fahrstufe, Auto-
matikgetriebe

Aktueller Gang, automati-
siertes Schaltgetriebe, Ma-
nuell-Modus.

RN
1
n
1

Kontrollleuchten

Die beschriebenen Kontrollleuchten
sind nicht in allen Fahrzeugen enthal-
ten. Die Beschreibung gilt fiir alle In-
strumentenausfiihrungen. Beim Ein-
schalten der Zindung leuchten kurz
die meisten Kontrollleuchten als
Funktionstest.

Die Farben der Kontrollleuchten be-
deuten:

Rot = Gefahr, wichtige Erinnerung
Gelb = Warnung, Hinweis, Stérung
Grin = Einschaltbestatigung
Blau = Einschaltbestatigung
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Kontrollleuchten am Instrument
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Blinker
<> leuchtet oder blinkt grtn.

Leuchten
Kontrollleuchte leuchtet bei Einschal-
ten des Parklichts kurz auf.

Blinken

Kontrollleuchte blinkt bei eingeschal-
tetem Blinker oder Warnblinker.
Schnelles Blinken: Defekt eines
Blinkers oder der dazugehdrigen Si-
cherung, Defekt eines Blinkers am
Anhanger.

Gliihlampen auswechseln &> 144. Si-
cherungen © 156. Blinker &> 98.

Sicherheitsgurt anlegen
4 leuchtet oder blinkt rot.

Leuchten

Nach Einschalten der Zundung bis
der Sicherheitsgurt angelegt wird.

Blinken
Nach Fahrtantritt bis der Sicherheits-
gurt angelegt wird.

Sicherheitsgurt anlegen © 39.

Airbag-System, Gurtstraffer
2 leuchtet rot.

Bei Einschalten der Ziindung leuchtet
die Kontrollleuchte fiir ca. 4 Sekun-
den. Leuchtet sie nicht oder erlischt
sie nicht nach 4 Sekunden bzw.
leuchtet sie wahrend der Fahrt, liegt
eine Storung der Gurtstraffer oder der
Airbags vor. In diesem Fall blinken
auch die LEDs in der Taste A .Air-
bags und Gurtstraffer I6sen bei einem
Unfall méglicherweise nicht aus.

Ausgeldste Gurtstraffer oder Airbags
werden durch dauerhaftes Leuchten
von % angezeigt.

AWarnung

Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Airbag-System, Gurtstraffer o> 41,
o 38.

Airbagabschaltung

2 leuchtet zusammen mit den LEDs
in der Taste &: auf: Airbag abgeschal-
tet > 44.

2% blinkt: Innerhalb von 15 Sekunden
nach Einschalten der Ziindung kann
das System aktiviert bzw. deaktiviert
werden ©> 44,

Generator
31 leuchtet oder blinkt rot.

Leuchtet nach Einschalten der Zin-
dung und erlischt kurz nach Starten
des Motors.

Leuchten bei laufendem Motor
Anhalten, Motor abstellen. Batterie
wird nicht geladen. Motorkuhlung
kann unterbrochen sein. Bei Diesel-
motoren kann die Stromversorgung
des Bremskraftverstarkers unterbro-
chen sein. Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Blinken bei oder nach Anlassen
Batteriespannung zu gering. Elektri-
sche Anlage von einer Werkstatt pru-

fen lassen.
Inhalt
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Abgas
) leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchtet nach Einschalten der Ziin-
dung und erlischt kurz nach Starten
des Motors.

Leuchten bei laufendem Motor
Stérung in der Abgasreinigungsan-
lage. Die zulassigen Abgaswerte kon-
nen Uberschritten werden. Umge-
hend Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Blinken bei laufendem Motor
Storung, die zur Beschadigung des
Katalysators flihren kann. Gas zu-
ricknehmen, bis das Blinken aufhort.
Umgehend Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Fehlfunktion, Service
&ls leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten bei laufendem Motor
Stdrung in der Motor- bzw. Getriebe-
elektronik. Elektronik schaltet auf
Notlaufprogramm. Der Kraftstoffver-
brauch kann erhéht und das
Fahrverhalten des Fahrzeugs beein-
trachtigt sein.

Ist die Stérung nach erneutem Anlas-
sen nicht behoben, Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.

Leuchtet gemeinsam mit InSP4 in
der Serviceanzeige
Diesel-Kraftstofffilter von einer Werk-
statt entwéssern lassen.

Blinkt bei eingeschalteter
Zindung

Storung im System der elektroni-
schen Wegfahrsperre. Der Motor
lasst sich nicht mehr starten o> 26.

Bremssystem,
Kupplungssystem
@) leuchtet oder blinkt rot.

Leuchten

Leuchtet bei geléster Handbremse,
wenn der Flussigkeitsstand im
Brems- und Kupplungssystem zu
niedrig ist© 142.

AWarnung

Anhalten. Fahrt sofort abbrechen.
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Leuchtet nach Einschalten der Zin-
dung, wenn Handbremse angezogen
istt> 126.

Blinken

Bei Fahrzeugen mit automatisiertem
Schaltgetriebe blinkt (D) fiir einige Se-
kunden nach Ausschalten der Ziin-
dung, wenn die Handbremse nicht
angezogen ist.

Bei Fahrzeugen mit automatisiertem
Schaltgetriebe blinkt (@), wenn beim

Offnen der Fahrertlr kein Gang ein-

gelegt und die Handbremse nicht an-
gezogen ist.
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Antiblockiersystem

(@) leuchtet rot.

Leuchtet nach Einschalten der Ziin-
dung fiir einige Sekunden. Das Sys-

tem ist nach Erléschen der Kontroll-
leuchte betriebsbereit.

Erlischt die Kontrollleuchte nicht nach
wenigen Sekunden oder leuchtet sie
wahrend der Fahrt, liegt eine Stérung
im ABS vor. Die Bremsanlage ist wei-
terhin funktionsfahig, aber ohne ABS-
Regelung.

Antiblockiersystem ©> 125.

Sport-Modus
&} leuchtet gelb.

Symbol leuchtet bei eingeschaltetem
Sport-Modus o 123.

Winterprogramm
2 leuchtet gelb.

Symbol leuchtet bei eingeschaltetem
Winterprogramm ©> 118, o> 123.

Lenkunterstiitzung

& leuchtet gelb.

Stérung im Servolenkungssystem.
Die Lenkunterstitzung ist moglicher-
weise ausgefallen. Das Fahrzeug ist
weiter lenkfahig, jedoch mit bedeu-
tend héherem Kraftaufwand. Werk-
statt kontaktieren.

Ultraschall-Einparkhilfe
P~A leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten
Stoérung im System. Stérungsursache
von einer Werkstatt beheben lassen.

Blinken

Stérung durch verschmutzte oder mit
Eis oder Schnee verdeckte Senso-
ren.

oder
Stoérungen durch externe Ultraschall-
quellen. Besteht die Stérung nicht

mehr, arbeitet das System wie ge-
wohnt.

Ultraschall-Einparkhilfe &> 129.

Elektronisches
Stabilitatsprogramm
4 blinkt oder leuchtet gelb.

Leuchtet nach Einschalten der Zin-
dung fir einige Sekunden.

Blinken wéahrend der Fahrt

Das System greift aktiv ein. Die Mo-
torleistung kann reduziert und das
Fahrzeug automatisch etwas abge-
bremst werden &> 127.

Leuchten wéhrend der Fahrt

Das System ist ausgeschaltet oder es
liegt eine Stérung vor. Weiterfahrt ist
moglich. Die Fahrstabilitat kann sich
jedoch je nach Fahrbahnbeschaffen-
heit verschlechtern.

Storungsursache von einer Werkstatt
beheben lassen.

ESP®Ps o> 127.

Kiihimitteltemperatur
<E leuchtet rot.

Leuchten bei laufendem Motor

Anhalten, Motor abstellen.
Inhalt
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Achtung

KihImitteltemperatur zu hoch.

Kihlmittelstand sofort Uberpriifen
D 141,

Bei ausreichendem KuihiImittelstand
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Vorgliihen, Diesel-Partikelfilter
W leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten

Vorglihanlage eingeschaltet. Schal-
tet sich nur bei tiefer AuRentempera-
tur ein.

Blinken

(bei Fahrzeugen mit Diesel-
Partikelfilter).

Kontrollleuchte T0 blinkt, wenn der
Filter gereinigt werden muss, eine au-
tomatische Reinigung aber aufgrund
der letzten Fahrbedingungen nicht
moglich war. Fahrt fortsetzen und die
Motordrehzahl mdglichst nicht unter
2000 U/min sinken lassen.

Kontrollleuchte 0 erlischt, sobald die
Selbstreinigung abgeschlossen ist.

Diesel-Partikelfilter o> 115.

Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem
(M leuchtet rot oder gelb.

Leuchtet rot

Reifendruckverlust erkannt. Sofort
anhalten und Reifendruck Uberpri-
fen. Bei Bereifung mit Notlaufeigen-
schaften ist eine Hochstgeschwindig-
keit von 80 km/h (50 mph) zulassig
D 162.

Leuchtet gelb
Stérung im System. Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.

Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem o> 164.

Motordldruck
%7 |euchtet rot.

Leuchtet nach Einschalten der Ziin-
dung und erlischt kurz nach Starten
des Motors.

Leuchten bei laufendem Motor

Achtung

Motorschmierung kann unterbro-
chen sein. Kann zu Motorschaden
bzw. zum Blockieren der Antriebs-
rader flhren.

1. Kupplung treten.

2. In Leerlauf schalten, Wahlhebel in
N stellen.

3. DenflieBenden Verkehr mdglichst
rasch verlassen, ohne andere
Fahrzeuge zu behindern.

4. Zindung ausschalten.
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AWarnung

Bei ausgeschaltetem Motor sind

fir das Bremsen und Lenken be-
deutend hohere Krafte erforder-

lich.

Schlissel erst abziehen, wenn
das Fahrzeug steht. Andernfalls
kénnte die Lenkradsperre plétzlich
einrasten.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Motorélstand

2 leuchtet gelb.

Der Motorélstand wird automatisch
gepruft.

Leuchten bei laufendem Motor
Motorélstand niedrig. Motoroélstand

prifen, gegebenenfalls Motordl nach-
flllen © 140.

Kraftstoffmangel
W leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten
Geringer Fllstand im Kraftstofftank.

Blinken

Kraftstoffvorrat aufgebraucht. Sofort
tanken. Tank nie leer fahren.

Unregelmalige Kraftstoffversorgung
kann zu Uberhitzung des Katalysa-
tors flhren o> 116.

Entliftung des Diesel-
Kraftstoffsystems o> 143.

FuRbremse betétigen
© leuchtet gelb.

Der Motor kann bei automatisiertem
Schaltgetriebe nur mit betatigter Ful3-
bremse gestartet werden. Wird die
FuRbremse nicht betatigt, leuchtet die
Kontrollleuchte © 121.

AuRenbeleuchtung
& |leuchtet grun.

Leuchtet bei eingeschalteter Aulen-
beleuchtung &> 95.

Fernlicht
ED leuchtet blau.

Leuchtet bei eingeschaltetem Fern-
licht und bei Lichthupe ©> 96.

Adaptives Fahrlicht
& leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchten

Stérung im System.

Hilfe einer Werkstattin Anspruch neh-
men.

Blinken
System auf symmetrisches Abblend-
licht umgestellt.

Ein Blinken der Kontrollleuchte & fir
ca. 4 Sekunden nach Einschalten der
Zindung erinnert daran, dass die
Scheinwerfer auf symmetrisches Ab-
blendlicht umgestellt sind 5 96.

Nebelscheinwerfer
#0 leuchtet gruin.
Leuchtet bei eingeschalteten Nebel-

scheinwerfern o> 99.
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Nebelschlussleuchte
Q% leuchtet gelb.

Leuchtet bei eingeschalteter Nebel-
schlussleuchte © 99.

Geschwindigkeitsregler
® leuchtet oder blinkt griin.

Leuchten

Leuchtet bei eingeschaltetem System
D 128.

Blinken

Geschwindigkeitsregler wurde ohne
vorheriges Betatigen des Bremspe-
dals eingeschaltet.

Info Displays
Triple-Info-Display

12:01 17.0c
FM3 90.6MHz

Anzeige von Uhrzeit, AuRentempera-
tur und Datum bzw. Infotainment Sys-
tem (wenn dieses eingeschaltet ist).

Uhrzeit, Datum und AuRentempera-
tur kbnnen bei ausgeschalteter Zun-
dung durch kurzen Druck auf einen
der beiden Knépfe unter dem Display
angezeigt werden.

Graphic-Info-Display, Color-
Info-Display

Reichwaite 2857 ..
G-Verbrauch ?.6 LiT00km
T.0 Lo

Momentanverbr.

19.58° ' . 19.36

Anzeige von Uhrzeit, AuRentempera-
tur und Datum bzw. Infotainment Sys-
tem, wenn dieses eingeschaltet ist,
sowie der elektronischen Klimatisie-
rungsautomatik.

Das Color-Info-Display stellt die Infor-
mationen farbig dar.

Die Art der angezeigten Informatio-
nen und deren Darstellung hangen
von der Ausstattung des Fahrzeugs
und von den vorgenommenen Ein-

stellungen ab.
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Auswahl von Funktionen

Uber das Display werden Funktionen
und Einstellungen des Infotainment
Systems sowie der elektronischen
Klimatisierungsautomatik vorgenom-
men.

Die Auswahl erfolgt mit den Menls
und Tasten, dem Multifunktionsknopf
des Infotainment Systems oder mit
dem linken Stellrad am Lenkrad.

Auswahl mit den Tasten am
Infotainment System

B R |

Menipunkte Gber Menlis und mit den
Tasten auf dem Infotainment System
auswahlen. Mit OK-Taste markierten
Punkt auswahlen oder einen Befehl
bestatigen.

Zum Verlassen eines Mendis rechte
oder linke Pfeiltaste driicken, bis
Zuriick oder Main erscheint und aus-
wahlen.

Auswahl mit dem Multifunktionsknopf

®

A

Zum Markieren von MenUlpunkten
oder Befehlen und zur Auswahl von
Funktionsbereichen Multifunktions-
knopf drehen.

Zum Auswahlen der Markierung oder
zum Bestatigen von Befehlen Multi-
funktionsknopf driicken.

Zum Verlassen eines Menus Multi-
funktionsknopf drehen, bis Zurlick
oder Main erscheint und auswahlen.

Auswahl mit dem linken Stellrad am
Lenkrad

Menulpunkt durch Drehen auswahlen.

Zum Auswahlen Markierung oder
zum Bestatigen von Befehlen Stellrad
driicken.
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Funktionsbereiche

FM A CDin
@ 90.6 MHz
19.5° 22 ',F WA 19.38

Fir jeden Funktionsbereich gibt es
eine Hauptseite (Main), die am obe-
ren Displayrand ausgewahlt wird
(nicht bei Infotainment System CD 30
oder Mobile Phone Portal):

® Audio,

® Navigation,

® Telefon,

m Bordcomputer.

Systemeinstellungen

< Seltings 19.5° 19:36
Uhr, Datum 1936

Sprache
Einheiten
Kontrast
Tag ! Nacht
E Ziindlog.

25,10 . 2008

Taste Main am Infotainment System
driicken.

Taste Settings am Infotainment Sys-
tem driicken. Beim Infotainment Sys-
tem CD 30 darf kein Meni ausge-
wahlt sein.

Uhrzeit und Datum einstellen

#B Uhr, Datum 19.5% 19:36
19:36
Datum 25 10 . 2008

Autom, Zeit Synchronisation

MenUpunkt Uhr, Datum im Men
Settings auswahlen.

Gewtinschte Menlipunkte auswahlen
und Einstellungen vornehmen.

Automatische Zeitsynchronisation
Das RDS-Signal der meisten UKW-
Sender stellt automatisch die Uhrzeit
ein.

Einige Sender strahlen kein korrektes
Zeitsignal aus. In solchen Fallen
empfehlen wir, die automatische Zeit-
synchronisation auszuschalten.
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Bei Infotainment Systemen mit Navi-
gation werden Uhrzeit und Datum bei
Empfang eines GPS-Satellitensig-
nals zusatzlich abgeglichen.

Die Funktion wird durch Markierung
des Felds vor Autom. Zeit
Synchronisation im Menu Uhr,
Datum eingeschaltet.

Spracheinstellung

£B Settings 19.5° 19:38
Uhr, Datum

Sprache Deutsch
Einhaiten Emglizh

Kontrast Espariol

Tag [ Nacht

[ Ziindlog.

Die Sprache der Textanzeigen eini-
ger Funktionen kann ausgewahit
werden.

Menupunkt Sprache im Menu
Settings auswahlen.

Gewilinschte Sprache auswahlen.

#E 13 Sprachen 19.57 19:38

Englizh
Espariol
Mederlands
Frangais
Italianc

Die Auswahl wird durch ein » vor dem
Menipunkt angezeigt.

Bei Systemen mit Sprachausgabe er-
folgt nach Anderung der Sprachein-
stellung des Displays eine Abfrage,
ob auch die Ansagesprache geandert
werden soll — siehe dazu die Anlei-
tung flr das Infotainment System.

Mafeinheiten einstellen

#B Setlings 18.5° 19:38
Uhr, Datum
Sprache ® Europa-Si

O g

Kontrast O Grofbritannien
Tag [ Macht O usa
[ Ziindiog.

MenUpunkt Einheiten im Menii
Settings auswahlen.

Gewiinschte Einheit auswéahlen.

Die Auswahl wird durch ein @ vor dem
Menulpunkt angezeigt.
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Kontrast einstellen
(Graphic-Info-Display)

B Kontrast 19.57 18:38

SRR
12

- . r—

Menupunkt Kontrast im Menu
Settings auswahlen.

Gewlinschte Einstellung bestéatigen.

Display Modus einstellen

Die Helligkeit des Displays wird ab-
hangig von der Fahrzeugbeleuchtung
geregelt. Zusatzlich kdnnen folgende
Einstellungen vorgenommen werden:

Menlpunkt Tag / Nacht im Menu
Settings auswahlen.

Automatisch Anpassung der Farben
erfolgt abhangig von der AuRen-
beleuchtung.

Immer Tag Design Schwarzer bzw.
farbiger Text auf hellem Hintergrund.

Immer Nacht Design WeilRRer bzw.
farbiger Text auf dunklem Hinter-
grund.

Die Auswahl wird durch ein @ vor dem
MenUpunkt angezeigt.

Zindlogik

Siehe dazu die Anleitung fur das In-
fotainment System.

Fahrzeugmeldungen

Meldungen werden tber das Display
in der Instrumententafel oder als
Warn- bzw. Signalton ausgegeben.
Check-Control Meldungen erschei-
nen im Info-Display. Einige erschei-
nen in abgekurzter Schreibweise.
Warnmeldungen mit dem Multi-
funktionsknopf bestatigen &> 83.

Warn- und Signalténe

Beim Starten des Motors bzw.

wahrend der Fahrt

m Bei nicht angelegtem Sicherheits-
gurt.

m Beim Anfahren mit nicht richtig ge-
schlossenen Turen bzw. Hecktur.

m Bei angezogener Handbremse ab
einer bestimmten Geschwindigkeit.

m Bei Uberschreiten einer werkseitig
einprogrammierten Geschwindig-
keit.
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m Bei automatisiertem Schaltge-
triebe, wenn bei laufendem Motor,
eingelegtem Gang und nicht
betéatigter FuBbremse die Fahrertlr
gedffnet wird.

® Dreimaliger Warnton bei ausgefah-
renem Hecktragersystem und ein-
gelegtem Rickwartsgang.

Bei Abstellen des Fahrzeugs und
Offnen der Fahrertir
® Bei Zindschlissel im Ziindschloss.

® Bei eingeschalteter AulRen-
beleuchtung.

® Bei automatisiertem Schaltge-
triebe, wenn bei abgestelltem Mo-
tor die Handbremse nicht angezo-
gen und kein Gang eingelegt ist.

Batteriespannung

Batteriespannung der Funkfernbe-
dienung zu gering. Bei Fahrzeugen
ohne Check-Control erscheint die
Meldung InSP3 im Display in der
Instrumententafel. Batterie ersetzen
o 19.

Bremslichtschalter

Bremslicht leuchtet beim Bremsen
nicht. Stérungsursache umgehend
von einer Werkstatt beheben lassen.

Diesel-Kraftstofffilter
entwassern

Bei Wasser im Diesel-Kraftstofffilter
erscheint die Meldung InSP4 in der
Instrumententafel. Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.

Fahrzeugbeleuchtung

Uberwacht werden wichtige Lampen
der Auenbeleuchtung einschlieRlich
der Kabel und Sicherungen. Im An-
hangerbetrieb wird auch die Beleuch-
tung des Anhangers Uberwacht. An-
hanger mit LED-Beleuchtung missen
mit einem Adapter ausgestattet sein,
der eine Lampenulberwachung wie
bei herkdmmlichen Glihlampen er-
moglicht.

Bremsleuchte
rechts prufen -y

Ok

Die ausgefallene Beleuchtung wird im
Info Display angezeigt oder die Mel-
dung InSP2 erscheint im Display der
Instrumententafel.
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Bordcomputer

Der Bordcomputer informiert Uber
Fahrdaten, die kontinuierlich aufge-
zeichnet und elektronisch ausgewer-
tet werden.

Die Funktionen kdnnen Uber die Tas-
ten am Wischerhebel ausgewahlt
werden.

Zur Auswahl am Stellrad drehen:
® Reichweite

® Momentanverbrauch

m Zurlickgelegte Fahrstrecke

® Durchschnittsgeschwindigkeit
® Absolutverbrauch

® Durchschnittsverbrauch

m Stoppuhr

Reichweite

Die Reichweite wird aus dem momen-
tanen Tankinhalt und dem Momen-
tanverbrauch errechnet. Die Anzeige
erfolgt mit gemittelten Werten.

Nach dem Auftanken wird die Reich-
weite nach kurzer Zeit automatisch
aktualisiert.

Bei niedrigem Kraftstoffstand er-
scheint eine Meldung im Display. Die
Warnmeldung durch Driicken von O
auf dem Wischerhebel bestatigen.

Momentanverbrauch

Anzeige des Momentanverbrauchs.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten wird
der Verbrauch pro Stunde angezeigt.

Zurlickgelegte Fahrstrecke
Anzeige der zurlickgelegten Strecke.

Durchschnittsgeschwindigkeit
Anzeige der Durchschnittsgeschwin-
digkeit. Die Messung kann jederzeit
neu gestartet werden.

Absolutverbrauch
Anzeige der verbrauchten Kraftstoff-

menge.
Inhalt
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Durchschnittsverbrauch

Anzeige des Durchschnittsver-
brauchs. Die Messung kann jederzeit
neu gestartet werden.

Stoppuhr

Zeitmessung von der Aktivierung bis
zur Deaktivierung.

Zum Starten und Stoppen der Zeit-
messung Taste O driicken.

Bordcomputer neu starten

Die Messung bzw. Berechnung fol-
gender Bordcomputerinformationen
kann neu gestartet werden:

m \Wegstrecke,

® Durchschnittsgeschwindigkeit,

® Absolutverbrauch,

® Durchschnittsverbrauch.

Gewlinschte Funktion auswahlen.
Zum Zurlicksetzen eines Wertes auf
null Taste O am Wischerhebel langer
als drei Sekunden driicken.

Zum gleichzeitigen Zurticksetzen al-
ler Funktionen die Taste O langer als
6 Sekunden drlicken.

Bordcomputer im Graphic-
Info-Display oder
Color-Info-Display

Die Bordcomputer-Hauptseite (Main)
informiert tGber Reichweite, Momen-
tanverbrauch und Durchschnittsver-
brauch des BC 1.

Zur Anzeige der anderen Bordcom-
puter-Fahrdaten Taste BC am Info-
tainment System drilicken, im Display
das Bordcomputer-MenU auswahlen
oder das linke Stellrad am Lenkrad
driicken.

Im Bordcomputer-Menii BC 1 oder
BC 2 auswahlen.

Reichweite

Reichweite 297
S-Verbrauch ?.5 Lipokm
T.D (Wl bt

Moementanverbr.

19.5° ' o 19.36

Die Reichweite wird aus dem momen-
tanen Tankinhalt und dem Momen-
tanverbrauch errechnet. Die Anzeige
erfolgt mit gemittelten Werten.

Nach dem Auftanken wird die Reich-
weite nach kurzer Zeit automatisch
aktualisiert.

[ hnat |


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=86716254f1c4b5d9c0a801ea01332461&version=2&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=549be354b7d1f1dbc0a801ea00d00754&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=549be354b7d1f1dbc0a801ea00d00754&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=549be354b7d1f1dbc0a801ea00d00754&version=1&language=de&variant=DE

Instrumente, Bedienelemente 91

Reichweite p—
33 km \

OK

Bei niedrigem Kraftstoffstand er-
scheint die Meldung Reichweite im
Display.

Bei fast leerem Kraftstofftank er-
scheint die Meldung Bitte tanken! im
Display.

Momentanverbrauch

Anzeige des Momentanverbrauchs.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten wird
der Verbrauch pro Stunde angezeigt.

T Board Computer 19.5% 19:36
Alle Werle
BC2 257.0 wn
Timer ﬂ @ 40 =
310 w
El' @ 7.0 oo

Wegstrecke

Anzeige der zurlickgelegten Strecke.
Die Messung kann jederzeit neu ge-
startet werden.

Durchschnittsgeschwindigkeit
Anzeige der Durchschnittsgeschwin-
digkeit. Die Messung kann jederzeit
neu gestartet werden.

Fahrtunterbrechungen mit ausge-

schalteter Zuindung werden nicht mit-
gerechnet.

Absolutverbrauch

Anzeige der verbrauchten Kraftstoff-
menge. Die Messung kann jederzeit
neu gestartet werden.

Durchschnittsverbrauch

Anzeige des Durchschnittsver-
brauchs. Die Messung kann jederzeit
neu gestartet werden.

Bordcomputer neu starten

Die Messung bzw. Berechnung fol-
gender Bordcomputerinformationen
kann neu gestartet werden:

m \Wegstrecke,

® Durchschnittsgeschwindigkeit,
® Absolutverbrauch,

® Durchschnittsverbrauch.

BC 1 oder BC 2 im Menl Board
Computer wahlen.
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W Reset BC 1
Alle Werle

287.0 wn
3.0 w
@' ?D L0

19.5% 1936

Die Informationen beider Bordcom-
puter kdnnen separat zurtickgesetzt
werden und bieten somit die Méglich-
keit, Daten Uber verschiedene Zeit-
rdume auszuwerten.

Gewlinschte Bordcomputerinforma-
tion auswahlen und bestatigen.

B Reset BC 1
257.0 wn
@40 e
31.0 w
& 7.0 viowe

18.5° 19:36

Um alle Informationen eines Bord-
computers zurlickzusetzen, Menti-
punkt Alle Werte auswahlen.

Stoppuhr
= Board Computer 19.5° 19:36
BC 1
BC 2 00:00:00
Stoppuhr
Reifan Start
Resal
Oplianen

Menupunkt Stoppuhr im Menu Board
Computer auswahlen.

Zum Starten Menupunkt Start aus-
wahlen. Zum Stoppen Menipunkt
Stopp auswahlen.

Zum Zurlicksetzen MenUlpunkt
Reset auswahlen.

Im Meni Optionen kann die jeweilige
Anzeige der Stoppuhr ausgewahit
werden:
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Fahrzeit ohne Standzeiten

Es wird die Zeit erfasst, in der das
Fahrzeug in Bewegung ist. Standzei-
ten werden nicht bertcksichtigt.

Fahrzeit mit Standzeiten

Es wird die Zeit erfasst, in der das
Fahrzeug in Bewegung ist. Zuséatzlich
werden Standzeiten mit eingeschal-
teter Zindung bericksichtigt.

Reisezeit

Es wird die Zeit zwischen manuellem
Einschalten durch Start und Aus-
schalten durch Reset gemessen.

Personalisierung

Fahrzeugpersonalisierung

Die fahrzeugspezifischen Funktionen
P1 bis P7 kdnnen aktiviert bzw. deak-
tiviert werden.

Die gewahlte Einstellung wird fiir den
verwendeten Fahrzeugschlissel ge-
speichert.

Fur jeden Fahrzeugschlissel werden
unterschiedliche Einstellungen ge-
speichert. Bei Benutzung des jeweili-
gen Fahrzeugschlissels werden die
ihm zugewiesenen Einstellungen ak-
tiviert.

Insgesamt kénnen bis zu finf Fahr-
zeugschlissel unterschiedlich pro-
grammiert werden.

Die Programmierung erméglicht die
technische Voraussetzung der jewei-
ligen Funktion. Zum Ein- und Aus-
schalten bzw. Einstellen der Funktio-
nen lesen Sie bitte in den entsprech-
enden Kapiteln nach.

Programmierung

® Z{indung ausschalten, der Schlls-
sel muss im Zlndschloss verblei-
ben.

m Blinkerhebel und Wischerhebel
gleichzeitig zum Lenkrad ziehen
und bis zum Bestatigungston gezo-
gen halten (ca. 3 Sekunden).

m |n der Kilometeranzeige er-
scheint P1.
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(o B
|

m Blinkerhebel (links) nach oben oder
unten driicken und die gewtnschte
Funktion P1 - P7 auswahlen.

i“r =

=

m \Vischerhebel (rechts) nach oben
oder unten dricken und Status On
oder OFF auswahlen bzw. Wert fir
Geschwindigkeit (P6) oder Wert fir
Lautstarke (P7) eingeben.

m Blinkerhebel (links) und Wischer-
hebel (rechts) gleichzeitig zum
Lenkrad ziehen und bis zum Besta-
tigungston gezogen halten (ca.

3 Sekunden).

Die gewabhlten Einstellungen sind nun
fur den im Zindschloss befindlichen
Schliussel gespeichert. Zum Ein- und
Ausschalten bzw. Einstellen der ge-
wahlten Funktionen lesen Sie bitte in
den entsprechenden Kapiteln nach.

Zur Programmierung weiterer
Schlissel das Verfahren wiederho-
len.

Programmierbare Funktionen
P1: Einschalten der Auf3en-
beleuchtung mit der Funkfernbedie-
nung (Einstiegsbeleuchtung). Ein-
stiegsbeleuchtung © 101.

P2: Heckscheibenwischerautomatik
bei eingelegtem Ruckwartsgang.
Heckscheibenwischer und Waschan-
lage ® 71.

P3: Tippblinken: Dreimaliges Blinken
bei Antippen des Hebels. Blinker

D 98.

P4: Automatisches Verriegeln o> 23.
P5: Selektives Entriegeln © 21.

P6: Geschwindigkeitswarnung o> 74.

P7: Lautstarke des akustischen Blink-
ersignals ©> 98.
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Beleuchtung

Auflenbeleuchtung ...................... 95
Innenbeleuchtung .............c........ 100
Lichtfunktionen ...........ccoeeeeeeeen. 101

AuBenbeleuchtung

Lichtschalter

Lichtschalter drehen:

0 Aus
e Standlicht
D Scheinwerfer

Kontrollleuchte e o> 82,

Wird bei eingeschalteten Scheinwer-
fern die Ziindung ausgeschaltet,
bleibt nur das Standlicht eingeschal-
tet.

Automatisches Fahrlicht

/;”:F\\

Lichtschalter auf A: Bei laufendem
Motor werden die Scheinwerfer ab-
hangig von den auReren Lichtverhalt-
nissen eingeschaltet.

Aus Sicherheitsgriinden sollte der
Lichtschalter immer in Position A blei-
ben.

Bei schlechten Sichtverhaltnissen,

wie z. B. Nebel oder Dunst, Licht-
schalter auf 2D drehen.
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Fernlicht

Zum Umschalten von Abblendlicht
auf Fernlicht Hebel nach vorne
driicken.

Zum Umschalten auf Abblendlicht
Hebel nochmals nach vorne driicken
oder ziehen.

Lichthupe

Zum Betatigen der Lichthupe Hebel
zum Lenkrad ziehen.

Leuchtweitenregulierung

Manuelle
Leuchtweitenregulierung

Leuchtweite der Fahrzeugbeladung
anpassen, um das Blenden anderer
zu vermeiden: Taste A oder V schritt-
weise drucken, bis die gewlnschte
Einstellung im Kilometer-Display an-
gezeigt wird. Die Anzeige erscheint
bei Einschalten des Abblendlichts
oder bei jeder Veranderung der
Leuchtweite 4 Sekunden lang zusam-
men mit dem Symbol £0.

0 Vordersitze besetzt
1 Alle Sitze besetzt

2 = Alle Sitze besetzt und Lade-
raum beladen
3 = Fahrersitz besetzt und Lade-

raum beladen

Scheinwerfer bei
Auslandsfahrt

Der asymmetrische Lichtstrahl des
Scheinwerfers erweitert die Sicht am
Fahrbahnrand der Beifahrerseite.

In Landern, in denen auf der anderen
StralRenseite gefahren wird, miissen

die Scheinwerfer umgestellt werden,
um ein Blenden des Gegenverkehrs

zu vermeiden.

Fahrzeuge mit Halogen-
Scheinwerfersystem
Scheinwerfer in einer Werkstatt um-
stellen lassen.
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Fahrzeuge mit adaptivem

Fahrlicht

Umstellung des Lichtstrahls der

Scheinwerfer:

1. Blinkerhebel ziehen und halten,
bis Kontrollleuchte § zu blinken
anfangt.

2. Zundung einschalten.

3. Nach ca. 3 Sekunden ertont ein
Signalton.

Kontrollleuchte ¥ o> 82.

Bei jedem Einschalten der Ziindung
blinkt g fir ca. 4 Sekunden.

Zur Deaktivierung dasselbe Verfah-
ren wie oben beschrieben durchfiih-
ren. T blinkt nicht, wenn die Funktion
deaktiviert wird.

Tagesfahrlicht

Bei eingeschalteter Ziindung und
Lichtschalter auf O oder A wird das
Standlicht eingeschaltet. Sobald der
Motor lauft, schalten sich die Schein-
werfer ein.

Bei Fahrzeugen ohne automatisches
Fahrlicht muss bei Dunkelheit ZD ein-
geschaltet werden, damit die Instru-
mententafel beleuchtet wird.

Das Tagfahrlicht schaltet sich mit
Ausschalten der Ziindung ab.

Adaptives Fahrlicht

Adaptives Fahrlicht sorgt fur eine
bessere Ausleuchtung von Kurven,
Kreuzungen und engen Biegungen.

Kurvenlicht

Der Lichtstrahl schwenkt in Abhan-
gigkeit von der Lenkradstellung und
der Geschwindigkeit.

Abbiegelicht

In engen Kurven oder beim Abbiegen
wird abhangig vom Lenkwinkel bzw.
dem Blinkersignal links oder rechts
ein zusatzlicher Reflektor eingeschal-
tet, der die StralRe in Fahrtrichtung
beleuchtet. Er wird bei Geschwindig-
keiten von bis zu 40 km/h (25 mph)
aktiviert.

Rickfahrfunktion

Bei eingeschaltetem Licht, eingeleg-
tem Ruckwartsgang und eingeschal-
tetem Blinker wird das Abbiegelicht
der jeweiligen Seite eingeschaltet.
Das Abbiegelicht bleibt nach dem
Ausschalten des Blinkers noch fiir
15 Sekunden eingeschaltet.

Kontrollleuchte E © 82.
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Warnblinker

Betatigung mit Taste A.

Die Warnblinker schalten sich bei
Auslésen der Airbags automatisch
ein.

Blinker

Blinker rechts
Blinker links

Hebel nach oben
Hebel nach unten

Der Hebel kehrt immer in die Aus-
gangsposition zurtck.

Bei Betatigung tber den Druckpunkt
hinaus wird der Blinker dauerhaft ein-
geschaltet. Sobald das Lenkrad zu-
rickgedreht wird, schaltet sich der
Blinker automatisch aus.

FUr dreimaliges Blinken, z. B. zum
Fahrbahnwechsel, Hebel bis zum
Druckpunkt driicken und loslassen.

Fir langeres Blinken Hebel bis zum
Druckpunkt driicken und halten.

Manuelles Ausschalten des Blinkers
durch Antippen des Hebels.

Tippblinken

Hebel bis zum spirbaren Widerstand
driicken und loslassen. Es erfolgt
dreimaliges Blinken, z. B. zum Fahr-
bahnwechsel. Diese Funktion kann in
Abhangigkeit vom verwendeten
Schlissel aktiviert bzw. deaktiviert
werden &> 93.

Akustisches Blinkersignal

Die Lautstarke des akustischen Blink-
ersignals kann eingestellt werden.
Diese Funktion kann in Abhangigkeit
vom verwendeten Schllssel pro-
grammiert werden &> 93.
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Nebelscheinwerfer

.
(R
L‘.

Die Nebelscheinwerfer lassen sich
nur bei eingeschalteter Zindung und
eingeschalteten Scheinwerfern ein-
schalten.

Betatigung mit Taste %0.

Nebelschlussleuchte

Die Nebelschlussleuchte I&sst sich
nur bei eingeschalteter Zuindung und
eingeschalteten Scheinwerfern bzw.
Standlicht (mit eingeschalteten Ne-
belscheinwerfern) einschalten.

Betatigung mit Taste 0%.

Die Nebelschlussleuchte des Fahr-
zeugs wird bei Anhangerbetrieb
deaktiviert.

Parklicht

Beim Parken kann einseitig das
Standlicht eingeschaltet werden:

1. Lichtschalter auf O oder A .
2. Zindung aus.

3. Blinkerhebel ganz nach oben
(Standlicht rechts) bzw. nach un-
ten (Standlicht links).

Bestatigung durch Signalton und die
entsprechende Blinkerkontroll-
leuchte.

Zum Ausschalten Zindung einschal-
ten oder Blinkerhebel in die andere
Richtung antippen.

Rickfahrlicht

Die Ruckfahrlichter leuchten bei ein-
geschalteter Ziindung und eingeleg-
tem Ruckwartsgang.

Beschlagene
Leuchtenabdeckungen

Die Innenseite der Leuchtenabde-
ckungen kann bei ungiinstigen nass-
kalten Witterungsverhaltnissen, star-
kem Regen oder nach der Wagenwa-
sche kurzzeitig beschlagen. Der Be-
schlag verschwindet nach kurzer Zeit
von selbst, zur Unterstitzung die
Scheinwerfer einschalten.
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Innenbeleuchtung

Instrumententafelbeleuchtung

S ;

Helligkeit bei eingeschalteter Auen-
beleuchtung einstellbar:

Heller aste + driicken
Dunkler aste =— drlicken

—

Taste halten, bis die gewtinschte Hel-
ligkeit erreicht ist.

Innenlicht

Die vordere und mittlere Innenleuchte
schalten sich beim Ein- und Ausstei-
gen selbsttatig ein und mit
Verzogerung aus.

Vordere Innenleuchte

P

T <

-
B

Schalterstellung mittig: Innenlichtau-
tomatik.

Manuelle Betatigung bei geschlosse-
nen Tulren:

Ein Schalterstellung |
Aus Schalterstellung 0

Vordere Innenleuchte mit
Leselicht

Betatigung mit Taste =% bei ge-
schlossenen Turen.
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Hintere Innenleuchte

Betatigung mit Schalter (1 = ein, 0 =
aus, Mittelstellung = automatisch).

Laderaumbeleuchtung

Die Beleuchtung schaltet sich beim
Offnen ein.

Leselicht

Betatigung mit Tasten & bei einge-
schalteter Zindung.

Lichtfunktionen

Mittelkonsolenbeleuchtung

Spot im Gehause des Innenspiegels.
Tageslichtabhangige, automatisch
geregelte Beleuchtung der Mittelkon-
sole.

Beleuchtung beim Einsteigen

Nach Entriegelung des Fahrzeugs
leuchten die Instrumententafelbe-
leuchtung, die vordere und hintere
FuRraumbeleuchtung sowie das Info-
Display flr einige Sekunden.

Umgebungsbeleuchtung

Die Scheinwerfer schalten sich fiir ca.
30 Sekunden ein.

Zum Einschalten Taste = der Funk-
fernbedienung bei verriegeltem Fahr-
zeug zweimal driicken.

Landerspezifische Ausfiihrung: Zum
Einschalten der Funktion die Taste
= der Funkfernbedienung bei verrie-
geltem Fahrzeug einmal driicken.
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Durch Einschalten der Ziindung oder
Driicken der Taste = der Funkfern-
bedienung wird die Funktion ausge-
schaltet.

Diese Funktion kann in Abhangigkeit
vom verwendeten Schllssel aktiviert
bzw. deaktiviert werden. Fahrzeug-
personalisierung & 93.

Beleuchtung beim Aussteigen

Die Scheinwerfer schalten sich nach
Aktivierung des Systems und Schlie-
Ben der Fahrertir fir ca. 30 Sekun-
den ein.

Einschalten

r

Zundung ausschalten.
Zundschlussel abziehen.
Fahrertlr 6ffnen.
Blinkerhebel ziehen.
Fahrertiir schlieRen.

abrowbd=

Wird die Fahrertir nicht geschlossen,
schaltet sich das Licht nach zwei Mi-
nuten aus.

Durch Einstecken des Schlissels in
das Zlindschloss oder Ziehen des
Blinkerhebels zum Lenkrad bei get-
ffneter Fahrertiir wird das Licht sofort
ausgeschaltet.

Batterieentladeschutz

Alle Innenleuchten schalten sich bei
ausgeschalteter Ziindung zum
Schutz vor Entladung der Batterie
nach 5 Minuten automatisch ab.
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Infotainment System
Einflhrung ......occooiiiiiie 103
Radio .. 103
Audio-Player ..........cccccovviiineennns 104
Mobiltelefon ...........cccoviiiiiiinnns 104

Einfiihrung

Bedienung

Die Bedienung wird in der Bedie-
nungsanleitung flr das Infotainment
System beschrieben.

Radio

Radioempfang

Der Radioempfang kann durch Zi-
schen, Rauschen, Verzerrungen oder
Aussetzer gestort werden. Ursachen
daflr sind:

m Abstandsénderungen zum Sender

®m Mehrwegeempfang durch Reflexio-
nen

® Empfangslécher
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Audio-Player

Zuséatzliche Geréate

Der AUX-Eingang befindet sich in der
Mittelkonsole vor dem Schalthebel.
Den AUX-Eingang immer sauber und
trocken halten.

Weitere Angaben finden Sie in der
Anleitung fur das Infotainment Sys-
tem.

AUX-Eingang

@i‘i

Uber den AUX-Eingang kann mit
einem 3,5-mm-Klinkenstecker eine
externe Audioquelle, z. B. ein
tragbarer CD-Player, angeschlossen
werden.

Mobiltelefon

Mobiltelefone und Funkgerate

Einbau- und Betriebsvorschriften
Bei Einbau und Betrieb eines Mobil-
telefons missen die fahrzeugspezifi-
sche Einbauanleitung und die Be-
triebsvorschriften der Hersteller des
Telefons und der Freisprecheinrich-
tung eingehalten werden. Sonst kann
die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs
erléschen (EU-Richtlinie 95/54/EG).

Empfehlungen fur stdrungsfreien Be-
trieb:

m Fachgerecht installierte AuRenan-
tenne, um die maximale Reichweite
zu garantieren

® Maximale Sendeleistung von
10 Watt.

® Montage des Telefons an geeigne-
ter Stelle, entsprechende Hinweise
beachten ©> 41.

Lassen Sie sich Uber vorgegebene
Einbauorte fur Aulenantenne bzw.
Geratehalter und Moglichkeiten zur
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Nutzung von Geraten mit einer
Sendeleistung von mehr als 10 Watt
beraten.

Der Betrieb einer Freisprecheinrich-
tung ohne AuBenantenne in den
Mobiltelefonstandards GSM
900/1800/1900 und UMTS darf nur
erfolgen, wenn die maximale Sende-
leistung des Mobiltelefons bei GSM
900 2 Watt und andernfalls 1 Watt
nicht Uberschreitet.

Aus Sicherheitsgriinden empfehlen
wir, wahrend der Fahrt nicht zu tele-
fonieren. Auch die Nutzung von Frei-
sprecheinrichtungen kann vom Stra-
Renverkehr ablenken.

Achtung

Bei Missachtung der aufgeflihrten
Vorschriften kann es bei Verwen-
dung von Mobiltelefonen und
Funkgeraten im Fahrzeuginnen-
raum ohne Aufenantenne zu
Funktionsstérungen der Fahr-
zeugelektronik kommen.

AWarnung

Funkgerate und Mobiltelefone, die
den genannten Mobiltelefon-
standards nicht entsprechen, dir-
fen nur mit auRen am Fahrzeug
angebrachter Antenne verwendet
werden.
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Klimatisierung

Klimatisierungssysteme ............. 106
BelUftungsdisen ...........cccceeeeee. 111
Wartung .....ooooeeeieiiiiiiiieeeeee 111

Klimatisierungssysteme

Heizung und Beliftung

Regler fir:

® Temperatur

m Geblasegeschwindigkeit
m | uftverteilung

Heizbare Heckscheibe G o> 31.

Temperatur
rot = warm
blau = kalt

Die Heizleistung setzt erst voll ein,
wenn der Motor seine normale Be-
triebstemperatur erreicht hat.

Geblasegeschwindigkeit
Luftstrom durch Einschalten des Ge-
blases auf die gewiinschte Ge-
schwindigkeit einstellen.

Luftverteilung

2i = zum Kopfraum

i zum Kopfraum und zum FuR-
raum

i = zum Fullraum

W& = zur Windschutzscheibe, zu
den vorderen Seitenscheiben
und zum FulRraum

% = zur Windschutzscheibe und zu

den vorderen Seitenscheiben
Zwischenstellungen sind moglich.

Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

® Temperaturregler auf die warmste
Stufe stellen.

m Geblasegeschwindigkeit auf
héchste Stufe stellen.

® | uftverteilungsregler auf % stellen.
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® Heizbare Heckscheibe O] einschal-
ten.

m Seitliche Beliftungsdisen nach
Bedarf 6ffnen und auf die Seiten-
scheiben richten.

m Zur gleichzeitigen Erwdrmung des
FuRraums Luftverteilungsregler auf
1% stellen.

Klimaanlage
m

Zusétzlich zum Heizungs- und LUf-
tungssystem verfiigt die Klimaanlage
Uber:
Eed
=

@ﬁ

Kihlung
Umluftbetrieb

Kiihlung %

Ein- und Ausschalten mit der

Taste %¥, Betrieb nur bei laufendem
Motor und eingeschaltetem Geblase.

Die Klimaanlage kihlt und entfeuch-
tet (trocknet), sobald die AuRentem-
peratur knapp tGber dem Gefrierpunkt
liegt. Daher kann sich Kondenswas-
ser bilden, das an der Fahrzeugun-
terseite austritt.

Wenn keine Kuhlung oder Trocknung
gewunscht wird, Kiihlung aus Grin-
den der Kraftstoffersparnis ausschal-
ten.

Umluftsystem <=
Der Umluftbetrieb wird mit der
Taste &> ein- bzw. ausgeschaltet.

AWarnung

Das eingeschaltete Umluftsystem
vermindert den Luftaustausch.
Beim Betrieb ohne Kiihlung nimmt
die Luftfeuchtigkeit zu, die Schei-
ben kénnen beschlagen. Die Qua-
litdt der Innenraumluft nimmt mit
der Zeit ab, dies kann bei den
Fahrzeuginsassen zu Ermu-

dungserscheinungen fihren.

Luftverteilung auf %i: Umluftbetrieb
ist ausgeschaltet.

Maximale Kiihlung
Fenster kurz 6ffnen, damit die erhitzte
Luft schnell entweichen kann.

® Kilhlung % ein.
= Umluftsystem <= ein.

® Temperaturregler auf die kalteste
Stufe stellen.

m Geblasegeschwindigkeit auf
hochste Stufe stellen.

m | uftverteilungsregler auf 2i stellen.

m Alle Disen o6ffnen.
Inhalt
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Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

® Kiihlung %k ein.
m Temperaturregler auf die warmste
Stufe stellen.

m Geblasegeschwindigkeit auf
hdchste Stufe stellen.

m | uftverteilungsregler auf % stellen.

® Heizbare Heckscheibe Gil einschal-
ten.

m Seitliche Beluftungsdisen nach
Bedarf 6ffnen und auf die Seiten-
scheiben richten.

Elektronische Klimatisierungs-
automatik

Regler fiir:

®m Temperatur

m | uftverteilung und Menuwahl
m Geblasegeschwindigkeit

AUTO = Automatikbetrieb

& = Umluftbetrieb

AT = Entfeuchtung und Ent-
eisung

Heizbare Heckscheibe G 5> 31.

Die vorgewahlte Temperatur wird au-
tomatisch geregelt. Im Automatikbe-
trieb wird der Luftstrom automatisch
von Geblasegeschwindigkeit und
Luftverteilung geregelt.

Das System kann durch Verwendung
der Regler fiir Luftverteilung und Luft-
strom manuell angepasst werden.

EM &S CDin MP3

@ 90.6 MHz

Die Daten werden im Info-Display an-
gezeigt. Anderungen der Einstellung
werden im Info-Display kurzzeitig
Uber dem aktuell angezeigten Menu
eingeblendet.

[ hnat |


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0662d049f2681a66c0a801ea0162914b&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1d4c16ebbd6bab2ec0a801ea00087b10&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1d4c16ebbd6bab2ec0a801ea00087b10&version=1&language=de&variant=DE
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Die elektronische Klimatisierungsau-
tomatik ist nur bei laufendem Motor
voll betriebsbereit.

Damit der Betrieb nicht gestort wird,
darf der Sensor auf der Instrumenten-
tafel nicht verdeckt werden.

Automatikbetrieb
Grundeinstellung fiir hdchsten Kom-
fort:

® Taste AUTO driicken.

m Alle Belliiftungsdiisen 6ffnen.

= Klimaanlage ein.

®m Gewlinschte Temperatur einstel-
len.

Temperaturvorwanhl
Temperaturen kdnnen auf den ge-
winschten Wert eingestellt werden.

Aus Komfortgriinden Temperatur nur
in kleinen Schritten &ndern.

Wenn die niedrigste Temperatur ein-
gestellt ist, erscheint Lo im Display
und die elektronische Klimatisie-
rungsautomatik lauft mit maximaler
Kihlleistung.

Wenn die héchste Temperatur einge-
stellt ist, erscheint Hi im Display und
die elektronische Klimatisierungsau-
tomatik lauft mit maximaler Heizleis-
tung.

Geblasegeschwindigkeit

Die gewahlte Geblasestufe wird
durch ® und der Zahl im Display an-
gezeigt.

Bei ausgeschaltetem Geblase wird
auch die Klimaanlage ausgeschaltet.
Ruckkehr in den Automatikbetrieb:
Taste AUTO driicken.

Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

Taste Wy driicken, ¥ erscheint im
Display.

Temperatur und Luftverteilung stellen
sich automatisch ein, das Geblase
lauft auf einer hohen Stufe.
Ruickkehr in den Automatikbetrieb:
Taste W7 oder Taste AUTO driicken.
Heizbare Heckscheibe Gyl einschal-
ten.

Manuelle Einstellungen im Menii
Klima

Einstellungen des Klimatisierungs-
systems kdnnen mit dem zentralen
Drehknopf, mit den Tasten und Uber
die im Display angezeigten Menus
verandert werden.

Zum Aufrufen des MenUs den zentra-
len Drehknopf dricken. Auf dem Dis-
play erscheint das Menu Klima.

Die einzelnen Menupunkte werden
durch Drehen des zentralen Dreh-
knopfes markiert und durch Driicken
ausgewahlt.

Zum Verlassen eines MenUs den
zentralen Drehknopf drehen, bis
Zurick oder Main erscheint und aus-
wahlen.

Luftverteilung

Zentralen Drehknopf drehen. Das
MenU Luftverteilung wird aufgerufen.
Es erscheinen die mdglichen Einstel-
lungen der Luftverteilung:
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Oben = zur Windschutzscheibe
und zu den vorderen Sei-
tenscheiben.

Mitte = zu den Fahrzeuginsassen.

Unten = zum Fulraum.

Das Menu Luftverteilung ist auch
Uber das Menu Klima aufrufbar.

Rickkehr zur automatischen Luftver-
teilung: Entsprechende Einstellung
deaktivieren oder Taste AUTO
driicken.

Kiihlung

W Kiima 19:36
Luftverteilung

Gabldseautomatik | ain/ aus

O Umluftauta.

Im Men( Klima den Menipunkt AC
wéhlen und die Kihlung ein- oder
ausschalten.

Die Klimaanlage kiihlt und entfeuch-
tet (trocknet) ab einer bestimmten Au-
Rentemperatur. Daher kann sich Kon-
denswasser bilden, das an der Fahr-
zeugunterseite austritt.

Wenn keine Kiihlung oder Trocknung
gewtnscht wird, Kiihlung aus Griin-
den der Kraftstoffersparnis ausschal-
ten, Eco erscheint im Display.

Geblaseregelung im
Automatikbetrieb

Die Geblaseregelung im Automatik-
betrieb kann angepasst werden.

Menipunkt Geblaseautomatik im
Men Klima auswahlen und die ge-
wiinschte Geblaseregelung auswah-
len.

Manueller Umluftbetrieb

Der manuelle Umluftbetrieb wird mit
der Taste &= betatigt.

AWarnung

Das eingeschaltete Umluftsystem
vermindert den Luftaustausch.
Beim Betrieb ohne Kiihlung nimmt
die Luftfeuchtigkeit zu, die Schei-
ben kénnen beschlagen. Die Qua-
litdt der Innenraumluft nimmt mit
der Zeit ab, dies kann bei den
Fahrzeuginsassen zu Ermu-
dungserscheinungen fihren.

Zuheizer

Elektrische Zusatzheizung
Quickheat ist eine elektrische Zusatz-
heizung fur eine schnellere Erwar-
mung des Fahrgastraums.

Kihlmittelheizung

Fahrzeuge mit Diesel-Motor haben
einen mit Kraftstoff betriebenen Zu-
heizer.
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Belliftungsdiisen

Verstellbare Beliiftungsdiisen

Bei eingeschalteter Kiihlung muss
mindestens eine Belliftungsdise ge-
offnet sein, damit der Verdampfer
nicht mangels Luftbewegung vereist.

Durch Drehen des Randelrades zwi-
schen rechtem und linken Anschlag
und Aufrichten bzw. Absenken der
waagerechten Lamellen Richtung
des Luftstroms einstellen.

Zum Schliel3en der Bellftungsdise
das Réandelrad bis zum Anschlag
nach rechts oder links drehen.

Starre Beliiftungsdiisen

Weitere Bellftungsdiisen befinden
sich unterhalb von Windschutz-
scheibe und Seitenscheiben sowie im
FuRBraum.

Wartung

Lufteinlass

Der Lufteinlass im Motorraum aulen
vor der Windschutzscheibe muss zur
Luftzufuhr frei sein. Gegebenenfalls
Laub, Schmutz oder Schnee entfer-
nen.

Innenraumluftfilter

Der Innenraumfilter reinigt die von au-
Ren eintretende Luft von Staub, Ruf,
Pollen und Sporen.
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RegelmaRiger Betrieb

Um eine gleichbleibend gute Funktion
zu gewabhrleisten, muss die Kuhlung
einmal im Monat unabhangig von Wit-
terung und Jahreszeit einige Minuten
eingeschaltet werden. Ein Betrieb mit
eingeschalteter Kiihlung ist bei zu
niedriger AuRentemperatur nicht
moglich.

Service

Zur Gewahrleistung einer optimalen
Kuhlleistung wird empfohlen, ab dem
dritten Jahr nach der Erstanmeldung
des Fahrzeugs die Klimaanlage jahr-
lich zu kontrollieren. Das schlie3t Fol-
gendes ein:

® Funktions- und Drucktest

® Funktion der Heizung

® Dichtheitsprifung

m Kontrolle der Antriebsriemen

® Ablauf von Kondensator und Ver-
dampfer reinigen

m | eistungskontrolle
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Fahrhinweise

Kontrolle liber das Fahrzeug

Nie mit abgestelltem Motor rollen
Viele Aggregate funktionieren dann
nicht (z. B. Bremskraftverstarker, Ser-
volenkung). Sie gefahrden sich und
andere.

Pedale

Um den vollen Pedalweg zu gewahr-
leisten, diirfen im Bereich der Pedale
keine Fullmatten liegen.

Starten und Bedienung

Einfahren

Wahrend den ersten Fahrten nicht
unnotig scharf bremsen.

Wéhrend der ersten Fahrt kann es zu
Rauchentwicklung kommen, da
Wachs und Ol aus der Abgasanlage
verdampfen. Das Fahrzeug nach der
ersten Fahrt im Freien abstellen und
Dampfe nicht einatmen.

Wahrend des Einfahrens kénnen
Kraftstoff- und Motordlverbrauch
hoéher sein.
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Zindschlossstellungen

1T 2
3
p—
0
0 = Zindung aus
1 = Lenkradsperre geldst, Ziindung
aus
2 = Zindung ein, bei Dieselmotor:
Vorglihen
3 = Anlassen

Motor anlassen

Kupplung und Bremse betatigen,
Automatikgetriebe in P oder N;

Nicht beschleunigen;

Dieselmotor: Schlissel zum Vorglu-
hen in Stellung 2 drehen und warten,
bis Kontrollleuchte I erlischt;
Schlussel kurz in Stellung 3 drehen
und loslassen.

Vor neuem Startversuch oder zum

Abstellen des Motors Schliissel
auf 0 zurlickdrehen.

Schubabschaltung

Bei Schubbetrieb, d. h. wenn das
Fahrzeug mit eingelegtem Gang aber
ohne Betatigung des Gaspedals ge-
fahren wird, schaltet sich die Kraft-
stoffversorgung automatisch ab. Die
Schubabschaltung wird bei zu hoher
Katalysator-Temperatur deaktiviert.

Abstellen

® Fahrzeug nicht auf leicht entziind-
lichem Untergrund abstellen. Der
Untergrund kénnte sich durch die
hohen Temperaturen der Abgas-
anlage entziinden.

®m Parkbremse immer anziehen, ohne
den Entriegelungsknopf zu betati-
gen. Bei Gefalle oder Steigung so
fest wie mdglich. Gleichzeitig die
FulRbremse betatigen, um die Be-
tatigungskrafte der Parkbremse zu
verringern.

® Motor und Zindung ausschalten.

Lenkrad drehen, bis Lenkradsperre
einrastet.
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m \Wenn das Fahrzeug in der Ebene
oder an einer Steigung steht, vor
Ausschalten der Ziindung ersten
Gang einlegen bzw. Wahlhebel in
P. An einer Steigung zusatzlich
Vorderrader vom Bordstein weg-
drehen.

Wenn das Fahrzeug an einem Ge-
falle steht, vor Ausschalten der
Zindung Ruckwartsgang einlegen
bzw. Wahlhebel in P. Zusatzlich
Vorderradder zum Bordstein hindre-
hen.

® Fahrzeug verriegeln, Diebstahlsi-
cherung und Diebstahlwarnanlage
aktivieren.

Motorabgase

A\ Gefahr

Motorabgase enthalten giftiges
Kohlenmonoxid. Dieses Gas ist
farb- und geruchlos und kann
beim Einatmen lebensgefahrlich
sein.

Wenn Abgase in das Fahrzeug-
innere gelangen, Fenster 6ffnen.
Stoérungsursache von einer Werk-
statt beheben lassen.

Nicht mit offenem Laderaum fah-
ren, weil sonst Abgase in das
Fahrzeug eindringen kénnen.

Diesel-Patrtikelfilter

Das Diesel-Partikelfilter-System filtert
schéadliche Rulpartikel aus den Mo-
torabgasen. Das System verfugt iber
eine Selbstreinigungsfunktion, die
wahrend der Fahrt automatisch ab-
lauft. Der Filter wird durch Verbren-
nen der zuriickgehaltenen Ruf3parti-
kel bei hoher Temperatur gereinigt.

Dieser Vorgang lauft automatisch bei
bestimmten Fahrbedingungen ab und
kann bis zu 25 Minuten dauern.
Wahrend dieser Zeit kann es zu
einem hdheren Kraftstoffverbrauch
kommen. Die dabei auftretende Ge-
ruchs- und Rauchentwicklung ist nor-
mal.

Unter bestimmten Fahrbedingungen,
z. B. Kurzstreckenverkehr, kann sich
das System nicht automatisch reini-
gen.

Wenn der Filter gereinigt werden
muss, eine automatische Reinigung
aber aufgrund der letzten Fahrbedin-
gungen nicht méglich war, blinkt die
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Kontrollleuchte T0. Weiterfahren und
die Motordrehzahl tiber 2000 Umdre-
hungen pro Minute halten. Wenn no6-
tig zurlickschalten. Dadurch wird die
Reinigung des Diesel-Partikelfilters
ausgeldst.

Eine Unterbrechung der Fahrt oder
das Abstellen des Motors wahrend
des Reinigungsvorgangs wird nicht
empfohlen.

Achtung

Wenn der Reinigungsvorgang
mehr als einmal unterbrochen
wird, kdnnen schwere
Motorschaden hervorgerufen
werden.

Die Reinigung erfolgt am raschesten
bei hoher Motordrehzahl und Last.

Kontrollleuchte 0 erlischt, sobald die
Selbstreinigung abgeschlossen ist.

Katalysator

Der Katalysator verringert die Menge
an Schadstoffen in den Abgasen.

Achtung

Andere als die auf den Seiten

© 130, © 196 aufgefihrten Kraft-
stoffsorten kdnnen den Katalysa-
tor oder Teile der Elektronik be-
schadigen.

Unverbrannter Kraftstoff Giberhitzt
und beschéadigt den Katalysator.
Ubermafigen Gebrauch des An-
lassers, Leerfahren des Kraftstoff-
tanks und Anlassen des Motors
durch Anschleppen oder Anschie-
ben deshalb unterlassen.

Bei Fehlziindungen, unrundem Mo-
torlauf, Abfall der Motorleistung oder
anderen ungewohnlichen Problemen
Stérungsursache mdoglichst bald in
einer Werkstatt beheben lassen. In
Notfallen kann die Fahrt kurzzeitig bei
niedriger Geschwindigkeit und Dreh-

zahl fortgesetzt werden.
Inhalt
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Automatikgetriebe

Das Automatikgetriebe ermdglicht ein
automatisches Schalten.

Getriebe-Display

Im Getriebe-Display werden Modus
oder gewahlter Gang angezeigt.

Wahlhebel

Vil
L "’Q\ A
%
s \

P = Parkstellung, Rader sind blo-
ckiert; nur bei stillstehendem
Fahrzeug und betatigter Park-
bremse einlegen

R = Ruckwartsgang, nur bei stillste-
hendem Fahrzeug einlegen

N = Neutral- bzw. Leerlaufstellung

D = Automatikbetrieb mitallen Gan-

gen.

Der Wahlhebel ist in P gesperrt und
kann nur bewegt werden, wenn die
Zindung eingeschaltet ist und das
Bremspedal betétigt wird.

Zum Einlegen von P oder R Entriege-
lungsknopf am Wahlhebel driicken.

Der Motor kann nur gestartet werden,
wenn der Wahlhebel in Stellung P
oder N ist. Wenn N ausgewahlt ist, vor
dem Starten Bremspedal driicken
oder Parkbremse betatigen.

Wahrend ein Gang eingelegt wird,
kein Gas geben. Gas- und Bremspe-
dal nie gleichzeitig betatigen.

Bei eingelegter Fahrstufe und gelds-
ter Bremse, fahrt das Fahrzeug lang-
sam an.

Fahrstufen 3, 2, 1

3,2,1 = Getriebe schaltet nicht
Uber die gewahlte Fahr-
stufe hinaus.

Zum Einlegen von 3 oder 1 Knopf am
Wahlhebel driicken.

3, 2 oder 1 nur wahlen, wenn auto-
matisches Hochschalten vermieden
oder verstarkt mit Hilfe des Motors
gebremst werden soll.

[ hnat |


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=cf59b090f76267d6c0a801ea01386266&version=2&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3cf703dfbdd5b8c7c0a801ea00aa55ba&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=4a6231bebddcf83fc0a801ea0162232f&version=1&language=de&variant=DE

118 Fahren und Bedienung

Bremsunterstiitzung des Motors
Um die Motorbremswirkung zu nut-
zen, bei Bergabfahrt rechtzeitig einen
niedrigeren Gang wahlen.

Herausschaukeln
Herausschaukeln ist nur zulassig,
wenn das Fahrzeug in Sand,
Schlamm oder Schnee steckt. Wahl-
hebel wiederholt zwischen D und R
hin- und herbewegen. Motor nicht
hochdrehen und ruckartiges Gas ge-
ben vermeiden.

Abstellen
Parkbremse betatigen und P einle-
gen.

Der Zindschlissel lasst sich nurin
Wahlhebelstellung P abziehen.

Elektronisch gesteuerte
Fahrprogramme

m Das Betriebstemperaturprogramm
bringt den Katalysator nach einem
Kaltstart durch erhéhte Motordreh-
zahl schnell auf die erforderliche
Temperatur.

® Die automatische Neutralschaltung
schaltet selbsttatig in den Leerlauf,
wenn bei eingelegtem Vorwarts-
gang angehalten wird.

m Adaptivprogramme passen das
Schalten in andere Gange den
Fahrbedingungen an, z. B. bei
hoher Zuladung oder an Steigun-
gen.

Winterprogramm

= /-
!f\ M
h

Als Anfahrhilfe auf glatter Fahrbahn
Winterprogramm einschalten.

Einschalten

Taste % driicken, wenn P, R, N, D
oder 3 eingelegt ist. Das Fahrzeug
fahrt im 3. Gang an.

Ausschalten
Das Winterprogramm schaltet sich
aus bei:

® Erneutem Betatigen der Taste &,
® Manuellem Wahlen von 2 oder 1,

[ hnat |
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m Ausschalten der Ziindung
® oder zu hoher Getriebedltempera-

2

Kickdown

Beim Durchtreten des Gaspedals
Uber den Druckpunkt hinaus wird ab-
hangig von der Motordrehzahl in
einen niedrigeren Gang geschaltet.

Stérung

Bei einer Stérung leuchtet <I5. Das
Getriebe schaltet nicht mehr automa-
tisch. Weiterfahrt ist mit manuellem
Schalten moglich.

2. Gang ist nicht verfugbar. Manuell
Schalten:

1 = 1. Gang
2 = 3. Gang
3,D = 4. Gang

Stdérungsursache von einer Werkstatt
beheben lassen.

Stromunterbrechung

Bei einer Stromunterbrechung Iasst
sich der Wahlhebel nicht aus Stellung
P bewegen.

Bei entladener Batterie Starthilfe
durchfiihren & 172.

Liegt die Ursache nicht an der entla-
denen Batterie, Wahlhebel entrie-
geln:

1. Parkbremse betatigen.

2. Wahlhebelverkleidung vorn von
der Mittelkonsole I6sen, nach
oben klappen und nach links dre-
hen.
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Schaltgetriebe Bei jeder Betatigung Kupplungspedal
ganz durchtreten. Pedal nicht als

FuRstlitze verwenden.

\ Q Achtung
Es ist nicht ratsam, die Hand

wahrend der Fahrt auf dem Wahl-

_f"” hebel ruhen zu lassen.
f 7
™
3. Gelbe Sperrklinke mit Schrauben-

dreher nach vorn driicken und
Wahlhebel aus Stellung P bewe- ) . .
gen. Beim erneuten Einlegen Zum Einlegen des Riickwartsgangs
von P wird der Wahlhebel wieder bei stehendem Fahrzeug nach dem
verriegelt. Ursache der Stromun- Auskuppeln 3 Sekunden warten, an-
terbrechung von einer Werkstatt schliefend Knopf am Wahihebel
beheben lassen. nach oben ziehen und Gang einle-

4. Wahlhebelverkleidung wiederan | 9™ o
Mittelkonsole anbringen. Lasst sich der Gang nicht einlegen,

Wahlhebel in Leerlaufstellung fihren,
Kupplungspedal loslassen und wie-
der betatigen. Nochmals schalten.

Kupplung nicht unnétig schleifen las-
sen.
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Automatisiertes
Schaltgetriebe

Das automatisierte Schaltgetriebe
Easytronic ermdglicht manuelles
Schalten (Manuell-Modus) oder auto-
matisches Schalten (Automatik-Mo-
dus) jeweils mit automatischer Kupp-
lungsbetatigung.

Getriebe-Display

Anzeige des Modus und des aktuel-
len Gangs.

Die Anzeige blinkt fiir einige Sekun-
den, wenn bei laufendem Motor und
nicht betatigter FuRbremse A, M oder
R gewahlt wurde.

Motor anlassen

Bei Anlassen des Motors FuRbremse
betatigen. Wird die FuRbremse nicht
betatigt, leuchtet @) im Instrument, im
Getriebe-Display blinkt "N" und der
Motor kann nicht gestartet werden.

Bei Ausfall aller Bremslichter kann
ebenfalls nicht gestartet werden.

Wird die FuBbremse betatigt, schaltet
das Getriebe beim Starten automa-
tisch auf N. Es kann eine kurze Ver-
zogerung auftreten.

Wabhlhebel

Den Wahlhebel immer bis zum An-
schlag in die entsprechende Richtung
fuhren. Nach Loslassen kehrt er au-
tomatisch in die Mittelstellung zurtick.

N Neutral- bzw. Leerlaufstellung.

A Wechsel zwischen Automatik-
und Manuell-Modus. Im Ge-
triebe-Display wird A oder M
angezeigt.

R = Rickwartsgang. Nur bei ste-
hendem Fahrzeug einlegen.

+ = Schalten in einen hdheren
Gang.

- = Schalten in einen niedrigeren

Gang.
[ et
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Losfahren

FuRbremse betatigen und Wahlhebel
nach A, + oder - bewegen. Das Ge-
triebe befindet sich im Automatik-Mo-
dus und der erste Gang ist eingelegt.
Bei Wahlen von R ist der Rickwarts-
gang eingelegt.

Nach Ldsen der Bremse fahrt das
Fahrzeug langsam an.

Zum Anfahren ohne Betéatigen der
FuRbremse direkt nach Einlegen
eines Gangs Gas geben.

Erfolgt keine Betatigung des Gaspe-
dals oder der FuRbremse, wird kein

Gang eingelegt, und A oder R blinkt
fur kurze Zeit im Display.

Anhalten

Beim Anhalten mit A wird der erste
Gang eingelegt und die Kupplung ge-
offnet. Mit R bleibt der Rlickwérts-
gang eingelegt.

Bremsunterstiitzung des Motors

Automatikbetrieb

Beim Bergabfahren schaltet das au-
tomatisierte Schaltgetriebe erst in
einen héheren Gang, wenn eine

relativ hohe Motordrehzahl erreicht
ist. Beim Bremsen wird rechtzeitig zu-
ruckgeschaltet.

Manuell-Modus

Um die Motorbremswirkung zu nut-
zen, bei Bergabfahrt rechtzeitig einen
niedrigeren Gang wahlen.

Herausschaukeln
Herausschaukeln ist nur zulassig,
wenn das Fahrzeug in Sand,
Schlamm oder Schnee steckt. Wahl-
hebel wiederholt zwischen R und A
(bzw. + oder -) hin- und herbewegen.
Motor nicht hochdrehen und ruckarti-
ges Gas geben vermeiden.

Abstellen

Handbremse anziehen. Der zuletzt
eingelegte Gang (siehe Getriebe-Dis-
play) bleibt eingelegt. Bei N ist kein
Gang eingelegt.

Nach Ausschalten der Zundung rea-
giert das Getriebe nicht mehr auf
Wahlhebelbewegungen.

Manuell-Modus

Wird ein héherer Gang bei zu gerin-
ger Motordrehzahl bzw. ein niedri-
gerer Gang bei zu hoher Drehzahl ge-
wahlt, wird nicht geschaltet. Dadurch
werden zu niedrige bzw. zu hohe Mo-
tordrehzahlen vermieden.

Bei zu niedriger Motordrehzahl schal-
tet das Getriebe automatisch in einen
niedrigeren Gang.

Bei zu hoher Motordrehzahl schaltet
das Getriebe nur bei Kickdown in
einen héheren Gang.

Das Getriebe wechselt in den Manu-
ell-Modus und schaltet entsprechend,
wenn im Automatik-Modus + oder -
gewahlt wird.
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Elektronisch gesteuerte
Fahrprogramme

m Das Betriebstemperaturprogramm
bringt den Katalysator nach einem
Kaltstart durch erhéhte Motordreh-
zahl schnell auf die erforderliche
Temperatur.

m Adaptivprogramme passen das
Schalten in andere Gange den
Fahrbedingungen an, z. B. bei
hoher Zuladung oder an Steigun-
gen.

Sport-Modus

Bei eingeschaltetem Sport-Modus
werden die Schaltzeiten verkdrzt und
die Gange bei héheren Drehzahlen
geschaltet, jedoch nicht bei einge-
schaltetem Geschwindigkeitsregler.

Einschalten

Taste S driicken.

Kontrollleuchte £} ©> 80.

Ausschalten

Der Sport-Modus wird ausgeschaltet
bei:

® erneutem Betatigen der Taste S

® Ausschalten der Ziindung

® Einschalten des Winterprogramms

Winterprogramm

b

)
A
| 76

\x @//

b
'\\.‘

Bei Anfahrschwierigkeiten auf glatter
Fahrbahn das Winterprogramm ein-
schalten.

Einschalten

Taste % driicken. Das Getriebe
schaltet in den Automatik-Modus.
Das Fahrzeug fahrt mit dem 2. Gang
an. Sport-Modus ist deaktiviert.

Ausschalten
Das Winterprogramm wird ausge-
schaltet bei:

® erneutem Betatigen der Taste %%
m Ausschalten der Ziindung
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m \Wechsel in den Manuell-Modus
(beim Wechsel zuriick in den Auto-
matik-Modus ist das Winterpro-
gramm wieder aktiv)

® Zu hoher Kupplungstemperatur

Lo

Kickdown

Beim Durchtreten des Gaspedals
Uber den Druckpunkt hinaus wird ab-
hangig von der Motordrehzahl in
einen niedrigeren Gang geschaltet.

Storung

Zum Schutz vor Beschadigung des
automatisierten Schaltgetriebes wird
bei sehr hohen Kupplungstemperatu-
ren automatisch eingekuppelt.

Bei einer Stérung leuchtet <ls. Wei-
terfahrt ist méglich. Es kann nicht
mehr in den Manuell-Modus geschal-
tet werden.

Wird F im Getriebe-Display ange-
zeigt, ist eine Weiterfahrt nicht mehr
mdglich.

Stérungsursache von einer Werkstatt
beheben lassen.

Stromunterbrechung

Bei einer Stromunterbrechung und
eingelegtem Gang wird nicht ausge-
kuppelt. Das Fahrzeug kann nicht be-
wegt werden.

Bei entladener Batterie Starthilfe
durchfiihren o 172.

Liegt die Ursache nicht an der entla-
denen Batterie, Hilfe einer Werkstatt
in Anspruch nehmen.

; - \
Sl

Muss das Fahrzeug aus dem flieRen-
den Verkehr entfernt werden, wie
folgt auskuppeln:

1.

4.

Handbremse anziehen, Ziindung
ausschalten.

Motorhaube 6ffnen &> 139.

Getriebe im Bereich des Ver-
schlussdeckels saubern, damit
nach Abnehmen des Verschluss-
deckels kein Schmutz in die Off-
nung gelangen kann.

Verschlussdeckel durch Drehen
I6sen und nach oben herauszie-
hen.
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5. Mit Schlitzschraubendreher die
unter dem Verschlussdeckel be-
findliche Stellschraube rechts he-
rumdrehen, bis ein deutlicher Wi-
derstand spurbar ist. Die Kupp-
lung ist nun gelost.

6. Gereinigten Verschlussdeckel
wieder anbringen. Der Ver-
schlussdeckel muss vollen Kon-
takt zum Gehause haben.

Achtung

Nicht Uber diesen Druckpunkt
hinaus weiterdrehen, das Ge-
triebe kann beschadigt werden.

Achtung

Wenn auf diese Weise ausgekup-
pelt wurde, ist das Abschleppen
des Fahrzeugs und Starten des
Motors nicht erlaubt, das Fahr-
zeug kann jedoch Uber eine kurze

Strecke bewegt werden.

Umgehend Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Bremsen

Das Bremssystem hat zwei voneinan-
der unabhéngige Bremskreise.

Wenn ein Bremskreis ausfallt, kann
das Fahrzeug immer noch mit dem
anderen Bremskreis gebremst
werden. Bremswirkung ist jedoch nur
gegeben, wenn das Bremspedal fest
durchgetreten wird. Dafur ist wesent-
lich mehr Krafteinsatz erforderlich.
Der Bremsweg verlangert sich. Vor
der Weiterfahrt Hilfe einer Werkstatt
in Anspruch nehmen.

Bei abgestelltem Motor endet die Un-
terstiitzung durch den Bremskraftver-
starker, sobald das Bremspedal ein-
mal oder zweimal betétigt wurde. Die
Bremswirkung ist nicht beeintrachtigt,
der Bremsvorgang erfordert jedoch
deutlich mehr Krafteinsatz. Dies
muss vor allem beim Abschleppen
beachtet werden.

Kontrollleuchte @) o> 79.

Antiblockiersystem

Das Antiblockiersystem (ABS) ver-
hindert, dass die Rader blockieren.

Sobald ein Rad zum Blockieren neigt,
regelt das ABS den Bremsdruck des
entsprechenden Rades. So bleibt das
Fahrzeug auch bei Vollbremsungen
lenkbar.

Die ABS-Regelung macht sich durch
Pulsieren des Bremspedals und ein
Regelgerausch bemerkbar.

Um eine optimale Bremswirkung zu
erreichen, Bremspedal wahrend des
gesamten Bremsvorgangs trotz des
pulsierenden Pedals voll durchtreten.
Druck auf das Pedal nicht vermin-
dern.

Kontrollleuchte @) o> 80.

Adaptives Bremslicht

Bei einer Vollbremsung blinken alle
drei Bremsleuchten fiir die Dauer der
ABS-Regelung.
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Stérung

AWarnung

Liegt eine Stérung im ABS vor,
kénnen die Rader bei starkem
Bremsen zum Blockieren neigen.
Die Vorteile des ABS bestehen
nicht mehr. Das Fahrzeug ist bei
Vollbremsungen nicht mehr lenk-
bar und kann ausbrechen.

Stérungsursache von einer Werkstatt
beheben lassen.

Parkbremse

£

Parkbremse immer ohne Betatigung
des Entriegelungsknopfes fest anzie-
hen; bei Gefélle oder Steigung so fest
wie mdglich anziehen.

Zum Losen der Parkbremse Hebel et-
was anheben, Entriegelungsknopf
dricken, Hebel ganz senken.

Um die Betatigungskréfte der Park-
bremse zu verringern, gleichzeitig
FulRbremse betatigen.

Kontrollleuchte @ o> 79.

Bremsassistent

Bei schnellem, kraftigem Niedertre-
ten des Bremspedals wird automa-
tisch mit maximaler Bremskraft (Voll-
bremsung) gebremst.

Wahrend der gesamten Vollbrem-
sung gleichmaRig starken Druck auf
das Bremspedal austiben. Die maxi-
male Bremskraft verringert sich auto-
matisch, sobald das Bremspedal frei-
gegeben wird.

Berg-Anfahr-Assistent

Das System erleichtert das Anfahren
auf Steigungen, indem das Fahrzeug
gehalten wird. Nach dem Lésen der
Parkbremse und des Bremspedals
werden die Bremsen nach einer Ver-
zdgerung von 2 Sekunden geldst.
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Fahrsysteme

Elektronisches
Stabilitdtsprogramm

Das elektronische Stabilitatspro-
gramm (ESP®F"“s) verbessert bei Be-
darf die Fahrstabilitdt unabhangig von
der Beschaffenheit der Fahrbahn
oder der Griffigkeit der Reifen. Auf3er-
dem verhindert es ein Durchdrehen
der Rader.

Sobald das Fahrzeug auszubrechen
droht (Untersteuern, Ubersteuern),
wird die Motorleistung reduziert und
die Rader werden separat abge-
bremst. Dadurch wird die Fahr-
stabilitdt des Fahrzeugs auch bei rut-
schiger Fahrbahn wesentlich verbes-
sert.

Das ESP®P'Us jst betriebsbereit, so-
bald die Kontrollleuchte # erlischt.

Das Eingreifen des ESP®®!\s wird
durch Blinken von @ angezeigt.

AWarnung

Lassen Sie sich nicht aufgrund
dieses besonderen Sicherheitsan-
gebotes zu einem risikoreichen
Fahrstil verleiten.

Geschwindigkeit den StralRenver-
haltnissen anpassen.

Kontrollleuchte @ &> 80.

Ausschalten

ESP®P's kann durch Driicken der
Taste @ ausgeschaltet werden.

Beim Ausschalten von ESP®P'us
leuchtet die Kontrollleuchte € auf.
Zuséatzlich erscheint ESPoff in der
Serviceanzeige.

AWarnung

Bei drucklosem Reifen mit Not-
laufeigenschaften ESP®P'Ys nicht
ausschalten.

Durch erneutes Driicken der

Taste € wird das ESP®P'Us wieder
eingeschaltet. In der Serviceanzeige
erscheint ESPon. Auch beim néchs-
ten Einschalten der Zindung ist
ESP®Ps wieder eingeschaltet.
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Geschwindigkeitsregler

Der Geschwindigkeitsregler kann Ge-
schwindigkeiten von ca. 30 (20) bis
200 km/h (120 mph) speichern und
konstant halten. An Steigungen und
im Gefalle ist ein Abweichen von der
gespeicherten Geschwindigkeit mog-
lich.

Aus Sicherheitsgrinden kann der Ge-
schwindigkeitsregler erst nach ein-
maligem Betatigen der FulRbremse
aktiviert werden.

S

Geschwindigkeitsregler nicht ein-
schalten, wenn eine gleichbleibende
Geschwindigkeit nicht ratsam ist.

Bei Automatikgetriebe und automati-
siertem Schaltgetriebe Geschwindig-
keitsregler nur im Automatik-Modus
einschalten.

Kontrollleuchte &) 5> 83.

Einschalten

Schalter ¥ nach oben drehen und
loslassen: Momentane Geschwindig-
keit wird gespeichert und gehalten.

Beschleunigen durch Gas geben ist
moglich. Nach Loslassen des Gaspe-
dals wird die gespeicherte Geschwin-
digkeit wieder eingestellt.

Die Geschwindigkeit bleibt bis zum
Ausschalten der Zindung gespei-
chert.

Zum Wiedereinstellen der gespei-
cherten Geschwindigkeit Schalter &
bei einer Geschwindigkeit von tber
30 km/h (20 mph) nach unten drehen.

Geschwindigkeit erhéhen

Bei eingeschaltetem Geschwindig-
keitsregler Schalter ¥ nach oben dre-
hen und halten oder mehrmals kurz
drehen: kontinuierliche oder schritt-
weise Erhéhung der Geschwindig-
keit.

Nach Loslassen des Schalters ¥ wird
die aktuelle Geschwindigkeit gespei-
chert und gehalten.

Geschwindigkeit verringern

Bei eingeschaltetem Geschwindig-
keitsregler Schalter & nach unten
drehen und halten oder mehrmals
kurz drehen: kontinuierliche oder
schrittweise Verringerung der Ge-
schwindigkeit.

Nach Loslassen des Schalters & wird

die aktuelle Geschwindigkeit gespei-
chert und gehalten.

Ausschalten

Taste O antippen: Geschwindigkeits-
regler wird ausgeschaltet.
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Automatisches Ausschalten:

® Fahrzeuggeschwindigkeit unter ca.

30 km/h (20 mph)
m Betatigung des Bremspedals
m Betatigung des Kupplungspedals
® Wahlhebel in N.
Zum Wiedereinstellen der gespei-

cherten Geschwindigkeit Schalter &
nach unten drehen.

Erfassungssysteme
Einparkhilfe

Die Einparkhilfe erleichtert das Ein-
parken durch Messen des Abstands
zwischen Fahrzeug und Hindernis-
sen. Dennoch tragt der Fahrer beim
Einparken die volle Verantwortung.
Das System besteht aus vier Ultra-
schall-Parksensoren, die sich in den
Stol¥fangern befinden.

Kontrollleuchte PzA © 80.
Hinweis
Im Sensorbereich angebrachte Teile
verursachen Funktionsstérungen.

Einschalten

Bei Einlegen des Ruckwartsgangs
schaltet sich das System automatisch
ein.

Das System kann bei niedriger Ge-
schwindigkeit auch durch Driicken
der Taste PzA aktiviert werden.

Wird ein Hindernis erkannt, ertont ein
akustisches Signal. Das Intervall zwi-
schen den Signaltdnen wird kiirzer, je
weiter sich das Fahrzeug dem Hin-

dernis nahert. Bei einem Abstand von
weniger als 30 cm (1 ft) wird ein Dau-

erton ausgegeben.
Inhalt
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AWarnung

Unterschiedlich reflektierende
Oberflachen von Gegenstanden
oder Kleidung sowie externe
Schallquellen kénnen unter be-
sonderen Umsténden zur Nicht-
erkennung von Hindernissen
durch das System fiihren.

Ausschalten

Soll das System ausgeschaltet
werden, Taste PzA driicken.

Nach Herausnehmen des Ruckwarts-
gangs wird das System automatisch
ausgeschaltet.

Zugvorrichtung

Das System erkennt automatisch
eine werkseitig montierte Anhanger-
zugvorrichtung.

Bei Anhangerbetrieb sind die hinteren
Parksensoren deaktiviert.

Kraftstoffe
Kraftstoffe fiir Otto-Motoren

Nur unverbleite Kraftstoffe nach
DIN EN 228 verwenden.

Kraftstoffe mit mehr als 5 % Ethanol
durfen nur verwendet werden, wenn
das Fahrzeug ausdrtcklich fir diese
Kraftstoffe entwickelt und freigege-
ben wurde.

Kraftstoffe mit der empfohlenen Ok-
tanzahl verwenden > 196. Wird
Kraftstoff mit einer zu kleinen Oktan-
zahl verwendet, kann dies die Motor-
leistung und das Drehmoment beein-
trachtigen, und der Kraftstoffver-
brauch erhéht sich geringfligig.

Achtung

Kraftstoff mit zu kleiner Oktanzahl
kann zu unkontrollierter Verbren-
nung und zu Schaden am Motor
fihren.

Kraftstoffe fiir Dieselmotoren

Nur Dieselkraftstoffe nach

DIN EN 590 tanken. Der Kraftstoff
muss schwefelarm (max. 50 ppm)
sein. Gleichwertige standardisierte
Kraftstoffe mit einem Volumenanteil
an Biodiesel (= FAME gemaf
EN14214) von max. 7 % (wie

DIN 51628 oder gleichwertige Nor-
men) sind zul&ssig.

Schiffsdieselkraftstoffe, Heizole, Die-
selkraftstoffe, die ganz oder teilweise
aus Pflanzen hergestellt werden, wie
z. B. Rapsoél oder Biodiesel, Aquazole
und ahnliche Diesel-Wasser-Emulsi-
onen durfen nicht verwendet werden.
Es ist nicht zulassig, Dieselkraftstoffe
zur Verdiinnung mit Kraftstoffen fiir
Otto-Motoren zu vermischen.

FlieRvermdgen und Filtrierbarkeit von
Dieselkraftstoff sind temperaturab-
hangig. Bei niedrigen Temperaturen
Dieselkraftstoff mit garantierten Win-
tereigenschaften tanken.
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Tanken

A Gefahr

Vor dem Tanken Motor und
Fremdheizungen mit Brennkam-
mern (erkennbar am Aufkleber an
der Tankklappe) abstellen. Mobil-
telefone ausschalten.

Beim Tanken die Bedienungs- und

Sicherheitsvorschriften der Tank-
stelle beachten.

A\ Gefahr

Kraftstoff ist brennbar und explo-
siv. Nicht rauchen. Kein offenes
Feuer oder Ziindquellen.

Tritt im Fahrzeug Kraftstoffgeruch
auf, Ursache sofort von einer
Werkstatt beheben lassen.

Die Tankklappe befindet sich an der
rechten Fahrzeugseite.

Bei Zentralverriegelung mit Funkfern-
bedienung wird die Tankklappe ge-
meinsam mit den Tlren entriegelt.

Tankklappe 6ffnen.
|'f"“'
S
=

&

S

Tankdeckel mit Zindschllssel auf-
schlieen, aufdrehen und abnehmen.
Der Tankdeckel kann in die Halterung
auf der Tankklappe eingehéngt
werden.

Achtung

Ubergelaufenen Kraftstoff sofort
abwischen.

Tankdeckel

Nur ein Original-Tankdeckel garan-
tiert die uneingeschrankte Funktion
Fahrzeuge mit Dieselmotoren haben
spezielle Tankdeckel.

Kraftstoffverbrauch, CO,-
Emissionen

Die Festlegung des Kraftstoffver-
brauchs ist durch EU-Richtlinie
80/1268/EWG (aktuelle Fassung
2004/3/EG) geregelt.
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Die Richtlinie orientiert sich an der
gangigen Fahrpraxis: Innerstadtische
Fahrten werden mit ca. '/5 und Uber-

landfahrten mit ca. ?/; angesetzt.

Kaltstarts und Beschleunigungspha-
sen werden ebenfalls berlicksichtigt.

Die Angaben der CO,-Emissionen ist
ebenfalls ein Bestandteil der Richtli-
nie.

Die Angaben sind jedoch nicht als
Garantie fir den tatsachlichen Kraft-
stoffverbrauch des jeweiligen Fahr-
zeugs aufzufassen. Der Kraftstoffver-
brauch hangt weitgehend vom per-
sonlichen Fahrstil sowie von Stralen-
und Verkehrsverhaltnissen ab.

Alle Werte beziehen sich auf das EU-
Basismodell mit serienmaRiger Aus-
stattung.

Die Verbrauchsermittlung erfolgt auf
Basis des Fahrzeugleergewichts, das
gemaln den Bestimmungen ermittelt
wird. Zusatzausstattungen kénnen
den Kraftstoffverbrauch und die CO,-
Emissionswerte erhdhen und die
Hochstgeschwindigkeit vermindern.

Kraftstoffverbrauch, CO,-Emissionen
> 200.

Anhéangerzugvorrichtung

Allgemeine Informationen

Nur eine fir das Fahrzeug zugelas-
sene Anhangerzugvorrichtung ver-
wenden. Den nachtraglichen Einbau
von einer Werkstatt durchfihren las-
sen. Gegebenenfalls miussen Ande-
rungen am Fahrzeug, die die Kih-
lung, Hitzeschutzschilde oder andere
Aggregate betreffen, durchgefihrt
werden.

Einbaumale einer werkseitig mon-
tierten Anhangerzugvorrichtung
D 212.

Fahrverhalten, Fahrhinweise

Vor Montage eines Anhangers die
Kugel der Anhangerkupplung
schmieren. Nicht jedoch, wenn zur
Verringerung der Pendelbewegung
des Anhangers ein Stabilisator ver-
wendet wird, der auf den Kugelkopf
wirkt.

Bei Anhangern mit geringerer Fahr-
stabilitdt sowie Anhangern mit einem
zulassigen Gesamtgewicht von Uber
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1000 kg darf die Geschwindigkeit von
80 km/h (50 mph) nicht Gberschritten
werden; die Verwendung eines Sta-
bilisators wird empfohlen.

Sollte der Anhanger zu schlingern be-
ginnen, langsamer fahren, nicht
gegenlenken, notfalls scharf brem-
sen.

Bei Bergabfahrt gleichen Gang einle-
gen wie bei entsprechender Bergauf-
fahrt und etwa gleiche Geschwindig-
keit fahren.

Reifendruck auf den Wert fiir die volle
Zuladung einstellen &> 208.

Anhangerbetrieb

Anhéngelast

Die zulassige Anhangelast sind fahr-
zeug- und motorabhangige Hochst-
werte und durfen nicht uberschritten
werden. Die tatsdchliche Anhange-
last ist die Differenz zwischen dem
tatsachlichen Gesamtgewicht des
Anhangers und der tatséchlichen
Stltzlast mit Anhanger.

Die zulassige Anhangelast ist in den
Fahrzeugpapieren spezifiziert. Die-
ser Wert ist generell fir Steigungen
bis max 12 % gultig.

Die zulassigen Anhangelasten gelten
bis zur angegebenen Steigung und
bis zu einer Ho6he von 1000 Metern
Uber dem Meeresspiegel. Da sich die
Motorleistung wegen der dinner
werdenden Luft bei zunehmender
Hoéhe verringert und sich dadurch die
Steigfahigkeit verschlechtert, sinkt
auch das zulassige Zuggesamtge-
wicht um 10 % pro 1000 Meter zu-
satzlicher Hohe. Auf Strallen mit
leichten Anstiegen (weniger als 8 %,
z. B. auf Autobahnen) muss das Zug-
gesamtgewicht nicht verringert
werden.

Das zuldssige Zuggesamtgewicht
darf nicht Gberschritten werden. Das
zulassige Zuggesamtgewicht ist auf
dem Typschild angegeben &> 194.

Stiitzlast

Die Stutzlast ist die Last, die vom An-
hanger auf den Kugelkopf der Anhan-
gerkupplung ausgelbt wird. Sie kann

durch Veranderung der Gewichtsver-
teilung beim Beladen des Anhéngers
verandert werden.

Die maximal zulassige Stitzlast
(Fahrzeuge mit Motor Z 12 XEP:

45 kg, Ubrige Ausfiihrungen: 55 kg)
des Zugfahrzeugs ist auf dem Typ-
schild der Anhangerzugvorrichtung
und in den Fahrzeugpapieren ange-
geben. Streben Sie immer die hdchst-
zulassige Last an, vor allem bei
schweren Anhangern. Die Stitzlast
sollte nie unter 25 kg sinken.

Hinterachslast

Wenn ein Anhanger montiert und das
Zugfahrzeug voll beladen ist, darf die
zulassige Hinterachslast (siehe Typ-
schild oder Fahrzeugpapiere) bei
Personenfahrzeugen um 45 kg und
das zulassige Gesamtgewicht um

50 kg Uberschritten werden.

Beim Lieferwagen darf die zulassige
Hinterachslast um 25 kg tberschrit-
ten werden. Das zulassige Gesamt-
gewicht darf dabei mit nachfolgenden
Motoren um folgende Werte Uber-

schritten werden:
Inhalt
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Z 10 XEP = 30 kg
Z 12 XEP = 25kg
Z13DTH,Z13 DTR = 40 kg
Z13DTJ,Z13 DTl = 35kg

Bei Lieferwagen mit Reifen der Gré3e
215/45 R 17 ist kein Anhangerbetrieb
zuléssig.

Wird die zulassige Hinterachslast
Uberschritten, gilt eine Hochstge-
schwindigkeit von 100 km/h (60 mph).
Sind im betreffenden Land niedrigere
Héchstgeschwindigkeiten bei Anhan-
gerbetrieb vorgeschrieben, sind
diese einzuhalten.

Zugvorrichtung

Achtung

Bei Betrieb ohne Anhanger ist die
Kugelstange zu demontieren.

Verstauen der Kugelstange

Die Kugelstange ist in einem Beutel
verstaut in der Reserveradmulde un-
tergebracht bzw. an den Verzurrésen
im Laderaum befestigt.

Schutzkappe uber den Drehgriff mit
Schlissel stecken.

Montage der Kugelstange

Beide Riegel nach innen schieben
und Abdeckung am StoRfanger ab-

nehmen.
)
5 9
&~ /)
| £ J||I|:'|
-
Steckdose ausrasten und nach unten
klappen. Verschlussstopfen von der

Offnung der Kugelstange entfernen
und verstauen.
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Spannstellung der Kugelstange
kontrollieren

® Drehgriff liegt an der Kugelstange
an.

® Griine Markierung am Drehgriff ist
nicht sichtbar.

m Sperrstift oben an der Kugelstange
ist nach innen gezogen.

m Schllssel steckt im Schloss.
Andernfalls muss die Kugelstange

vor Einsetzen in das Kupplungsge-
hause gespannt werden:

&

m Schlissel in Schloss stecken und
Kugelstange aufschlieRen.

m Drehgriff an Kugelstange druicken
und in gedrucktem Zustand bis zum
Einrasten rechts herumdrehen. Der
Schlissel bleibt im Schloss.

Einsetzen der Kugelstange

4

:&?-

Gespannte Kugelstange in die Auf-
nahmeoffnung einfihren und kréaftig
bis zum hérbaren Einrasten nach
oben dricken.

Der Drehgriff schnellt selbsttatig in die

Ausgangsposition zurtick und liegt
ohne Spalt an der Kugelstange an.

AWarnung

Den Drehknopf beim Einsetzen
nicht berthren.
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-

£3

Griuine Markierung am Drehgriff ist
sichtbar.

Kugelstange abschliefien und
Schlissel abziehen.

Ose fiir AbreiBseil

AbreiRseil an der Ose einhangen.

Richtige Montage der Kugelstange

kontrollieren

® Grine Markierung am Drehgriff ist
sichtbar.

m Zwischen Drehgriff und Kugel-
stange darf kein Spalt bestehen.

® Die Kugelstange muss fest in der

Aufnahmedffnung eingerastet sein.

m Die Kugelstange muss verriegelt

und der Schlussel abgezogen sein.

AWarnung

Anhangerbetrieb ist nur zulassig,
wenn die Kugelstange richtig mon-
tiert ist. Wenn die Kugelstange
nicht richtig einrastet, Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.

Demontage der Kugelstange

B\
V- %

Schliissel in Schloss stecken und Ku-
gelstange aufschliel3en.

Drehgriff an Kugelstange driicken
und in gedricktem Zustand bis zum
Einrasten rechts herumdrehen. Ku-
gelstange nach unten herausziehen.

Verschlussstopfen in Aufnahmedéff-
nung fir Kugelstange einsetzen.
Steckdose einklappen. Abdeckung
an Stolfanger ansetzen und beide
Riegel nach auRen schieben.
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Allgemeine Informationen

Zubehdr und Anderungen am
Fahrzeug

Wir empfehlen die Verwendung von
Originalteilen und -zubehdr und von
ausdrucklich fir Ihren Fahrzeugtyp
werkseitig zugelassenen Teilen. Die
Zuverlassigkeit anderer Produkte
kénnen wir nicht bewerten und auch
nicht dafur haften - auch wenn sie
Uber eine behdrdliche oder sonstige
Zulassung verfugen.

Keine Veranderungen an elek-
trischen Systemen vornehmen, z. B.
Eingriff in elektronische Steuergerate
(Chip-Tuning).

Fahrzeugeinlagerung

Einlagerung liber einen langeren

Zeitraum

Wird das Fahrzeug fiir mehrere Mo-

nate eingelagert, sind folgende

Schritte erforderlich:

® Fahrzeug waschen und konservie-
ren.

m Konservierung im Motorraum und
am Unterboden Uberpriifen lassen.

® Dichtgummis reinigen und konser-
vieren.

®m Motorélwechsel durchfiihren.
® Scheibenwaschbehélter entleeren.

m Frostschutz im Kuihimittel und Kor-
rosionsschutz Uberprifen.

® Reifendruck auf den Wert fiir die
volle Zuladung erhéhen.

® Fahrzeug an einem trockenen, gut
belufteten Ort abstellen. Ersten
Gang oder Ruckwartsgang einle-
gen oder Wahlhebel in P stellen.
Beachten, dass das Fahrzeug nicht
wegrollen kann.

® Handbremse nicht anziehen.
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® Motorhaube 6ffnen, alle Fenster
schlieRen und Fahrzeug verriegeln.

® Polklemme am Minuspol der Fahr-
zeugbatterie abklemmen. Sicher-
stellen, dass samtliche Systeme
auller Betrieb sind, z. B. Diebstahl-
warnanlage.

Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeugs

Wird das Fahrzeug wieder in Betrieb
genommen, sind folgende Schritte er-
forderlich:

® Polklemme am Minuspol der Fahr-
zeugbatterie anklemmen. Elektro-
nik der elektrischen Fensterbetati-
gung aktivieren.

m Reifendruck prifen.

m Scheibenwaschbehalter auffiillen.
®m Motorélstand kontrollieren.

m KihImittelstand kontrollieren.

m Gegebenenfalls Kennzeichen
montieren.

Altfahrzeugriicknahme

Informationen Uber Altfahrzeug-
Ricknahmestellen und die Wieder-
verwertung von Altfahrzeugen sind
auf unserer Website verfligbar. Nur
offiziell anerkannte Recyclingstellen
mit dieser Aufgabe betrauen.

Fahrzeugiberprifungen

Durchfiihrung von Arbeiten

W

#

-

4l

© -

AWarnung

Kontrollen im Motorraum nur bei
ausgeschalteter Ziindung durch-
fuhren.

Das Khlgeblase kann auch bei

ausgeschalteter Zindung laufen.
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A\ Gefahr

Zindanlage und Xenon-Schein-
werfer arbeiten mit sehr hoher
Spannung. Nicht berihren.

Zum leichteren Erkennen sind die
Verschlussdeckel zum Nachfillen
von Motordl, Kihimittel und Wasch-
flissigkeit sowie der Griff des Ol-
messstabs gelb.

Motorhaube

Offnen

“,

>4

Entriegelungshebel ziehen und in die
Ausgangsposition zurlickfihren.

7
o S—

Sicherungsgriff hochdriicken und Mo-
torhaube 6ffnen.

Lufteinlass & 111.

Motorhaube abstiitzen.

SchlieRen

Vor dem SchlieRen der Motorhaube
die Stltze in die Halterung driicken.

Motorhaube absenken, ins Schloss
fallen lassen und Verriegelung pri-
fen. Sicherstellen, dass die Motor-
haube eingerastet ist.
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Motorol

Bei Fahrzeugen mit Motorélstand-
Uberwachung wird der Motordistand
automatisch geprift, Fahrzeugmel-
dungen © 82. Es ist ratsam, den Mo-
torélstand vor Antritt einer langeren
Fahrt zu priifen.

Prufung nur bei waagerecht stehen-
dem Fahrzeug. Der Motor muss be-
triebswarm und mindestens seit 5 Mi-
nuten abgestellt sein.

Olmessstab herausziehen, abwi-
schen, bis zur Anschlagflache am
Griff einstecken, erneut herausziehen
und Motorélistand ablesen.

Olmessstab bis zur Anschlagflache
am Griff einstecken und eine halbe
Umdrehung durchfiihren.

Je nach Motor werden verschiedene
Olmessstébe verwendet.

Wenn der Motorolstand in den Be-
reich der Nachfillmarke MIN abge-
sunken ist, Motordl nachftllen.

T,

)

Wir empfehlen, das gleiche Motordl
zu verwenden wie eingefllt ist.

Der Motorélstand darf die obere
Marke MAX am Messstab nicht Uiber-
schreiten.

Achtung

Zuviel eingefilltes Motordl muss
abgelassen oder abgesaugt
werden.

Fillmengen & 207.
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Verschlussdeckel gerade ansetzen Mit Frostschutzmittel auffillen. Ist
und festdrehen. kein Frostschutzmittel verfiigbar, mit
sauberem Trinkwasser oder destil-
Kiihimittel liertem Wasser auffiillen. Den Ver-
u . tte, . . p— . schlussdeckel gut festziehen. Kon-
Das Kuhimittel bietet Gefrierschutz r zentration des Frostschutzmittels
bis ca. -28 °C. Uiberpriifen lassen und Ursache fiir
| den Kihlmittelverlust in einer Werk-
Achtung l statt beheben lassen.
g?iéﬁgiwads:r?ne Frostschutzmit- Waschﬂt']ssigkeit
- : Bei kaltem Kiihlsystem sollte der
Kihimittelstand Kahimittelstand tber der
KALT/COLD-Markierung liegen. Bei
Achtung zu niedrigem Fiillstand aufflllen. P
(%)
Zu niedriger Kihlmittelstand kann J{___V
zu Motorschaden fiihren. AWamung h

Vor Offnen des Verschlussde-
ckels Motor abkihlen lassen. Ver-
schlussdeckel vorsichtig 6ffnen
damit der Uberdruck langsam ent-
weicht.

Mit einem Gemisch aus sauberem
Wasser und einer geeigneten Menge
frostschutzmittelhaltiger Scheiben-
waschflussigkeit auffillen.
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Bremsen

Ein quietschendes Gerausch weist
darauf hin, dass die Bremsbelage auf
ein Mindestmaf abgefahren sind.
Weiterfahrt ist moglich, Bremsbelage
jedoch méglichst bald austauschen
lassen.

Sobald neue Bremsbelage montiert
sind, wahrend den ersten Fahrten
nicht unnétig scharf bremsen.

Bremsflissigkeit

AWarnung

BremsflUssigkeit ist giftig und at-
zend. Kontakt mit Augen, Haut,

Gewebe und lackierten Flachen
vermeiden.

&

Der Bremsflissigkeitsstand muss
zwischen MIN und MAX liegen.

Beim Nachflllen auf aulRerste Sau-
berkeit achten, da eine Verunreini-
gung der BremsflUssigkeit zu Funkti-
onsstérungen der Bremsanlage fiih-
ren kann. Die Ursache fiir den Verlust
von BremsflUssigkeit von einer Werk-
statt beheben lassen.

Nur fur das Fahrzeug freigegebene
Hochleistungsbremsflissigkeit ver-
wenden, Brems- und Kupplungsflis-
sigkeit © 191.

Batterie
Die Fahrzeugbatterie ist wartungsfrei.

Batterien gehéren nicht in den Haus-
muill. Sie mussen Uber entspre-
chende Sammelstellen recycelt
werden.

Wird das Fahrzeug langer als 4 Wo-
chen abgestellt, kann sich die Batte-
rie entladen. Polklemme am Minuspol
der Fahrzeugbatterie abklemmen.

An- und Abklemmen der Fahrzeug-
batterie nur bei ausgeschalteter Zin-
dung.

Die Alarmsirene muss wie folgt abge-
schaltet werden: Ziindung ein- und
dann ausschalten, Fahrzeugbatterie
innerhalb von 15 Sekunden abklem-
men.

Batterie ersetzen

Bei Erneuerung der Batterie unbe-
dingt darauf achten, dass sich im Be-
reich des Pluspols keine gedffneten
Entliftungsbohrungen befinden.
Falls in diesem Bereich eine Entlif-
tungsbohrung geéffnet ist, muss
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diese mit einem Blinddeckel ver-
schlossen werden und die Entliftung
muss im Bereich des Minuspols ge-
offnet werden.

Nur Batterien verwenden, die die Be-
festigung des Sicherungskastens
Uber der Batterie ermoglichen.

Wir empfehlen, den Austausch der
Batterie von einer Werkstatt durch-
fUhren zu lassen.

Diesel-Kraftstoffsystem
entliiften

Wenn der Tank leer gefahren wurde,
muss das Diesel-Kraftstoffsystem
entliiftet werden. Ziindung dreimal fir
jeweils 15 Sekunden einschalten.
Dann Motor maximal 40 Sekunden
starten (bei Motoren

A 17 DTR/ Z 17 DTR sind aus techni-
schen Griinden nur 30 Sekunden
moglich). Diesen Vorgang friihestens
nach 5 Sekunden wiederholen. Wenn
der Motor nicht startet, Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.

Scheibenwischerwechsel

Servicestellung fiir vordere
Scheibenwischer

| — .

Zindung ausschalten, Zindschlissel
aber nicht abziehen, Fahrertir nicht
offnen.

Innerhalb von 4 Sekunden Wischer-
hebel nach unten driicken und loslas-
sen, sobald die Wischer senkrecht
stehen.

Wischerblatter an der
Windschutzscheibe

:

\

Wischerarm anheben, Wischerblatt
um 90° zum Wischerarm schwenken
und zur Seite abziehen.
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Wischerblatt an der Heckscheibe

Wischerarm anheben. Wischerblatt
wie abgebildet ausrasten und abneh-
men.

Gliihlampen
auswechseln

Zundung ausschalten und betreffen-
den Schalter ausschalten bzw. Tlren
schliel3en.

Neue Glihlampe nur am Sockel hal-
ten! Den Glaskolben der Gliihlampe
nicht mit bloRen Handen berthren.

Zum Wechseln nur den gleichen
Glihlampentyp verwenden.

— \ /% /

% \ 1) B
9

r’l# <

X

Fir den Lampenwechsel vom Motor-
raum aus auf der rechten Seite Luft-
schlauch vom Luftfilter abziehen.

Fir den Lampenwechsel auf der lin-
ken Seite den Deckel des Siche-
rungskastens abnehmen o 158, zu-
satzlich Einflllstutzen fir den Vor-
ratsbehalter der Scheibenwaschan-
lage nach oben herausziehen. Bei
vollstéandig gefulltem Vorratsbehalter
kann Waschflissigkeit austreten.

Halogen-Scheinwerfer

Scheinwerfer haben getrennte Sys-
teme fur Abblendlicht 1 (duRere Lam-
pen) und Fernlicht 2 (innere Lampen).
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Abblendlicht

1. Drahtbugel ausrasten und Ab-
deckkappe 1 abnehmen.

2. Den Lampensockel zur Seite
driicken und aus dem Reflektor
nehmen.

4— =)
aﬂy

3. Stecker von Gliihlampe abziehen.

4. Neue Gluhlampe so in Reflektor
einflhren, dass die Fixiernase
des Lampentragers mit der Aus-
sparung des Reflektors tberein-
stimmt. Den Lampentréager so an-
setzen, dass die Fixiernase nach
oben steht.

5. Glihlampe einrasten.
6. Stecker auf Gluhlampe stecken.

7. Abdeckkappe ansetzen und
Drahtblgel einrasten.

Fernlicht

1. Scheinwerferabdeckkappe 2
nach links drehen und abnehmen.

2. Stecker von Glihlampe abziehen.
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%

5

3. Federdrahtbligel aus den Halte-
nasen ausrasten und zur Seite
schwenken.

4. Glihlampe aus Reflektorgeh&duse
herausnehmen.

5. Beim Einbau der neuen Glih-
lampe Fixiernasen in die Ausspa-
rungen des Reflektors setzen.

6. Federdrahtbligel einrasten, Ste-
cker auf Glihlampe stecken.

7. Abdeckkappe anbringen.

Standlicht

1. Scheinwerferabdeckkappe 2

nach links drehen und abnehmen.

2. Fassung fiur Standlichtlampe aus
Reflektor nehmen.

3. Glihlampe aus der Fassung neh-
men und neue Gliihlampe ein-
setzen.

4. Fassung in den Reflektor ein-
setzen. Abdeckkappe anbringen.
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Adaptives Fahrlicht
1

S O

Scheinwerfer haben getrennte Sys-
teme fiir Abblendlicht 1 (3ufRere Lam-
pen) und Fernlicht 2 (innere Lampen).
Hinter der Kappe fiir das Fernlicht be-
findet sich auch das Abbiegelicht.
Auf Grund des hohen Aufwands soll-
ten Sie den Lampenwechsel in einer
Werkstatt durchfiihren lassen.

Abblendlicht

1. Drahtbigel ausrasten und Ab-
deckkappe 1 abnehmen.

Lﬂ‘:ﬁ

y

2.

o

Lampensockel nach oben

driicken und aus Reflektor neh-

men.

Stecker von Gliihlampe abziehen.

Neue Glihlampe so in Reflektor
einflhren, dass die Fixiernase
des Lampentragers mit der Aus-
sparung des Reflektors Gberein-
stimmt. Lampentrager so anset-
zen, dass die Fixiernase seitlich
steht.

Glihlampe einrasten.

Stecker auf Glihlampe stecken.

. Abdeckkappe ansetzen und

Drahtbligel einrasten.
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Fernlicht

1. Scheinwerferabdeckkappe 2

nach links drehen und abnehmen.

by |

2. Steckervon Glihlampe abziehen.

3. Federdrahtbiigel aus den Halte-
nasen ausrasten und zur Seite
schwenken.

4. Glihlampe aus Reflektorgehduse
herausnehmen.

5. Beim Einbau der neuen Glih-
lampe Fixiernasen in die Ausspa-
rungen des Reflektors setzen.

6. Federdrahtbligel einrasten, Ste-
cker auf Gluhlampe stecken.

7. Abdeckkappe anbringen.

Abbiegelicht

1. Scheinwerferabdeckkappe 2
nach links drehen und abnehmen.
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N

L~

2. Stecker von Glihlampe abziehen.

';//‘

7.

Federdrahtbligel aus den Halte-
nasen ausrasten und zur Seite
schwenken.

Glihlampe aus Reflektorgehause
herausnehmen.

Beim Einbau der neuen Glih-
lampe Fixiernasen in die Ausspa-
rungen des Reflektors setzen.

. Federdrahtbligel einrasten, Ste-

cker auf Glihlampe stecken.
Abdeckkappe anbringen.

Standlicht

1.

Scheinwerferabdeckkappe 2
nach links drehen und abnehmen.

2
(%t

2. Fassung fur Standlichtlampe aus

Reflektor nehmen.

[ hnat |


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0b0b5aecfbc4f3d8c0a801ea01dcc7a4&version=1&language=de&variant=DE

1560 Fahrzeugwartung

3. Glihlampe aus der Fassung neh-
men und neue Gliihlampe ein-
setzen.

4. Fassung in den Reflektor ein-
setzen. Abdeckkappe anbringen.

Nebelscheinwerfer

Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfiihren lassen.

Vordere Blinkleuchte

1.

Lampentrager links herumdrehen
und ausrasten.

2. Glihlampe etwas in die Fassung

hineindriicken, links herumdre-
hen und herausnehmen. Neue
Glahlampe einsetzen.

Lampentrager in den Reflektor

einsetzen, rechts herumdrehen
und einrasten.

Ruckleuchten
5-Tirer

1.

Seitliche Abdeckung 6ffnen.
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2. Kabelstecker durch Druck auf La-

sche von Lampentrager abzie-
hen.

. Lampengehause von aufden fest-
halten, zwei Befestigungsmuttern
abschrauben.

I"L\ b o

4. Lampengehause nach hinten ab-
nehmen.

5. Drei Sperrzungen an den Aul3en-

seiten des Lampentragers leicht
nach aufen driicken und Lam-
pentrager herausnehmen.

2

. Glihlampe etwas in die Fassung

hineindriicken, links herumdre-
hen und herausnehmen. Neue
Glihlampe einsetzen.

Ruickleuchte (1)
Rickfahrleuchte (2)
Blinkleuchte (3)
Ruickleuchte/Bremslicht (4)

Nebelschlussleuchte, moglicher-
weise nur auf einer Seite (5)
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7. Lampentrager in Lampenge-
hause einrasten, auf richtiges Ein-
rasten achten.

8. Sicherstellen, dass die Dichtung
am Lampentrager wie in der Ab-
bildung gezeigt angesetzt ist.

9. Lampengehduse in Karosserie
einsetzen, Befestigungsmuttern
von Hand festziehen. Kabelste-
cker einrasten. Abdeckung schlie-
Ren.

Nach dem Lampenwechsel priifen,
ob die Riickleuchten ordnungsgemaf
funktionieren: Ziindung einschalten,
Bremse betatigen, Standlicht ein-
schalten.

PKW 3-Tiirer, Lieferwagen

S

1. Seitliche Abdeckung 6ffnen.
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2. Kabelstecker durch Druck auf La-
sche von Lampentrager abzie-
hen.

3. Lampengehduse von aullen fest-
halten, zwei Befestigungsmuttern
abschrauben.

/L\ b o

4. Lampengehause herausnehmen.

5. Drei Sperrzungen an den Aul3en-
seiten des Lampentragers leicht
nach aufen driicken und Lam-
pentrager herausnehmen.

1 2 3 4

.-l"'r--'._ r|I. ¥, = " = i '-__’:r\:.\.

iy & z - |

- s
5

6. Gluhlampe etwas in die Fassung
hineindriicken, links herumdre-
hen und herausnehmen. Neue
Glihlampe einsetzen.

Rickfahrlampe (rechte Seite),
Nebelschlusslampe (linke
Seite) (1)

Ruckleuchte (2)

Blinkleuchte (3)

Ruckleuchte/Bremslicht (4)

Ruckleuchte (5)
Inhalt
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7. Lampentrager in Lampenge-
hause einrasten, auf richtiges Ein-
rasten achten.

N

L

L

8. Sicherstellen, dass die Dichtung
am Lampentrager wie in der Ab-
bildung gezeigt angesetzt ist.
Runde Dichtung auf Befesti-
gungsschraube stecken.

9. Lampengehause in Karosserie
einsetzen und Befestigungsmut-
tern von Hand festziehen. Kabel-
stecker einrasten. Abdeckung
schlieen und verriegeln.

Nach dem Lampenwechsel priifen,
ob die Ruickleuchten ordnungsgemaf
funktionieren: Ziindung einschalten,
Bremse betatigen, Standlicht ein-
schalten.

Seitliche Blinkleuchten
Lampenwechsel von einer Werkstatt

durchfiihren lassen.

Kennzeichenleuchte

1. Schraubendreher in das Lampen-
gehause einstecken, zur Seite
drticken und Feder entriegeln.

2. Lampengehause nach unten

herausnehmen, dabei nicht am
Kabel ziehen.

3. Lasche anheben und Stecker von

dem Lampentrager abziehen.
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5
) 22

Ve

. Lampentrager links herumdrehen
und ausrasten.

. Glihlampe aus der Fassung neh-
men und neue Glihlampe ein-
setzen.

. Lampentrager in das Lampenge-
héuse einsetzen und rechts he-
rumdrehen.

. Stecker in Lampentrager ein-
setzen.

. Lampengehause einsetzen und
einrasten.

Innenleuchten
Vordere Innenleuchte

1. Streuscheibe an der in der Abbil-
dung gezeigten Stelle mit dem
Schraubendreher ausrasten und
abziehen.

2. Die Glihlampe aus der Fassung
ziehen.

3. Neue Lampe einsetzen.

4. Die Streuscheibe ansetzen und
einrasten.

Vordere Innenleuchte, Leselicht

\ S

>

1. Streuscheibe ausrasten, leicht
nach unten driicken und schrag
nach unten abnehmen.

2. Gluhlampe herausnehmen und
neue Glihlampe einsetzen.

3. Streuscheibe einrasten.

Hintere Innenleuchte und
Leselicht

Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchfliihren lassen.
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Handschuhfachbeleuchtung,
FuRraumbeleuchtung

(iR,

1. Leuchte mit Schraubendreher
ausrasten und herausnehmen.

N

"~
’L

. Gluhlampe leicht in Richtung der

federnden Klemme driicken und
herausnehmen.

. Neue Lampe einsetzen.
. Leuchte einsetzen.

Elektrische Anlage

Sicherungen

Ersatz entsprechend der Beschrif-
tung auf der defekten Sicherung
durchfiihren.

Das Fahrzeug verflgt tber drei Si-
cherungskasten:

® im vorderen linken Bereich des Mo-
torraums,

® im Innenraum hinter dem Licht-
schalter bzw. in Rechtslenkern hin-
ter dem Handschuhfach,

® unter einer Abdeckung auf der lin-
ken Seite im Laderaum.

Vor Auswechseln einer Sicherung be-
treffenden Schalter und Ziindung
ausschalten.

Eine defekte Sicherung ist am durch-
gebrannten Schmelzfaden erkenn-
bar. Sicherung nur dann ersetzen,
wenn die Ursache flr die Stérung be-
hoben wurde.

Einige Funktionen kénnen durch
mehrere Sicherungen abgesichert

sein.
Inhalt
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Sicherungen kénnen auch ohne Vor-
handensein einer Funktion einge-
steckt sein.

Sicherungskasten im
Motorraum

Der Sicherungskasten befindet sich
im vorderen linken Bereich des Mo-
torraums.

Abdeckung I6sen, anheben und ab-
nehmen.

EA EX

(15111 ]
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(1814 ]
[131]
Fil
Fil
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Nr. Stromkreis Nr. Stromkreis Nr. Stromkreis

1 Anlasser 17 Hauptrelais 33 Heizbare AuRRenspiegel

2 Klimaanlage 18 Motorsteuergerat 34 -

3 Heizung Diesel-Kraftstofffilter 19 Airbags 35 -

4 Hupe 20 Hauptrelais

5 Automatisiertes Schaltgetriebe, 21 Hauptrelais SiCheanSkaSten in der
Automatikgetriebe. 22 Zentrales Steuergerat Instrumententatel

6 Motorsteuergerat 23 Reifenreparaturset

7 Nebelscheinwerfer 24 Kraftstoffpumpe

8 Motorkiihlung 25 ABS

9 Motorkiihlung 26 Heizbare Heckscheibe

10 Automatisiertes Schaltgetriebe 27 ABS

1 GIUhkerzefn, ZUndénIage 28 Innengeblase

12 Leuchtuweltervegulierung, 29 Zigarettenanziinder o

13 Klimaanlage 30 Kiimaanlage Der Sicherungskasten befindet sich

14 Automatsieres Scnagetiese | 31 Elessche Fenstebetaigung | foter cem nischater, Blnde o

15 Fernlicht (rechts) 32 Elektrische Fensterbetatigung

16 Fernlicht (links) (rechts)
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In Rechtslenkern befindet sich der Si-
cherungskasten hinter einer Abde-
ckung im Handschuhfach. Hand-
schuhfach 6ffnen und Abdeckung
entfernen. Zum SchlieRen Abde-
ckung zuerst ansetzen und dann ein-
rasten.

L
CEEEELL

Nr. Stromkreis

© 0O N O O A ODN -~

Instrumente, Info-Display
Radio

Zundschloss
Scheibenwaschanlage
Zentralverriegelung, Hecktir
Zentralverriegelung

Innenleuchte

Nr. Stromkreis

10 Elektrische Servolenkung
11 Lichtschalter, Bremslicht
12 ABS, Bremslicht

13 Beheiztes Lenkrad

14 Parkpilot, Regensensor,
Innenspiegel

Sicherungskasten im
Laderaum

3
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Der Sicherungskasten befindet sich
auf der linken Seite im Laderaum hin-
ter einer Abdeckung. Abdeckung ent-
fernen.

caen
[ £ ] [ 4¢]
B L
L8 L 4]
L5 (18]
(1] | o0 ]
WA

Nr. Stromkreis

Adaptives Fahrlicht

Sitzheizung (links)

Sitzheizung (rechts)

O a A ON -

Nr.

Stromkreis

10
11
12
13
14
15

16
17

Hecktragersystem, Anhéanger-
zugvorrichtung

Hecktragersystem, Anhanger-
zugvorrichtung

Schiebedach

Wagenwerkzeug
_ .
/ {

Zum Offnen des Fachs die Abde-
ckung ausrasten und aufklappen.
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Fahrzeuge mit Reserverad

Wagenheber und Wagenwerkzeug
befinden sich im rechten Fach im La-
deraum.

Fahrzeuge mit
Reifenreparaturset

AT Y

T

Das Wagenwerkzeug befindet sich
neben dem Reifenreparaturset im
rechten Fach im Laderaum.

Rader und Reifen

Reifenzustand, Felgenzustand
Uber Kanten langsam und méglichst
im rechten Winkel fahren. Das Uber-
fahren scharfer Kanten kann zu Rei-
fen- und Felgenschaden flihren. Rei-
fen beim Parken nicht am Bordstein
einklemmen.

Rader regelmalig auf Beschadigun-
gen untersuchen. Bei Beschadigun-
gen bzw. ungewdhnlichem Ver-
schleild Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Reifen

Reifen der GroRe 185/60 R 15 sind
nur als Winterreifen zugelassen.

Reifen der GroRe 185/65 R 15 sind
bei Fahrzeugen mit Sportfahrwerk
nur als Winterreifen zugelassen. Wir
empfehlen, sich an eine Werkstatt zu
wenden, um zu erfahren, ob Ihr Fahr-
zeug mit einem Sportfahrwerk ausge-
stattet ist.
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Winterreifen

Winterreifen verbessern die Fahrsi-
cherheit bei Temperaturen unter 7 °C
und sollten daher an allen Radern
montiert werden.

Reifen der GroRen 195/60 R 15,
215/45 R 17 und 225/35 R 18 durfen
nicht als Winterreifen verwendet
werden.

Winterreifen mit Notlaufeigen-
schaften dirfen nur auf von Opel zu-
gelassene Leichtmetallfelgen aufge-
zogen werden.

Geschwindigkeitsaufkleber gemaf
Landesvorschrift im Blickfeld des
Fahrers anbringen.

Bereifung mit Notlaufeigen-
schaften

Die Reifen mit Notlaufeigenschaften
verfugen Uber eine selbsttragende,
verstérkte Seitenwand. Diese Ver-
starkung sorgt dafiir, dass der Reifen
auch im drucklosen Zustand einge-
schrankt fahrbar bleibt.

Bereifung mit Notlaufeigenschaften
ist nur bei Fahrzeugen mit elektron-
ischem Stabilitdtsprogramm und Rei-
fendruck-Kontrollsystem zulassig.

Achtung

Auch bei Bereifung mit Notlaufei-
genschaften Reifendruck regel-
mafig kontrollieren.

Bereifung mit Notlaufeigenschaften
ist an einer herstellerspezifischen
Markierung an der Reifenflanke er-
kennbar:

ROF = RunonFlat bei Goodyear
oder

SSR = Self Supporting Runflat Tyre
bei Continental.

Bereifung mit Notlaufeigenschaften
ist nur in Kombination mit von Opel
freigegebenen Leichtmetallfelgen zu-
lassig.

Die Verwendung von Reifenrepara-
tursets ist nicht zul&ssig.

Der ECO-Reifendruck darf nicht ver-
wendet werden.

Bereifung mit Notlaufeigenschaften
darf nicht mit herkdmmlichen Reifen
kombiniert werden.

Bei Umristung auf herkdmmlichen
Reifen beachten, dass sich kein Re-
serverad oder Reifenreparaturset im
Fahrzeug befindet.

Fahrzeuge mit Motor Z 10 XEP: Be-
reifung mit Notlaufeigenschaften
nicht fir alle Hinterachsausfiihrungen
zulassig. Wir empfehlen, sich an eine
Werkstatt zu wenden.

Fahren mit beschadigtem Reifen
Der Druckverlust eines Reifens wird
Uber das Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem angezeigt.
Bei drucklosem Reifen ist eine Wei-
terfahrt moglich:

® mit maximal 80 km/h (50 mph)

® bis zu einer Fahrtstrecke von
80 km (50 Meilen)
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AWarnung

Lenkfahigkeit und Fahrverhalten
sind beeintrachtigt. Der Brems-
weg ist langer.

Fahrstil und Geschwindigkeit an
die geanderten Bedingungen an-

passen.

Reifenbezeichnungen
z.B.185/66 R 1588 T

185 = Reifenbreite in mm

65 = Querschnittsverhaltnis (Rei-
fenhdhe zu Reifenbreite) in %

R = Gurtelbauart: Radial

RF = Bauart: RunFlat

15 = Felgendurchmesser in Zoll

88 = Tragfahigkeits-Kennzahl,
z. B.: 88 entspricht 567 kg

T = Geschwindigkeits-
Kennbuchstabe

Geschwindigkeits-Kennbuchstabe:

bis zu 160 km/h (100 mph)
bis zu 180 km/h (112 mph)
bis zu 190 km/h (118 mph)
bis zu 210 km/h (130 mph)

THA0O

V = bis zu 240 km/h (150 mph)
W = bis zu 270 km/h (168 mph)
Reifendruck

Reifendruck mindestens alle 14 Tage
und vor jeder grofReren Fahrt bei kal-
ten Reifen kontrollieren. Reserverad
nicht vergessen. Dies gilt auch bei
Fahrzeugen mit Reifendruck-
Kontrollsystem.

Ventilkappenschlissel aus Tank-
klappe entnehmen und damit Ventil-
kappe abschrauben.

& I

Reifendruck & 208 und auf dem Auf-
kleber an der Innenseite der Tank-
klappe.

Die Reifendruckangaben beziehen
sich auf kalte Reifen. Gilltig fir Som-
mer- und Winterreifen.

Reservereifen immer mit dem Reifen-
druck fir volle Belastung befllen.

Der ECO-Reifendruck dient dem Er-
reichen eines moglichst geringen
Kraftstoffverbrauchs.

Ein falscher Reifendruck beeintrach-
tigt Sicherheit, Fahrverhalten, Fahr-
komfort und Kraftstoffverbrauch und
erhoht den Reifenverschleil3.

AWarnung

Ein zu geringer Reifendruck kann
zu starker Reifenerwarmung, in-
neren Beschadigungen und da-
durch bei hohen Geschwindigkei-
ten zur Laufflachenablésung und
sogar zum Platzen des Reifens
fuhren.
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Reifendruckverlust-
Uberwachungssystem

Das Reifendruckverlust-Uberwa-
chungssystem Uberprift laufend die
Rotationsgeschwindigkeit aller vier
Reifen.

Wenn ein Reifen Druck verliert, leuch-
tet die Kontrollleuchte (! rot. Sofort
anhalten und Reifendruck tberpri-
fen.

Kontrollleuchte (O ©> 81.
Initialisieren des Systems

Nach Korrektur des Reifendrucks
oder nach einem Radwechsel muss
das System initialisiert werden:
Zindung einschalten, Taste DDS fiir
ca. 4 Sekunden driicken, Kontroll-
leuchte (1 blinkt dreimal.

Profiltiefe
Profiltiefe regelmaRig kontrollieren.

Reifen sollten bei einer Profiltiefe von
2-3 mm (bei Winterreifen 4 mm) aus
Sicherheitsgriinden ausgetauscht
werden.

Die gesetzlich zuldssige Mindestpro-
filtiefe (1,6 mm) ist erreicht, wenn das
Profil bis zu einem VerschleiRanzei-
ger (TWI = Tread Wear Indicator) ab-
gefahren ist. Seine Lage wird durch
Markierungen an der Reifenflanke
angezeigt.

Sollte der Verschleif3 vorn groRer sein
als hinten, Vorderrader gegen Hinter-
rader tauschen. Sicherstellen, dass
die Richtung der Raddrehung unver-
andert ist.

Reifen altern, auch wenn sie nicht ge-
fahren werden. Wir empfehlen, die
Reifen nach 6 Jahren zu ersetzen.

Reifenumriistung

Bei Verwendung anderer als den
werkseitig montierten Reifengroéfien
missen gegebenenfalls der Tacho-
meter umprogrammiert und Anderun-
gen am Fahrzeug vorgenommen
werden.

Nach Umristung auf andere Reifen-

grofRen Aufkleber fur Reifendriicke
ersetzen lassen.
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AWarnung

AWarnung

Der Gebrauch nicht geeigneter
Reifen oder Felgen kann zu Unfal-
len und zum Erléschen der Be-
triebserlaubnis fiihren.

Radabdeckungen

Es durfen nur von Opel fur das jewei-
lige Fahrzeug freigegebene Radab-
deckungen und Reifen verwendet
werden, die allen relevanten Anforde-
rungen fur die entsprechenden Rad-
und Reifenkombinationen entspre-
chen.

Werden keine werkseitig freigegebe-
nen Radabdeckungen und Reifen
verwendet, dirfen die Reifen keinen
Felgenschutzwulst aufweisen.

Radabdeckungen dirfen die Kiihlung
der Bremsen nicht beeintrachtigen.

Bei Verwendung nicht geeigneter
Reifen oder Radabdeckungen
kann es zu plétzlichem
Druckverlust und in der Folge zu
Unfallen kommen.

Schneeketten
P,
.-'-/-
“ = "f-_'_' i
-
— =

Schneeketten dirfen nur auf den Vor-
derradern verwendet werden.

Immer engmaschige Schneeketten
verwenden, die an der Laufflache und
an den Reifeninnenseiten (ein-
schlief3lich Kettenschloss) maximal
10 mm auftragen.

AWarnung

Beschadigungen kénnen zum
Platzen des Reifens fuhren.

Auf Reifen der Grofte 195/60 R 15,
215/45 R 17 und 225/35 R 18 sind
Schneeketten nicht zulassig.

Bei Fahrzeugen mit Sportfahrwerk
sind Schneeketten nur auf Reifen der
GroRe 185/60 R 15 zugelassen. Wir
empfehlen, sich an eine Werkstatt zu
wenden, um zu erfahren, ob lhr Fahr-
zeug mit einem Sportfahrwerk ausge-
stattet ist.

Auf dem Notrad ist die Verwendung
von Schneeketten nicht zulassig.
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Reifenreparaturset

Kleinere Schaden an der Laufflache

und der Flanke des Reifens kénnen

mit dem Reifenreparaturset behoben
werden.

Fremdkérper nicht aus dem Reifen
entfernen.

Schaden am Reifen, die grofier als
4 mm sind oder sich an der Seiten-
wand in der N&he der Felge befinden,
kénnen mit dem Reifenreparaturset
nicht repariert werden.

AWarnung

Nicht schneller als 80 km/h
(50 mph) fahren.

Kein Dauereinsatz.

Lenkfahigkeit und Fahrverhalten
kénnen beeintrachtigt sein.

Bei einer Reifenpanne:

Handbremse anziehen, ersten Gang
oder Ruckwartsgang bzw. P einle-
gen.

Das Reifenreparaturset befindet sich
im Staufach im Laderaum.

Zum Offnen des Fachs die Abde-
ckung ausrasten und aufklappen.

1. Dichtmittelflasche und Halter mit
Luftschlauch aus dem Einsatz
nehmen.

2. Luftschlauch vom Halter abwi-
ckeln und an den Anschluss der
Dichtmittelflasche schrauben.
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3. Dichtmittelflasche auf Halter ste-
cken. Sicherstellen, dass die Fla-
sche nicht umfalit.

. Ventilkappe des defekten Reifens

abschrauben.

. Reifenfillschlauch auf das Rei-

fenventil schrauben.

. Luftschlauch an den Anschluss

am Kompressor schrauben.

. Zundung einschalten.

Um eine Entladung der Batterie
zu vermeiden, empfehlen wir, den
Motor laufen zu lassen.

8. Taste + am Kompressor driicken.

Der Reifen wird mit dem Dichtmit-
tel gefullt.

9.

10.

11.

Wahrend des Entleerens der
Dichtmittelflasche (ca. 30 Sekun-
den) zeigt die Druckanzeige im
Kompressor kurzzeitig bis zu

6 bar an. Danach sinkt der Druck
wieder ab.

Das Dichtmittel wird vollstandig in
den Reifen gepumpt. Anschlie-
Rend wird der Reifen mit Luft be-
fullt.

Der vorgeschriebene Reifendruck
sollte innerhalb von 10 Minuten
erreicht werden. Reifendruck

> 208. Sobald der korrekte Druck
erreicht ist, den Kompressor
durch Driicken der Taste + wie-
der ausschalten.

Wird der vorgeschriebene Reifen-
druck nicht innerhalb von 10 Mi-
nuten erreicht, Reifenreparaturset
entfernen. Das Fahrzeug um eine
Reifenumdrehung bewegen. Das
Reifenreparaturset wieder an-
schlieen und Fillvorgang 10 Mi-
nuten fortsetzen. Wird der vorge-
schriebene Reifendruck danach
immer noch nicht erreicht, ist der
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12.

13.

14.

15.

Reifen zu stark beschadigt. Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Zu hohen Reifendruck mit
Taste — ablassen.

Kompressor nicht langer als
10 Minuten laufen lassen.

Auf den Verschluss an der Halte-
rung driicken, um die Dichtmittel-
flasche aus der Halterung zu neh-
men. Reifenfiillschlauch ab-
schrauben, um die Dichtmittelfla-
sche abzumontieren. Damit wird
verhindert, dass Dichtmittel aus-
tritt. Reifenreparaturset im Lade-
raum verstauen.

Eventuell ausgetretenes Dichtmit-
tel mit einem Lappen entfernen.

An der Dichtmittelflasche ange-

brachten Aufkleber mit der maxi-
mal zuldssigen Geschwindigkeit
im Blickfeld des Fahrers anbrin-
gen.

Fahrt unverzlglich fortsetzen, da-
mit sich das Dichtmittel im Reifen
gleichmafig verteilt. Nach ca.
10 km (6 Meilen) Fahrtstrecke

16.

(spatestens jedoch nach 10 Minu-
ten) anhalten und Reifendruck
kontrollieren. Hierzu Kompressor-
Luftschlauch direkt auf das Rei-
fenventil und den Kompressor
schrauben.

Wenn der Reifendruck mehr als
1,3 bar betragt, auf den vorge-
schriebenen Wert korrigieren.
Vorgang wiederholen, bis kein
Druckverlust mehr entsteht.

Wenn der Reifendruck unter

1,3 bar abgesunken ist, darf das
Fahrzeug nicht mehr benutzt
werden. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Reifenreparaturset im Laderaum
verstauen.

Hinweis

Die Fahreigenschaften des reparier-
ten Reifens sind stark beeintrachtigt,
diesen Reifen deshalb ersetzen.

Bei ungewdhnlichen Gerduschen
oder starker Aufheizung des Kom-
pressors diesen fiir mindestens
30 Minuten ausgeschaltet lassen.

Das eingebaute Sicherheitsventil
offnet bei einem Druck von 7 bar.

Verfallsdatum des Reparatursets
beachten. Nach diesem Datum ist
die Dichtwirkung nicht mehr garan-
tiert. Haltbarkeitsangaben auf der
Dichtmittelflasche beachten.

Gebrauchte Dichtmittelflasche er-
setzen. Entsorgung entsprechend
den jeweiligen gesetzlichen Vor-
schriften.

Kompressor und Dichtmittel kdnnen
ab ca. -30 °C verwendet werden.

Beiliegende Adapter kénnen zum
Aufpumpen von anderen Gegen-
standen wie z. B. Béllen, Luftmatrat-
zen oder Schlauchbooten verwen-
det werden. Sie befinden sich auf
der Unterseite des Kompressors.
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Zum Abnehmen Kompressor-Luft-
schlauch anschrauben und Adapter
herausnehmen.

Radwechsel

Einige Fahrzeuge sind statt mit einem
Reserverad mit einem Reifenrepara-
turset ausgestattet o> 166.

Folgende Vorbereitungen treffen und
Hinweise beachten:

® Fahrzeug auf waagerechtem, ebe-
nem, festem und rutschsicherem
Untergrund parken. Vorderrader
gerade stellen.

® Parkbremse anziehen, ersten
Gang oder Riickwartsgang bzw. P
einlegen.

®m Reserverad herausnehmen
D 171.

® Niemals mehrere Rader gleichzei-
tig wechseln.

® \Wagenheber nur im Falle eines
Lochs im Reifen verwenden; nicht
beim Reifenwechsel von Winter-
auf Sommerreifen oder umgekehrt.

m Bei weichem Untergrund eine sta-
bile, maximal 1 cm (0,4 Zoll) dicke
Unterlage unter den Wagenheber
legen.

® |m angehobenen Fahrzeug durfen
sich keine Personen oder Tiere auf-
halten.

m Nicht unter das angehobene Fahr-
zeug kriechen.

® Angehobenes Fahrzeug nicht star-
ten.

® Radschrauben vor dem Eindrehen
reinigen und Konus jeder Rad-
schraube mit handelsiblichem
Schmierfett leicht einfetten.

1.

Radabdeckung mit dem Haken
abziehen. Wagenwerkzeug
© 160.

Bei Radabdeckungen mit sichtba-
ren Radschrauben: Die Abde-
ckung kann auf dem Rad bleiben.
Die Sicherungsscheiben auf den
Radschrauben nicht entfernen.

Leichtmetallrader: Radschrau-
benkappen mit Schraubendreher
I6sen und abnehmen. Dabei zum
Schutz der Felge weichen Lappen
zwischen Schraubendreher und
Leichtmetallrad legen.
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L R

2. Radschraubenschlissel ganz
aufstecken. Jede Schraube eine
halbe Umdrehung l6sen.

L g
,-, |

3. Sicherstellen, dass der Wagenhe-

ber an den Aufnahmen richtig
ausgerichtet ist.

Bei Ausfiihrungen des Corsa
OPC mit Schwellerverkleidungen
oder nachgertiisteten Schweller-
verkleidungen darf kein Wagen-
heber verwendet werden. Es
kann zu Beschadigungen am
Fahrzeug kommen.

(2

®© N o o

Wagenheber auf die erforderliche
Hohe einstellen, bevor er direkt
unter den Ansatzpunkt so positio-
niert wird, dass er nicht wegrut-
schen kann.

Kurbelstange anbringen und den
korrekt ausgerichteten Wagenhe-
ber hochkurbeln, bis das Rad vom
Boden abhebt.

Radschrauben herausdrehen.
Rad wechseln.
Radschrauben eindrehen.
Fahrzeug absenken.
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9. Raschraubenschliissel ansetzen
und sicherstellen, dass er gut
sitzt. Alle Schrauben Uber Kreuz
festziehen. Anzugsdrehmoment
110 Nm.

10. Vor der Montage Ventil6ffnung in
der Radabdeckung mit dem Rei-
fenventil abgleichen.

Radschraubenkappen montieren.

11. Ausgewechseltes Rad &> 166 und
Wagenwerkzeug verstauen
© 160.

12. Reifendruck des montierten Rei-
fens und auch das Anzugsdreh-
moment der Radschrauben so
bald wie mdglich tUberprifen.

Defekten Reifen ersetzen oder repa-
rieren lassen.

Reserverad

Einige Fahrzeuge sind statt mit einem
Reserverad mit einem Reifenrepara-
turset ausgestattet.

Das Reserverad kann je nach dessen
Grofle im Vergleich zu den montier-
ten Radern und gemaf den
landerspezifischen Vorschriften als
Notrad klassifiziert sein.

Das Reserverad hat eine Stahlfelge.

Die Verwendung eines Reserverads
zusammen mit Winterreifen oder
eines Reserverads, das kleiner ist als
die anderen Rader, kann das Fahr-
verhalten beeintréchtigen. Den de-
fekten Reifen mdéglichst bald austau-
schen.

Das Reserverad befindet sich im La-
deraum unter der Abdeckung des La-
deraumbodens. Es ist mit einer Flu-
gelmutter in der Vertiefung fixiert.

Bei Corsa-Lieferwagen ist das Reser-
verad zusammen mit der Bodenab-
deckung verschraubt. Zum Anheben
der Abdeckung Kunststoffmutter 16-
sen. Zwischen Reserverad und Bo-
denabdeckung befindet sich ein Ab-
standhalter.

Die Reserveradmulde ist nicht fiir alle
zulassigen Reifengrof3en konzipiert.
Wenn nach einem Reifenwechsel ein
Rad in der Reserveradmulde unter-
gebracht werden muss, das breiter ist
als das Reserverad, liegt die Boden-
abdeckung auf dem hervorstehenden
Rad auf. Bei Lieferwagen gegebe-
nenfalls Abstandhalter weglassen
bzw. Rad ohne Bodenabdeckung ver-
schrauben.

Den doppelten Ladeboden in dem
Fall in oberer Position montieren
D 64.

Zum Entnehmen Reserverad anhe-
ben, senkrecht stellen und nach oben

herausnehmen.
Inhalt
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Notrad

Die Verwendung des Notrads kann
das Fahrverhalten beeintrachtigen.
Den defekten Reifen mdglichst bald
ersetzen oder reparieren lassen.

Nur ein Notrad montieren. Nicht
schneller als 80 km/h (50 mph) fah-
ren. In Kurven langsam fahren. Kein
Dauereinsatz.

Schneeketten o> 165.

Reifen mit vorgeschriebener
Laufrichtung

Reifen mit vorgeschriebener Lauf-
richtung so montieren, dass sie in
Fahrtrichtung abrollen. Die Laufrich-
tung ist an einem Symbol (z. B. Pfeil)
an der Reifenflanke erkennbar.

Bei entgegen der Laufrichtung mon-
tierten Radern gilt:

m Das Fahrverhalten kann beein-
trachtigt sein. Den defekten Reifen
moglichst bald ersetzen oder repa-
rieren lassen.

® Nicht schneller als 80 km/h
(50 mph) fahren.

m Bei Nasse und Schnee besonders
vorsichtig fahren.

Starthilfe

Motor nicht mit Schnelllader anlas-
sen.

Bei entladener Batterie Motor mit
Starthilfekabeln und der Batterie
eines anderen Fahrzeugs starten.

AWarnung

Das Anlassen mit Starthilfekabeln
muss mit duBerster Vorsicht ge-
schehen. Jede Abweichung von
der folgenden Anleitung kann zu
Verletzungen oder Beschadigun-
gen durch Explosion der Batterien
und zu Beschadigung der elek-
trischen Anlagen an beiden Fahr-
zeugen fihren.

m Keine Funken oder offenen Flam-
men in Batterienahe.

® Eine entladene Batterie kann be-
reits bei Temperaturen von 0 °C ge-
frieren. Gefrorene Batterie auf-
tauen, bevor Starthilfekabel ange-

schlossen werden.
Inhalt
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m Kontakt mit Augen, Haut, Gewebe
und lackierten Flachen vermeiden.
Die Flussigkeit enthalt Schwefel-
saure, die bei direktem Kontakt
Verletzungen und Schaden verur-
sachen kann.

® Beim Umgang mit der Batterie Au-
genschutz und Schutzkleidung tra-
gen.

m Starthilfebatterie gleicher Span-
nung (12 Volt) verwenden. lhre Ka-
pazitat (Ah) darf nicht wesentlich
unter der der entladenen Batterie
liegen.

m Starthilfekabel mit isolierten Pol-
klemmen und einem Querschnitt
von mindestens 16 mm? (bei Die-
selmotoren 25 mm?) verwenden.

m Entladene Batterie nicht vom Bord-
netz trennen.

® Unnotige Stromverbraucher ab-
schalten.

m \Wahrend des gesamten Vorgangs
nicht Gber die Batterie beugen.

® Die Polklemmen des einen Kabels

durfen die des anderen Kabels
nicht berhren.

® Die Fahrzeuge dirfen sich
wahrend der Starthilfe nicht berlh-
ren.

® Parkbremse anziehen, Getriebe in
Leerlaufstellung, Automatik-
getriebe in P.

P

4

Reihenfolge fiir das Anschliefien der

Kabel:

1. Rotes Kabel am positiven Pol der
Starthilfebatterie anschlielRen.

2. Das andere Ende des roten Ka-
bels am positiven Pol der entlade-
nen Batterie anschliefen. Der

Pluspol befindet sich unter einer
Abdeckung. Kappe abnehmen,
um an den Pluspol zu gelangen.

. Schwarzes Kabel am negativen

Pol der Starthilfebatterie anschlie-
Ren.

. Das andere Ende des schwarzen

Kabels an einen Massepunkt des
Fahrzeugs wie zum Beispiel den
Motorblock oder eine Befesti-
gungsschraube des Motors an-
schlieBen. Méglichst weit weg von
der entladenen Batterie anschlie-
Ren.
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Die Kabel so flihren, dass sie nicht
von sich drehenden Teilen im Motor-
raum erfasst werden kénnen.

Starten des Motors:

1.

2.

Motor des Starthilfe gebenden
Fahrzeugs starten.

Nach 5 Minuten den anderen Mo-
tor anlassen. Startversuche soll-
ten nicht langer als 15 Sekunden
dauern und in Intervallen von

1 Minute durchgefihrt werden.

Beide Motoren mit angeschlosse-
nen Kabeln ca. 3 Minutenim Leer-
lauf laufen lassen.

Elektrische Verbraucher (z. B.
Scheinwerfer, heizbare Heck-
scheibe) am Starthilfe erhalten-
den Fahrzeug einschalten.

Das Abnehmen der Kabel muss
genau in umgekehrter Reihen-
folge erfolgen.

Abdeckung Uber dem Pluspol
schlielen.

Abschleppen

Eigenes Fahrzeug
abschleppen

Abdeckkappe unten ausrasten und
nach unten abnehmen.

=

Die Abschleppdse befindet sich beim
Wagenwerkzeug &> 160. Die Ab-
schleppése ist in einer Aussparung
untergebracht.

(#
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Abschleppodse bis zum Anschlag in
waagerechter Stellung einschrauben.

Abschleppseil - besser Abschlepp-
stange - an der Abschleppdse befes-
tigen.

Die Abschleppdse darf nur zum Ab-

schleppen und nicht zum Bergen des
Fahrzeugs verwendet werden.

Zindung einschalten, um die Lenk-

radsperre zu I6sen und Bremsleuch-
ten, Hupe und Scheibenwischer be-
tatigen zu kdénnen.

Getriebe in Leerlaufstellung.

Achtung

Langsam fahren. Nicht ruckartig
fahren. Unzuldssig hohe Zug-
krafte konnen das Fahrzeug be-
schadigen.

Bei ausgeschaltetem Motor sind fiir
das Bremsen und Lenken bedeutend
hohere Krafte erforderlich.

Umluftsystem einschalten und Fens-
ter schlieRen, damit die Abgase des
schleppenden Fahrzeugs nicht ein-
dringen koénnen.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe nur
vorwarts, nicht schneller als 80 km/h
(50 mph) und nicht weiter als

100 km (60 Meilen) abschleppen. In
allen anderen Fallen und bei defek-
tem Getriebe muss die Vorderachse
angehoben werden.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Automatisiertes Schaltgetriebe

D 121.

Nach dem Abschleppen die Ab-
schleppdse abschrauben und die Ab-
deckkappe anbringen.

Anderes Fahrzeug
abschleppen

Abdeckkappe unten ausrasten und
nach unten abnehmen.

Die Abschleppdse befindet sich beim
Wagenwerkzeug & 160.
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b

Abschleppdse bis zum Anschlag in
waagerechter Stellung einschrauben.

Die Verzurrése hinten unter dem
Fahrzeug darf keinesfalls als Ab-
schleppOse verwendet werden.

Abschleppseil - besser Abschlepp-
stange - an der Abschleppdse befes-
tigen.

Die Abschleppése darf nur zum Ab-
schleppen und nicht zum Bergen ver-
wendet werden.

Achtung

Langsam fahren. Nicht ruckartig
fahren. Unzulassig hohe Zug-
krafte konnen das Fahrzeug be-
schadigen.

Nach dem Abschleppen die Ab-
schleppése abschrauben und die Ab-
deckkappe anbringen.

Fahrzeugpflege

Aullenpflege

Schldsser

Die Schldsser sind werksseitig mit
einem hochwertigen SchlieRzylinder-
fett geschmiert. Enteisungsmittel nur
verwenden, wenn unbedingt nétig, da
es entfettend wirkt und die Schliel3-
funktion beeintrachtigt. Nach Ge-
brauch eines Enteisungsmittels
Schldsser in einer Werkstatt wieder
einfetten lassen.

Waschen

Der Lack lhres Fahrzeugs ist Umwelt-
einflissen ausgesetzt. Fahrzeug
regelmafig waschen und wachsen.
Wahlen Sie bei Benutzung von
Waschanlagen ein Programm mit
Wachskonservierung.

Vogelkot, tote Insekten, Baumharz,
Blitenstaub u. &. sofort abwaschen,
da sie aggressive Bestandteile ent-
halten, die Lackschaden verursachen
kénnen.
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Bei Benutzung von Waschanlagen
die Anweisungen der Hersteller der
Waschanlagen befolgen. Die Schei-
benwischer fur Windschutzscheibe
und Heckscheibe missen ausge-
schaltet sein. Antenne und auf’en am
Fahrzeug montiertes Zubehor wie
zum Beispiel Dachgepacktrager usw.
entfernen.

Beim Waschen von Hand auch die In-
nenbereiche der Radkéasten griindlich
ausspllen.

Kanten und Falze an geéffneten Tu-
ren und Motorhaube sowie von die-
sen verdeckte Bereiche reinigen.

Turscharniere aller Turen von einer
Werkstatt schmieren lassen.

Motorraum nicht mit Dampf- oder
Hochdruckstrahler reinigen.

Fahrzeug sorgféltig abspulen und ab-
ledern. Leder haufig ausspllen. Fir

lackierte Flachen und Glas separate
Leder verwenden: Wachsrickstande
auf den Scheiben beeintrachtigen die
Sicht.

Teerflecken nicht mit harten Gegen-
stdnden entfernen. Auf lackierten Fla-
chen Teerentferner-Spray verwen-
den.

AuBenbeleuchtung

Die Abdeckungen von Scheinwerfern
und anderen Leuchten sind aus
Kunststoff. Keine scheuernden, at-
zenden oder aggressiven Mittel und
keine Eiskratzer verwenden. Nicht
trocken saubern.

Polieren und Konservieren

Fahrzeug regelmafRig wachsen (spa-
testens, wenn das Wasser nicht mehr
abperlt). Der Lack trocknet sonst aus.

Polieren ist nur dann erforderlich,
wenn die Lackierung matt und unan-
sehnlich geworden ist oder sich Ab-
lagerungen gebildet haben.

Lackpolitur mit Silikon bildet einen ab-
weisenden Schutzfilm, der ein Kon-
servieren erubrigt.

Karosserieteile aus Kunststoff diirfen

nicht mit Wachs oder Politur behan-
delt werden.

Scheiben und Wischerblatter

Mit weichem, nicht faserndem Lap-
pen oder mit Fensterleder unter Ver-
wendung von Scheibenreiniger und
Insektenentferner reinigen.

Beim Reinigen der Heckscheibe da-
rauf achten, dass das Heizelement in-
nen nicht beschadigt wird.

Zur mechanischen Eisentfernung
scharfkantigen Eiskratzer verwen-
den. Eiskratzer fest auf die Scheibe
driicken, damit kein Schmutz unter
den Eiskratzer gelangen und die
Scheibe zerkratzen kann.

Schmierende Wischerblatter mit
einem weichen Tuch und Scheiben-
reiniger reinigen.

Schiebedach

Niemals mit Losungs- oder Scheuer-
mitteln, Kraftstoffen, aggressiven Mit-
teln (z. B. Lackreiniger, acetonhalti-
gen Lésungen, etc.), saurehaltigen
oder stark alkalischen Mitteln bzw.
Scheuerschwammen reinigen. Kein
Wachs und keine Poliermittel auf das

Schiebedach auftragen.
Inhalt
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Réder und Reifen
Nicht mit Hochdruckstrahler reinigen.

Felgen mit pH-neutralem Felgenreini-
ger reinigen.

Felgen sind lackiert und kdnnen mit
den gleichen Mitteln gepflegt werden
wie die Karosserie.

Lackschéaden

Kleine Lackschaden mit einem Lack-
stift beseitigen, bevor sich Rost bildet.
GroRere Lackschaden bzw. Rost von
einer Werkstatt beseitigen lassen.

Unterboden

Der Unterboden hat teilweise einen
PVC-Unterbodenschutz bzw. in kriti-
schen Bereichen eine dauerhafte
Schutzwachsschicht.

Unterboden nach der Unterbodenwa-
sche kontrollieren und gegebenen-
falls wachsen lassen.
Bitumen-Kautschuk-Materialien kon-
nen die PVC-Schicht schadigen. Ar-
beiten am Unterboden von einer
Werkstatt durchfiihren lassen.

Unterboden am besten vor und nach
dem Winter waschen und Schutz-
wachsschicht prifen lassen.

Zugvorrichtung
Kugelstange nicht mit Dampf- oder
Hochdruckstrahler reinigen.

Innenraumpflege

Innenraum und Polsterung
Innenraum einschlief3lich Instrumen-
tenabdeckung und Verkleidungen nur
mit trockenem Lappen oder mit In-
nenreiniger saubern.

Instrumententafel nur mit feuchtem
weichem Tuch reinigen.

Stoffpolsterung mit Staubsauger und
Bdrste reinigen. Flecken mit Polster-
reiniger entfernen.

Sicherheitsgurte mit lauwarmem
Wasser oder Innenreiniger reinigen.

Achtung

Klettverschlisse schlielRen, da ge-
offnete Klettverschllisse an der
Kleidung den Sitzbezug beschadi-
gen kdnnen.

Kunststoff- und Gummiteile
Kunststoff- und Gummiteile kdnnen
mit den gleichen Mitteln gepflegt
werden wie die Karosserie. Gegebe-
nenfalls Innenreiniger verwenden.
Keine anderen Mittel verwenden. Ins-
besondere Lésungsmittel und Benzin
vermeiden. Nicht mit Hochdruck-
strahler reinigen.
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Schmierstoffe und Teile ............. 191

Allgemeine Informationen

Serviceinformationen

Fir die Betriebs- und Verkehrssicher-
heit sowie die Werterhaltung lhres
Fahrzeugs ist es wichtig, dass alle
Wartungsarbeiten in den vorge-
schriebenen Intervallen durchgefihrt
werden.

Europdische Serviceintervalle
Fallig alle 30.000 km

(20.000 Meilen) oder nach 1 Jahr, je
nachdem, was zuerst eintritt.

Internationale Serviceintervalle
Fallig alle 15.000 km

(10.000 Meilen) oder nach 1 Jahr, je
nachdem, was zuerst eintritt.

Bestatigungen

Durchgeflihrte Servicearbeiten
werden im Service- und Garantieheft
bestatigt. Datum und Kilometerstand
werden durch Stempel und Unter-
schrift der jeweiligen Werkstatt er-
ganzt.

Achten Sie darauf, dass das Service-
und Garantieheft richtig ausgefullt
wird, denn ein lickenloser Service-
Nachweis ist in Garantie- oder Ku-
lanzfallen von entscheidender Be-
deutung, aber auch ein Vorteil beim
Verkauf des Fahrzeugs.

Vorgegebenes Serviceintervall
Wenn ein Service fallig ist, erscheint
bei Einschalten der Ziindung InSP fir
10 Sekunden im Display des Kilomet-
erzahlers. Den nachsten Service in-
nerhalb einer Woche oder innerhalb
von 500 km (300 Meilen) (je nach-
dem, was zuerst eintritt) von einer
Werkstatt durchflihren lassen.

Flexibles Serviceintervall

Die Bestimmung der Serviceinter-
valle erfolgt je nach Einsatzbedingun-
gen. Hierzu werden kontinuierlich di-
verse motorspezifische Daten ermit-
telt und daraus die verbleibende
Restlaufstrecke bis zum nachsten In-
spektionstermin berechnet.

Liegt die Restlaufstrecke unter
1500 km (1000 Meilen), wird bei Ein-
und Ausschalten der Ziindung InSP
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mit einer Restlaufstrecke von

1000 km (600 Meilen) angezeigt.
Wenn die Restlaufstrecke unter
1000 km (600 Meilen) liegt, erscheint
InSP fir einige Sekunden. Den
nachsten Service innerhalb einer Wo-
che oder innerhalb von 500 km

(300 Meilen) (je nachdem, was zuerst
eintritt) von einer Werkstatt durchfih-
ren lassen.

Anzeige der Restlaufstrecke:
1. Zindung ausschalten.

2. Ruckstellknopf fir den Tageskilo-
meterzahler kurz driicken. Die Ki-
lometeranzeige erscheint.

3. Ruckstellknopf flr ca. 2 Sekun-
den driicken und halten. InSP und
die verbleibende Restlaufstrecke
werden angezeigt.
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PlanméRige Wartung

Serviceplan

Européischer Serviceplan

Der europaische Serviceplan gilt fir folgende Lander:

Andorra, Osterreich, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Ddnemark, Est-
land, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Gronland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Mazedonien, Malta, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumanien, Serbien, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Schweden, Schweiz, GroRbritannien

Fur alle anderen Lander gilt der internationale Serviceplan.

jéhrlich" 1 2 3 4 5
km (x 1000)" 30 60 90 120 150
Servicearbeiten Meilen (x 1000)" 20 40 60 80 100
Sichtprifung von Steuergerat, Beleuchtungs- und Signalanlage sowie X X X X X
Airbag, Prifen von Lenkradsperre und Ziindschloss.
Batterien fiir Funkfernbedienung ersetzen (Zweitschliissel nicht alle 2 Jahre
vergessen)
Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage und Scheinwerferwaschan- X X X X X
lage prifen
KihImittelstand, Frostschutzmittel (Blass Orange) kontrollieren? und X X X X X
korrigieren

) Je nachdem, was zuerst eintritt.
2)  Bei UbermaRigem Verbrauch/Undichtigkeit mit Zustimmung des Kunden zuséatzliche Arbeiten durchfiihren.

[ hnat |


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3e5ed96d0137f9e2c0a801ea00951dc1&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3d64b3e48e62d921c0a801ea011324ef&version=2&language=de&variant=DE

182 Service und Wartung

jahrlich?® 1 2 3 4 5

km (x 1000)" 30 60 90 120 150
Servicearbeiten Meilen (x 1000)" 20 40 60 80 100
Bremsfliissigkeitsstand priifen? und korrigieren X X X
Batteriepolklemmen auf Festsitz und Ladeanzeige ("magisches X X X X X
Batterieauge") priifen
Systemprifung des Fahrzeugs mittels TECH2 X X X X X
Innenraumluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter ersetzen X X

® Beistarker Luftverschmutzung, mit hohem Staub- oder Sandgehalt oder Absprache mit Kunden
Pollenanteil, Geruch der Klimaanlage

Luftfiltereinsatz ersetzen alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 Meilen

@ Zindkerzen ersetzen alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 Meilen
Sichtprifung Keilrippenriemen X X
Keilrippenriemen ersetzen, alle 10 Jahre / 150.000 km / 100.000 Meilen
Z13DTJ,Z13DTH, Z13 DTR, Z 13 DTI, Z 17 DTR

@ Ventilspiel priifen, einstellen alle 10 Jahre / 150.000 km / 100.000 Meilen

Z16 LEL, Z16 LER, Z 17 DTR

2 Bei bermaRigem Verbrauch/Undichtigkeit mit Zustimmung des Kunden zusétzliche Arbeiten durchflihren.
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jéhrlich"
km (x 1000)"

Servicearbeiten Meilen (x 1000)"

1 2 3 4 5
30 60 90 120 150
20 40 60 80 100

@ Zahnriemen und Spannrolle ersetzen,
Z16 LEL, Z16 LER, Z 17 DTR

alle 10 Jahre / 150.000 km / 100.000 Meilen

Motorél und Motordlfilter wechseln X X X X X
@@ Kraftstofffilter entwéssern, Diesel (bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder X X X X X

minderwertigem Kraftstoff)

Kraftstofffilter entwassern und ersetzen, Diesel (EN 590) X X

Kraftstofffilter ersetzen, aulen liegend, Otto (Qualitat EN 228) alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 Meilen

Feststellboremse prifen und einstellen (Rader nicht belastet); X X

Sichtprifung Radbefestigung und Federung vorn und hinten,
Bremsleitungen, Bremsdruckschlduche, Kraftstoffleitungen und
Abgasanlage

AuRere Karosserie- und Unterbodenkorrosionsschutz kontrollieren und X X X X X
eventuelle Schaden im Service- und Garantieheft vermerken.

@@ Sichtpriifung der Bremsen Vorder- und Hinterreifen? X X
Jahrliche Serviceprufung bei mehr als 20.000 km / 12.000 Meilen pro
Jahr
Motor, Getriebe (AT, MT), Klimakompressor auf Dichtheit prifen? X X X X X

2 Bei UbermafRigem Verbrauch/Undichtigkeit mit Zustimmung des Kunden zusétzliche Arbeiten durchfiihren.

[ hnat |


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3e5ed96d0137f9e2c0a801ea00951dc1&version=1&language=de&variant=DE

Service und Wartung

jahrlich?®
km (x 1000)"

Servicearbeiten Meilen (x 1000)"

1 2 3 4 5
30 60 90 120 150
20 40 60 80 100

Bremstrommel abnehmen, reinigen, sichtprifen

alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 Meilen

Sichtprifung Faltenbéalge an Lenkung, Spurstangen und Achsantrieb X X X X X
Prifung Spurstangenkopf und Traggelenk X X X X X
Brems- und Kupplungsflissigkeit wechseln (MTA) alle 2 Jahre

Radbefestigung I6sen (Vorsicht bei Reifendruck-Kontrollsystem) und X X

anziehen auf Drehmoment: 110 Nm.

Der Konus der Radschraube sollte bei der Montage eingefettet oder
gedlt werden.

Reifenzustand prifen. Reifendruck prifen/korrigieren (einschl.
Reserverad)

Reifenreparaturset auf Vollstédndigkeit und Haltbarkeitsdatum des
Reparatursatzes prifen.

Jahrliche Serviceprifung bei mehr als 20.000 km / 12.000 Meilen pro
Jahr

Sichtprifung Verbandstasche (Vorhandensein in dafiir vorgesehenem alle 2 Jahre

Staufach, Vollstandigkeit und Verfalldatum), Verzurrésen und
Warndreieck

Prifung/Einstellung Scheinwerfer (einschl. Zusatzscheinwerfer)
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jéhrlich" 1 2 3 4 5
km (x 1000)" 30 60 90 120 150
Servicearbeiten Meilen (x 1000)" 20 40 60 80 100
@@ Turscharniere, Turstopper, SchlieRzylinder, SchlieRplatte, Motorhau- X X
benverriegelung, Hecktlrscharniere einfetten
OPC: Funktionsprifung der Zentralverriegelung durchfihren, X X X X X
Turschloss von aulRen reinigen und fetten
Probefahrt, Endkontrolle (Kontrolle Lenkradsperre und Ziindschloss, X X X X X

Instrumente und Anzeigeleuchten, gesamte Bremsanlage, Lenkung,
Klimaanlage, Motor, Karosserie und Fahrwerk), Serviceintervallanzeige
mit TECH 2 zuriicksetzen

@: Zusatzarbeiten.

@: Bei extremen Einsatzbedingungen und wenn es durch landerspezifische Bedingungen erforderlich ist, verkirzen sich

die Intervalle.
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Internationaler Serviceplan

Der internationale Serviceplan gilt fir Lander, die nicht im européischen Serviceplan aufgelistet sind.

jahrlich® 1 2 3 4 5
km (x 1000)" 15 30 45 60 75
Servicearbeiten Meilen (x 1000)" 10 20 30 40 50
Sichtpriifung von Steuergerat, Beleuchtungs- und Signalanlage sowie X X X X X
Airbag, Prifen von Lenkradsperre und Ziindschloss.
Batterien fiir Funkfernbedienung ersetzen (Zweitschlissel nicht alle 2 Jahre
vergessen)
Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage und Scheinwerferwaschan- X X X X X
lage prifen
Kihlmittelstand, Frostschutzmittel (Blass Orange) kontrollieren?), X X X X X
korrigieren
Bremsflissigkeitsstand priifen? und korrigieren X X X
Batteriepolklemmen auf Festsitz und Ladeanzeige ("magisches X X X X X
Batterieauge") priifen
Systemprifung des Fahrzeugs mittels TECH2 X X X X X

1)
2)

Je nachdem, was zuerst eintritt.

Bei ibermaRigem Verbrauch/Undichtigkeit mit Zustimmung des Kunden zusatzliche Arbeiten durchfihren.
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jéhrlich" 1 2 3 4 5

km (x 1000)" 15 30 45 60 75
Servicearbeiten Meilen (x 1000)" 10 20 30 40 50
Innenraumluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter ersetzen X X

Bei starker Luftverschmutzung, mit hohem Staub- oder Sandgehalt oder Absprache mit Kunden
Pollenanteil, Geruch der Klimaanlage

Luftfiltereinsatz ersetzen alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 Meilen
Zundkerzen ersetzen alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 Meilen
Sichtprifung Keilrippenriemen X X
Keilrippenriemen ersetzen, alle 10 Jahre / 150.000 km / 100.000 Meilen
Z13DTJ,Z13DTH,Z13DTR, Z13DTI, Z 17 DTR

Ventilspiel prifen, einstellen alle 10 Jahre / 150.000 km / 100.000 Meilen

Z16 LEL, Z16 LER, Z 17 DTR

Zahnriemen und Spannrolle ersetzen, alle 10 Jahre / 150.000 km / 100.000 Meilen
Z16 LEL, Z 16 LER, Z 17 DTR
Motorél und Motordlfilter wechseln X X X X X

@@ Kraftstofffilter entwassern, Diesel (bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder X X X X X

minderwertigem Kraftstoff)
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jahrlich?® 1 2 3 4 5

km (x 1000)" 15 30 45 60 75
Servicearbeiten Meilen (x 1000)" 10 20 30 40 50
Kraftstofffilter entwassern und ersetzen, Diesel (EN 590) X X
Kraftstofffilter ersetzen, aufien liegend, Otto (Qualitat EN 228) alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 Meilen
Feststellbremse prifen und einstellen (Rader nicht belastet); X X

Sichtprifung Radbefestigung und Federung vorn und hinten,
Bremsleitungen, Bremsdruckschlauche, Kraftstoffleitungen und
Abgasanlage

AuRere Karosserie- und Unterbodenkorrosionsschutz kontrollieren und X X X X X
eventuelle Schaden im Service- und Garantieheft vermerken.
@@ Sichtpriifung der Bremsen Vorder- und Hinterreifen? X X
Jahrliche Servicepriufung bei mehr als 20.000 km / 12.000 Meilen pro
Jahr
Motor, Getriebe (AT, MT), Klimakompressor auf Dichtheit prifen? X X X X X
@® Bremstrommel abnehmen, reinigen, sichtpriifen alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 Meilen
Sichtpriifung Faltenbalge an Lenkung, Spurstangen und Achsantrieb X X X X X
Prifung Spurstangenkopf und Traggelenk X X X X X
@® Brems- und Kupplungsflissigkeit wechseln (MTA) alle 2 Jahre

2 Bei bermaRigem Verbrauch/Undichtigkeit mit Zustimmung des Kunden zusétzliche Arbeiten durchflihren.
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jéhrlich"
km (x 1000)"
Servicearbeiten Meilen (x 1000)"

15
10

30
20

45
30

60 75
40 50

Radbefestigung I6sen (Vorsicht bei Reifendruck-Kontrollsystem) und
anziehen auf Drehmoment: 110 Nm.

Der Konus der Radschraube sollte bei der Montage eingefettet oder
gedlt werden.

Reifenzustand prifen. Reifendruck prifen/korrigieren (einschl.
Reserverad)

Reifenreparaturset auf Vollstédndigkeit und Haltbarkeitsdatum des
Reparatursatzes prifen.

Jahrliche Serviceprifung bei mehr als 20.000 km / 12.000 Meilen pro
Jahr

Sichtprifung Verbandstasche (Vorhandensein in dafiir vorgesehenem alle 2 Jahre

Staufach, Vollstandigkeit und Verfalldatum), Verzurrésen und
Warndreieck

Prifung/Einstellung Scheinwerfer (einschl. Zusatzscheinwerfer)
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jahrlich?® 1 2 3 4 5
km (x 1000)" 15 30 45 60 75
Servicearbeiten Meilen (x 1000)" 10 20 30 40 50
@@ Turscharniere, Tlrstopper, SchlieRzylinder, SchlieRplatte, Motorhau- X X
benverriegelung, Hecktlrscharniere einfetten
OPC: Funktionsprifung der Zentralverriegelung durchflhren, X X X X X
Turschloss von aufRen reinigen und fetten
Probefahrt, Endkontrolle (Kontrolle Lenkradsperre und Ziindschloss, X X X X X

Instrumente und Anzeigeleuchten, gesamte Bremsanlage, Lenkung,
Klimaanlage, Motor, Karosserie und Fahrwerk), Serviceintervallanzeige
mit TECH 2 zurlicksetzen

@: Zusatzarbeiten.

@: Bei extremen Einsatzbedingungen und wenn es durch landerspezifische Bedingungen erforderlich ist, verkirzen sich

die Intervalle.
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Zusatzliche Servicearbeiten

Zusatzarbeiten @

Zusatzarbeiten sind nicht bei jedem
Service erforderlich, kdnnen aber in
Verbindung mit einem regelmafRigen
Service durchgefiihrt werden. Solche
Arbeiten sind nicht in den Arbeitszeit-
vorgaben fiir den regelméaRigen Ser-
vice enthalten und werden deshalb
zusatzlich verrechnet. Es ist wirt-
schaftlicher, diese Arbeiten im Rah-
men eines geplanten Service durch-
fihren zu lassen als sie separat aus-
fiihren zu lassen.

Extreme Einsatzbedingungen @
Extreme Einsatzbedingungen sind
gegeben, wenn wenigstens einer der
folgenden Punkte haufig auftritt.

m Kaltstarts

m Stop and Go

®m Anhangerbetrieb

® Steigungen und/oder grofle Héhen
m Schlechte Stral’enverhéltnisse

® Sand und Staub

m Extreme Temperaturschwankun-
gen

Polizeifahrzeuge, Taxis und Fahr-
schulfahrzeuge fallen ebenfalls unter
die Kategorie extreme Einsatzbedin-
gungen.

Bei extremen Einsatzbedingungen
kann es notwendig sein, bestimmte
Servicearbeiten haufiger als in den
planmaBigen Intervallen durchfiihren
zu lassen.

Holen Sie bei speziellen Einsatzbe-
dingungen technischen Rat zu den
erforderlichen ServicemalRnahmen
ein.

Empfohlene
Flussigkeiten,
Schmierstoffe und Teile

Empfohlene Flissigkeiten und
Schmierstoffe

Nur Produkte verwenden, die gepruft
und freigegeben wurden. Schaden
durch die Verwendung von Betriebs-
stoffen, die nicht freigegeben wurden,
sind nicht von der Garantie abge-
deckt.

AWarnung

Betriebsstoffe sind Gefahrstoffe
und kdnnen giftig sein. Vorsicht
beim Umgang mit diesen Stoffen.
Informationen auf den Behaltern
beachten.

Motorél

Motor6l wird nach Qualitat und Visko-
sitat klassifiziert. Bei der Entschei-
dung, welches Motordl verwendet
werden soll, ist Qualitat wichtiger als

Viskositat.
Inhalt
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Motordlqualitéten fiir européische

Serviceplane

GM-LL-A-025 = Otto-Motoren
GM-LL-B-025 = Dieselmotoren
GM = General Motors Europe
LL = Longlife

A oder = Angabe der Motordlqua-
B litat

025 = Glltigkeitszahl

Motorél entspricht den Klassifizierun-
gen GM-LL-A-025 und GM-LL-B-025
und ist daher sowohl fur Otto- als
auch fir Dieselmotoren geeignet.

Motordlqualitéten fir internationale

Serviceplane

ACEA-A3 = Otto-Motoren

ACEA-B4 = Dieselmotoren ohne
Diesel-Partikelfilter

ACEA-C3 = Dieselmotoren mit Die-

sel-Partikelfilter

Diese Olqualitaten diirfen nur mit
dem internationalen Serviceplan ver-
wendet werden.

Motordl auffiillen

Motoréle unterschiedlicher Hersteller
und Marken kénnen gemischt
werden, sofern die erforderlichen Mo-
tordlkriterien (Qualitat und Viskositat)
eingehalten werden.

Wenn kein Motor6l der erforderlichen
Qualitat verfiigbar ist, kann maximal
1 Liter der Kategorie ACEA A3/B4
oder A3/B3 verwendet werden (nur
einmal zwischen zwei Olwechseln).
Die Viskositat muss den Anforderun-
gen entsprechen.

Die Verwendung von Motordl der Ka-
tegorie ACEA A1/B1 und A5/B5 ist
ausdrucklich verboten, da es unter
bestimmten Einsatzbedingungen
Langzeitschaden am Motor verursa-
chen kann.

Motordladditive

Die Verwendung von Motordéladditi-
ven kann Schaden verursachen und
zum Verlust der Garantie fuhren.

Motordlviskositat

Nur Motordl mit Viskositat SAE
0W-30, 0W-40, 5W-30 oder 5W-40
verwenden.

Die SAE-Viskositatseinstufung gibt
die Flietfahigkeit des Ols an. Bei
Kalte ist Ol zahflussiger als bei
Warme.

Mehrbereichs6l wird durch zwei Zah-
len klassifiziert. Die erste Zahl, gefolgt
von einem W, gibt die Viskositat bei
niedriger Temperatur und die zweite
Zahl die Viskositat bei hoher Tempe-
ratur an.

Kihimittel und Frostschutz
Nur silikatfreies Long Life Kihimittel
(LLC) mit Frostschutz verwenden.

Das System wird werkseitig mit Kuhl-
mittel fur einen Frostschutz bis ca. —
28 °C gefillt. Diese Konzentration

muss ganzjahrig beibehalten werden.

Kahlmittelzuséatze fir zuséatzlichen
Korrosionsschutz und Abdichtung
von kleineren Leckagen kdnnen zu
Funktionsstérungen fihren. Fir die
Folgen der Verwendung von KuhImit-
tel-Zusatzen wird keine Haftung Uiber-
nommen.

Brems- und Kupplungsfliissigkeit
Nur Bremsfliissigkeit DOT4 verwen-

den.
Inhalt
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Mit der Zeit nimmt die Bremsflissig-
keit Feuchtigkeit auf, wodurch die
Bremsleistung verringert wird. Die
Bremsflussigkeit muss daher in den
angegebenen Intervallen gewechselt
werden.

Bremsflissigkeit muss in einem dich-
ten Behalter aufbewahrt werden, da-
mit sie kein Wasser aufnimmt.

Sicherstellen, dass die Bremsflissig-
keit nicht verunreinigt wird.
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Technische Daten

Fahrzeugangaben .....................
Fahrzeugdaten ............cccccceee.

Fahrzeugangaben

Fahrzeug-
Identifizierungsnummer

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnum-
mer ist in das Typschild und das Bo-
denblech unter der Bodenabde-
ckung, zu sehen unter einer Abde-
ckung, eingestanzt.

Die Fahrzeug-Identifizierungsnum-
mer kann auf die Instrumententafel
gestanzt sein und ist dann durch die
Windschutzscheibe zu sehen.

Typschild

Das Typschild befindet sich am rech-
ten Vordertirrahmen.

M‘qmtfl-h#.ﬂl\}—l
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Angaben auf dem Typschild:

Hersteller
Genehmigungsnummer
Fahrzeug-Identifizierungsnum-
mer

Zulassiges Gesamtgewicht
Zulassiges Zuggesamtgewicht
Maximal zuléssige Vorderachs-
last

Maximal zulassige Hinterachs-
last

= Fahrzeugspezifische bzw. lan-
derspezifische Angaben

[o] ~ (>N, PN WN =
n

Vorder- und Hinterachslast diirfen zu-
sammen das zuldssige Gesamtge-
wicht nicht Gberschreiten. Wird z. B.
die maximal zulassige Vorderachs-
last ausgenutzt, darf die Hinterachse
nur bis zum Erreichen des zuléssigen
Gesamtgewichts belastet werden.

Die technischen Daten wurden in
Ubereinstimmung mit den EG-
Normen ermittelt. Anderungen vorbe-
halten. Angaben in den Fahrzeugpa-
pieren haben stets Vorrang gegen-
Uber Angaben in der Betriebsanlei-
tung.
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Fahrzeugdaten

Motordaten

Verkaufsbezeichnung 1.0 1.2 14 1.6 1.6 OPC
Motorkennzeichnung Z10XEP Z12XEP Z14XEP Z16LEL Z16LER
Zylinderzahl 3 4 4 4 4
Hubraum [cm3] 998 1229 1364 1598 1598
Motorleistung [kW] 44 59 66 110 141

bei U/min 5600 5600 5600 5000 5850
Drehmoment [Nm] 88 110 125 210 230

bei U/min 3800 4000 4000 1850-5000 1980-5850
Kraftstoffart Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin
Oktanzahl ROZ

empfohlen 95 95 95 95 98
maoglich 98 98 98 98 95
moglich 91 91 91 91" 91"
Olverbrauch [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

1 Moglich nur unter Vermeidung von hoher Motorlast oder Volllast sowie Bergfahrten mit Anhangelast oder hoher

Zuladung.
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Verkaufsbezeichnung 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.3 CDTI 1.7 CDTI
Motorkennzeichnung Z13DTJ Z13DTI Z13DTH Z13DTR Z17DTR
Zylinderzahl 4 4 4 4 4
Hubraum [cm?3] 1248 1248 1248 1248 1686
Motorleistung [kW] 55 55 66 70 92

bei U/min 4000 2 4000 2 4000
Drehmoment [Nm] 170 170 200 200 280

bei U/min 1750-2500 2) 1750-2500 2 2300
Kraftstoffart Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Olverbrauch [I/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

2 Wert lag bei Drucklegung nicht vor.
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Fahrwerte

5-Tirer

Motor Z10XEP  Z12XEP Z14XEP Z16LEL Z13DTJ
Hochstgeschwindigkeit®) [km/h] ([mph])

Schaltgetriebe 150 (93) 168 (104) 173 (107) 210 (130) 163 (101)
Automatisiertes Schaltgetriebe - 168 (104) - - -
Automatikgetriebe - - 166 (103) - -

Motor Z13DTJ ECO Z13DTI Z13DTR  Z13DTH Z17DTR
Hochstgeschwindigkeit®) [km/h] ([mph])

Schaltgetriebe 168 (104) 4 4 172 (107) 195 (121)
Automatisiertes Schaltgetriebe - - - 172 (107) -

Automatikgetriebe - - - - _

3) Die angegebene Hochstgeschwindigkeit ist erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.
Sonderausstattungen kdnnen die angegebene Hochstgeschwindigkeit vermindern.
4 Wert lag bei Drucklegung nicht vor.
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3-Tirer

Motor Z10XEP Z12XEP  Z14XEP  Z16LEL Z16LER  Z13DTJ
Hochstgeschwindigkeit® [km/h] ([mph])

Schaltgetriebe 150 (93) 168 (104) 173 (107) 210(130) 225(140) 163 (101)
Automatisiertes Schaltgetriebe - 168 (104) - - - -
Automatikgetriebe - - 166 (103) - - -

Motor Z13DTJ ECO Z13DTI Z13DTR  Z13DTH Z17DTR
Hochstgeschwindigkeit® [km/h] ([mph])

Schaltgetriebe 168 (104) 4 4) 172 (107) 195 (121)
Automatisiertes Schaltgetriebe - - - 172 (107) -

Automatikgetriebe - - - - _

3) Die angegebene Hochstgeschwindigkeit ist erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

Sonderausstattungen kdnnen die angegebene Hochstgeschwindigkeit vermindern.
Inhalt

4 Wert lag bei Drucklegung nicht vor.
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Lieferwagen

Motor Z10XEP Z12XEP Z13DTJ Z13DTI Z13DTR Z13DTH
Hochstgeschwindigkeit®) [km/h] ([mph])

Schaltgetriebe 150 (93) 168 (104) 163 (101) 4 4 172 (107)
Automatisiertes Schaltgetriebe 168 (104) - - - 172 (107)
Automatikgetriebe - - - - -
Kraftstoffverbrauch, CO,-Emissionen

Schaltgetriebe / Sport-Schaltgetriebe / automatisiertes Schaltgetriebe / Automatikgetriebe

5-Turer

Motor Z10XEP Z12XEP Z14XEP Z16LEL Z13DTJ
stadtisch (/100 km) —/7,3/-I- 7,7/ 8,0/7,6/- 7,7/8,0/-/ 8,6 10,5/-/-1- 5,7-/-1-
auferstadtisch (/100 km) —/4,6/-1— 4,7/ 5,0/4,6/- 4,7/5,0/-1 5,4 6,4/-/-1- 3,8-/-1-
insgesamt (1/100 km) —/5,6/-/— 5,8/6,1/5,7/- 5,8/6,1/-/ 6,6 7,9-/-1- 4,5—/—/-
CO; [g/km] —/134 /-~ 139/146/137/- 139/146/-/158 189—/—/— 119-/~/-

3) Die angegebene Hochstgeschwindigkeit ist erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

Sonderausstattungen kdnnen die angegebene Hochstgeschwindigkeit vermindern.

4 Wert lag bei Drucklegung nicht vor.
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Motor Z13DTJ ECO Z13DTI  Z13DTR Z13DTH Z17DTR
stadtisch (/100 km) 5,3/~//- 5 5 6,3/~/6,1/- 6,3/—/—/~/
auRerstadtisch (1/100 km) 3,4/~/- 5 5 4,1/-4,1/- 4,1/~~~
insgesamt (I/100 km) 4,1/~1-1- 5) 5 4,9/-/4,8/—- 4,9/~/-1-/
CO, [g/km] 109/~/~/- 5 5 129/-/128/- 132/~/—/~1
3-Tirer

Motor Z10XEP Z12XEP Z14XEP Z16LER Z16LEL
stadtisch (/100 km) —17,3/-/- 7,7/8,0/7,6/- 7,7/8,0/~/ 8,5 10,5/~I-I-  10,5/-/-/-
auRerstadtisch (1/100 km) —/4,6/—/— 4,7/5,0/4,6/- 4,7/5,0/-/ 5,3 6,4/—/—I- 6,4/~1-/—
insgesamt (/100 km) —/5,6/—— 5,8/6,1/5,7/— 5,8/6,1/-/ 6,5 7,9/~1-- 7,9/~1-
CO; [g/km] /134 |-/ 139/146/137/- 139/146/-/154 190/~/-/- 189/—/—/-

5 Wert lag bei Drucklegung nicht vor.
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Motor Z13DTJ  Z13DTJ ECO Z13DTI Z13DTR  Z13DTH Z17DTR
stadtisch (/100 km) 57/~I--  5,3/--I- 5 5) 6,3/-/6,1/- 6,2/—/—1-/
auRerstadtisch (/100 km) 3,8/~--  3,4/--I- 5 5) 4,1/-14,1/- 4,0/~/~1-1
insgesamt (1/100 km) 45/--1-  41/--/- 5 5) 4,9/-/4,8/- 4,8/~
CO, [g/km] 119/~/~—  109/~/~I- 5 5) 129/-/128/~  130/~/-/-/
Lieferwagen

Motor Z10XEP Z12XEP Z13DTJ  Z13DTI Z13DTR  Z13DTH
stadtisch (/100 km) 7,3/~/—- 7,7/8,0/7,6/- 57/-I-- 9 5 6,3/-/6,1/-
auRerstadtisch (/100 km) 4,6/—/— 4,7/5,0/4,6/- 3.8/~-— 9 5 4,1/-14,1/-
insgesamt (1/100 km) 5,6/~//— 5,8/6,1/5,7/- 4,5/--- 9 5 4,9/-/4,8/-
CO; [g/km] 134 /-/--  139/146/137/- 119/~/~/— 9 5 129/-/128/-

5 Wert lag bei Drucklegung nicht vor.
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Fahrzeuggewicht

Leergewicht, 5-Tirer, Basismodell

Corsa Motor Schaltgetriebe Automatisiertes Automatikgetriebe

Schaltgetriebe

ohne/mit Klimaanlage/Klimatisierungsautomatik Z10XEP 1145/1165 - -

kg Z12XEP 1160/1180  1160/1180 -
Z14XEP 1163/1183 - 1188/1208
Z16LEL 1280/1295 - -
Z13DTI 1230/1240 - -
Z13DTR 1268/1278 - -
Z13DTJ 1235/1255 - -
Z13DTJ ECO 1210/1219 - -
Z13DTH 1265/1285 1265/1285 -
Z17DTR 1320/1340 - -
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Leergewicht, 3-Turer, Basismodell

Corsa Motor Schaltgetriebe Automatisiertes Automatikgetriebe
Schaltgetriebe

ohne/mit Klimaanlage/Klimatisierungsautomatik Z10XEP 1100/1120 - -

[kal Z12XEP 1130/1150  1130/1150 -
Z14XEP 1140/1160 - 1165/1185
Z16LEL 1255/1270 - -
Z13DTI 1200/1210 - -
Z13DTR 1230/1240 - -
Z16LER OPC 1278/1298 - -
Z13DTJ 1205/1225 - -
Z13DTJ ECO 1163/1172 - -
Z13DTH 1235/1255 1235/1255 -
Z17DTR 1278/1298 - -
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Leergewicht, Lieferwagen, Basismodell

Corsa Motor  Schaltgetriebe Automatisiertes Automatikgetriebe
Schaltgetriebe

ohne/mit Klimaanlage/Klimatisierungsautomatik Z10XEP 1125/1145 - -

kgl Z12XEP 1140/1160  1140/1160 -
Z13DTIl 1215/1225 - -
Z13DTR 1245/1255 - -
Z13DTJ 1215/1235 - -
Z13DTH 1245/1265 1245/1265 -

Mehrgewicht

Motor 5-Tirer, alle Motoren 3-Tiirer, alle Motoren

Edition/Enjoy [kg] 7 15

Cosmo [kq] 12 21

Sport [kg] 14 14

Schweres Zubehdr

Zubehér Schiebedach Zugvorrichtung Hecktragersystem 17-Zoll-Ré&der bei Lieferwagen

Gewicht [kg] 20 15 23,5 20

[ hnat |


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c1bf2ef1fc1813d0c0a801ea01f8ce5e&version=1&language=de&variant=DE

206 Technische Daten

Abmessungen

5-Tarer 3-Tarer OPC Lieferwagen
Lange [mm] 3999 3999 4040 3999
Breite ohne AuRenspiegel [mm] 1737 1713 1713 1713
Breite mit zwei AuRenspiegeln [mm] 1944 1944 1924 1944
Hoéhe (ohne Antenne) [mm] 1488 1488 1488 1488
Laderaumlédnge am Boden [mm] 703 703 703 1257
Laderaumlange bei umgeklappten Ricksitzen [mm] 1348 1348 1348 -
Laderaumbreite [mm] 944 944 944 944
Laderaumhdhe [mm] 538 538 538 538
Radstand [mm] 2511 2511 2511 2511
Wendekreisdurchmesser [m] 10,2 10,2 10,2 10,2
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Flllmengen
Motorél

Z12XEP, Z16LEL, 2Z13DTJ, 2Z13DTI,
Motor Z10XEP Z14XEP Z16LER Z13DTH 2Z13DTR 2Z13DTJECO Z17DTR
einschl. Filter [I] 3,0 3,5 4,5 3,2 3,2 3,2 5,4
zwischen MIN und MAX [I] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Kraftstofftank

Z12XEP, Z16LEL, 2Z13DTJ, 2Z13DTI,

Motor Z10XEP Z14XEP Z16LER 2Z13DTH Z13DTR 2Z13DTJECO Z17DTR
Benzin/Diesel, Nenninhalt [I] 45 45 45 45 45 40 45

[ hnat |


http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c1bf2ef1fc1813d0c0a801ea01f8ce5e&version=1&language=de&variant=DE
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7f77a36bf6333984c0a801ea002daebe&version=1&language=de&variant=DE

208 Technische Daten

Reifendriicke
Komfort mit bis zu Bei voller Beladung
3 Insassen ECO mit bis zu 3 Insassen®
Motor Reifen vorn hinten vorn hinten vorn hinten
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi]) ([psi])
Z10XEP 185/70 R14, 200/2,0 (29) 180/1,8 (26) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
185/65 R 15,
185/60 R 157,
195/60 R 15,
195/55 R16,

195/55 RF16%

6) Zur Erzielung eines moglichst geringen Kraftstoffverbrauchs. Nicht bei Bereifung mit Notlaufeigenschaften.
) Nur als Winterreifen zulassig
8 Nur fir Fahrzeuge mit bestimmter Hinterachsausfiihrung. Wir empfehlen, sich an Ihre Werkstatt zu wenden.
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Komfort mit bis zu Bei voller Beladung
3 Insassen ECO mit bis zu 3 Insassen®
Motor Reifen vorn hinten vorn hinten vorn hinten
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psil) ([psil) ([psil) ([psi])
Z12XEP, Z14XEP 185/70 R14, 200/2,0 (29) 180/1,8 (26) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
185/65 R 15,
185/60 R 157,
195/60 R 15,
195/55 R16,
195/55 RF 16,
215/45 R 17
Z16LEL, Z16LER  195/55 R169), 240/2,4 (34) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
205/50 R 186,
215/45 R 17
225/35 ZR 1819 260/2,6 (38) 240/2,4 (34) — - 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)

) Nur als Winterreifen zulassig
9 Nur als Winterreifen zugelassen. Schneeketten nicht zulassig.
10 Nicht bei Fahrzeugen mit Motor Z 16 LEL.
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Komfort mit bis zu Bei voller Beladung
3 Insassen ECO mit bis zu 3 Insassen®
Motor Reifen vorn hinten vorn hinten vorn hinten
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psil) ([psil) ([psi]) ([psil) ([psil) ([psil)
Z13DTJ 185/70 R14'), 200/2,0 (29) 180/1,8 (26) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
185/65 R 15,
195/60 R 15,
195/55 R16,
195/55 RF 16,
215/45 R 17
185/60 R157  220/2,2 (32) 180/1,8 (26) - - 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
Z13DTJ ECO 175/70 R14  220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
Z13DTI, Z13DTR, 185/65R 15,  220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
Z13DTH 195/60 R 15,
195/55 R 16
215/45 R 17

) Nur mit 14-Zoll-Bremse.
) Nur als Winterreifen zulassig
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Komfort mit bis zu Bei voller Beladung
3 Insassen ECO mit bis zu 3 Insassen®
Motor Reifen vorn hinten vorn hinten vorn hinten
[kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar] [kPa/bar]
([psi]) ([psi]) ([psil) ([psil) ([psil) ([psi])
185/60 R 157, 240/2,4 (35) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
Z17DTR 185/65 R 15'2), 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)
195/60 R 15,
195/55 R16,
195/55 RF 16,
215/45 R 17
185/60 R157  260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 250/2,5(36) 270/2,7 (39) 320/3,2 (46)
alle Notrad 420/4,2 (61) 420/4,2 (61) — - 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

) Nur als Winterreifen zulassig
12) Schneeketten nicht zulassig.
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EinbaumalRe der Anhangerzugvorrichtung
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Kundeninformation

Aufzeichnung von
Fahrzeugdaten und
Datenschutz ..........cccccoviiiieen. 213

Aufzeichnung von
Fahrzeugdaten und
Datenschutz

Event Data Recorder

Das Fahrzeug verflgt tiber eine
Reihe intelligenter Systeme zur Auf-
zeichnung und Uberwachung be-
stimmter Fahrzeugdaten. Einige Da-
ten werden im normalen Betrieb ge-
speichert, um die Reparatur erkann-
ter Funktionsstérungen zu erleich-
tern, andere Daten werden nur bei
einem Unfall oder Beinahe-Unfall auf-
gezeichnet. Dies erfolgt durch Sys-
teme, die als Event Data Recorder
(EDR) bezeichnet werden.

Die Systeme kdnnen Daten zum
Fahrzeugzustand und zu den Fahr-
umstéanden (z. B. Motordrehzahl,
Bremsenbetatigung, Sicherheitsgurt-
benutzung) aufzeichnen. Zum Ausle-
sen dieser Daten werden bestimmte
Gerate und Zugriff auf das Fahrzeug
bendgtigt. Dies erfolgt beim Service
des Fahrzeugs in einer Werkstatt. Ei-
nige Daten werden elektronisch in die
globalen Diagnosesysteme von GM

eingespeist. Der Hersteller greift nur
unter folgenden Bedingungen auf die
Daten zu einem Unfall zu bzw. gibt
diese an andere weiter:

® bei Zustimmung des Fahrzeughal-
ters bzw. des Leasingnehmers bei
einem geleasten Fahrzeug

® bei einer offiziellen Anfrage der Po-
lizei oder einer ahnlichen Behorde

® im Rahmen der Verteidigung des
Herstellers bei Gerichtsverfahren

® wenn gesetzlich vorgeschrieben

Zusatzlich kann der Hersteller die ge-
sammelten oder erhaltenen Daten
wie folgt nutzen:

® fiir Forschungszwecke beim Her-
steller

m zur Weitergabe fur Forschungs-
zwecke, wenn die Vertraulichkeit
gewabhrleistet und der Bedarf nach-
gewiesen ist

m zur Weitergabe zusammengefass-
ter und anonymisierter Daten flr
Forschungszwecke bei anderen
Organisationen
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Stichwortverzeichnis

A
ADQas ... 79
Ablagefach unter dem Sitz .......... 53
Abmessungen ...........ccceeeeenneenn. 206
Abstellen ........cccooevveeiiiienn. 18, 114
Adaptives Fahrlicht ........ 82, 97, 147
Airbagabschaltung ................. 44,78
Airbag-System ........cccccceiiiiiiiins 41
Airbag-System, Gurtstraffer ......... 78
Allgemeine Informationen .......... 132
Altfahrzeugriicknahme .............. 138
Anderes Fahrzeug

abschleppen ........cccceiviiins 175
Anhéangerbetrieb ............c..c....... 133
Antiblockiersystem ............... 80, 125
Ascher ... 73
Asphérische Wélbung .................. 26
AuBenbeleuchtung ................ 13, 82
Aullenpflege ........ccoveveiiiiiinennn. 176
AuBentemperatur .............ccc.u....... 71
Automatikgetriebe ...................... 117
Automatische Betéatigung der

Zentralverriegelung .................. 23
Automatisches Abblenden ........... 29
Automatisches Fahrlicht .............. 95
B
Batterie .......ccoooeeeiiiiiiiie 142
Batterieentladeschutz ................ 102

Batteriespannung ....................... 88
Bedienung ........ccccciiiiiiiiiiiiiee. 103
Befestigungsplatze des Kinder-
sicherheitssystems .................. 48
Beladungshinweise ..................... 67

Beleuchtung beim Aussteigen ... 102
Beleuchtung beim Einsteigen .... 101
Benutzung dieser

Betriebsanleitung ..............occee. 3
Bereifung mit Notlaufeigen-

schaften ... 162
Berg-Anfahr-Assistent ............... 126
Beschlagene

Leuchtenabdeckungen ............. 99
BliNKer ......ooovveeieeeeeeeeeeee, 78, 98
Bodenabdeckung ........................ 64
Bordcomputer ...........viiiiiiiinnnnnn. 89

Bordcomputer im Graphic-Info-
Display oder Color-Info-Display 90

Bremsassistent ...........c.............. 126
Bremsen ........cccooevveviinnnnnn. 125, 142
Bremsflussigkeit ........................ 142
Bremslichtschalter ....................... 88
Bremssystem, Kupplungssystem 79
C

CarPass ...cccoceveveeeeeeeeieeeee 19
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D

Dachgepéacktrager ...........c.coooo.. 66
Diebstahlsicherung ...................... 25
Diebstahlwarnanlage ................... 25

Diesel-Kraftstofffilter entwassern . 88
Diesel-Kraftstoffsystem

entliften ..o 143
Diesel-Partikelfilter ..................... 115
Drehzahlmesser ............cccoeeeeen. 75
Dreipunkt-Sicherheitsgurt ............ 39
Durchfiihrung von Arbeiten ....... 138
E
EasytroniC........cccovviiniiiiiieee 121

Eigenes Fahrzeug abschleppen 174
Einbaumale der Anhangerzug-

VOrrichtung .......oovviiiiiieeennnne 212
Einfahren ... 113
Einflhrung ..o 3
Einparkhilfe .......c.cccccoviiiiiinnn. 129
Elektrische Fensterbetatigung ..... 29
Elektrisches Einstellen ................. 26
Elektronische Klimatisierungs-

automatik ..o, 108
Elektronisches

Stabilitatsprogramm ......... 80, 127
Elektronisch gesteuerte

Fahrprogramme ............. 118, 123

Empfohlene Flussigkeiten und

Schmierstoffe ..........cccceeeenns 191
Event Data Recorder.................. 213
F
Fahrverhalten, Fahrhinweise ..... 132
Fahrwerte ........cccooceiiiiiienn, 198
Fahrzeugbeleuchtung ................. 88
Fahrzeugeinlagerung................. 137
Fahrzeug entriegeln ....................... 6
Fahrzeuggewicht ....................... 203
Fahrzeug-

Identifizierungsnummer........... 194
Fahrzeugmeldungen ................... 87
Fahrzeugpersonalisierung ........... 93
Fahrzeugspezifische Daten ........... 3
Fehlfunktion, Service ................... 79
Fernbedienung am Lenkrad ........ 68
Fernlicht ........cccooovviiiiieeees 82, 96
Front-Airbag ......ccccovvviiiiiiiiees 41
Fullmengen ........cccooieiiiiiiinenn. 207
Funkfernbedienung ..................... 19
FuRbremse betatigen .................. 82
G
Gefahr, Warnung, Achtung ............ 4
Generator ...........oooveeeiiiiiies 78
Geschwindigkeitsregler ....... 83, 128
Gespeicherte Einstellungen......... 21
Getrankehalter ...........ccccceeviineenn. 52

Getriebe .....coeeeeiiiiiiie, 16
Getriebe-Display .......... 76,117,121
Glihlampen auswechseln ......... 144
Graphic-Info-Display, Color-

Info-Display .......ccccceveeiiiiiireennns 83
H
Halogen-Scheinwerfer ............... 144
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