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KADETT GSi 16 V- VOLLE KRAFT VORAUS.

Ein neuer Kadett GSi wie kein anderer. Ein Kadett, der einen besonders Das heiBt in 8 Sekunden von 0 auf 100 km/hyund das heiit 215 km/h Spitze.
souveriinen Fahrer verlangt. Denn das kleine rote 16-V-Zeichen verriit, wer da kommt: Leistung fiir einen Fahrer, der geletnt hat, verantWortungsbewuf3t zu agieren und zu

der neue Kadett GSi 16-Ventiler mit 110 kW (150 PS). Das heilit ein besonders sattes reagieren. Dieser geballten Kraftwurden Eahrwerk. Getriebe, Kupplung und Lenkung

Drehmoment — schon bei niedrigen Touren hohe Leistung. angepalit. Scheibenbremsen rundum,vorne innenbeliiftet, sind selbstverstindlich.
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KADETT GSi16 V-AUCH VON HINTEN STARK.

Sichere Zeichen — das rote 16V, der Doppelauspuff. Und das tiefer gelegte halten auf unebenen StraBen. Der VorderachssStabilisator wurde verstirkt, und erst-
Fahrwerk. Die exakte Abstimmung aller Fahrwerkskomponenten ergibt ein dem malig kommt an der Hinterachse ein Dual-Stabililsator zur Anwendung. Gasdruck-
hohen Leistungspotential optimal entsprechendes Fahrwerk: Der hohere negative StoBdimpfer an der Vorder- und‘Hinterachse tun ein tibriges, um das Kraftpaket
Sturz an der Hinterachse erhoht die Geradeausstabilitdt und optimiert das Fahrver- GSi 16 Vsicher auf die Straf3é zu bringen.
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] — 150 RASSEPFERDE,

Der neue Zweiliter-16-V-Motor mit geregeltem Dreiwege-Katalysator und

5-Gang-Sportgetriebe ist nicht einfach ein Kraftprotz, sondern zeigt in Verbindung
mit der neuen Motronic M 2.5 von Bosch die Hohe Schule der Motorentechnik.
Sequentielle Einspritzung, selektive Klopfregelung und Luftmassenmessung
gibt es in dieser Kombination exclusiv nur im GSi 16 'V.
Ein Motor, der mit ca. 90% Schadstoffreduzierung fiir die derzeit optimale

Umweltentlastung sorgt. Das bringt natiirlich auch steuerliche Vorteile.

G5i 16 V-Cockpit mit exclusivem Leder-Lenkrad und Lederschaltknopf.




kW(115PS)

DER KADETT GSi — KRAFT UND SCHONHEIT.

itige 2.0i-OHC-Einspritzer mit §
se gibt es ihn auch mit

Fiir die Kraft sorgt der hochka
mit geregeltem Katalysator und 5-Gang-Sportgetriebe. Wahlwei
95 kW (130 PS) ohne ysator. Fiir die Schonheit sorgt das perfekt

rodynamiker seiner Kl gemacht hat.

auch zum
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SAUBER.

Mit schadstoffarmen Motoren, asbestfreien Brems- und Kupplungsbelidgen.

Auf das Schwermetall Cadmium wird vollig verzichtet. GroBe Olwechselintervalle

sind ebenfalls ein Beitrag zum Umweltschutz. Und seit Inbetriebnahme der neuen

Lackiererei in Bochum wird der Kadett dort durch ein vollig neu entwickeltes

Verfahren lackiert, bei dem der Anteil der Losungsmittel drastisch reduziert wurde.

Innenbeliiftete Scheibenbremsen
vorn mit ashestireien Bremsbeldgen.

Der 2.0i-Motor. 85 kW (115 PS) mit geregeltem Katalysa-
tor, wahlweise auch mit 95 kW (130 PS)ohne Katalysator.

Hochqualifizierte Ingenieure und modern-
ste Forschungsanlagen haltén das hohe
Niveau der Opel-Automobile stindigauf
dem neuesten Stand der Technolagie.
Selbst fiir die Konstruktion kleinster
Details scheuen sie weder gufwendige
Forschung noch ginen enormen tech-
nischen EinsatziiberWochenund Monate,
denn die ReSultate milssen hiirteste Tests
bestehen. Wichtige Kriterien wie Kor-
rosionsschutz, Schadstoffreduzierung
und Servicefreundlichkeit werden von

vornherein gleichwertig beriicksichrigt.
Die partielle Verwendung von verzinkten
Stahlblechen, eine spezielle Rostschutz-
grundierung, Phosphatierung und kata-
phoretische Tauchgrundierung, die
Abdichtung von SchweiBniihten, Fugen
und Bérdelkanten und ein widerstands-
fiahiger Unterbodenschutz; das alles
sind MaBnahmen, die entwickelt und
perfektioniert wurden, um Threm Kadett
eine Garantie gegen Durchrosten mit-
zugeben. Fiir 6 Jahre.
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REIN IN DAS FAHRVERGNUGEN.

Cockpit und Innenraum halten, was der GSi von aufen verspricht. Sportliches

Styling, perfekte Instrumentietung. Sie betitigen die Ziindung, und das Check-Control-

System checkt selbsttiitig die Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs.

Unterder Haubewacht die 4.1-Bosch-Motronic, ein Motorsteuerungssystem,

dariiber, daB Sehadstoff- und Verbrauchswerte minimiert, Drehmoment und Leistungs-

verhalten optimiert sind und die Elastizitdt erhoht wird. Viele wartungsfreie Elemente

und die Eigendiagnose garantieren hervorragende Zuverldssigkeit.

Der GSi -
ein Sportkamerad, der
jede Fahrt zum Ver-

gniigen macht.

Opel-Sportsitze vorn, voll gepolsterte,
in Hihe und Neigung einstellbare Kopf-
stiitzen vorn. Von innen einstellbare
AuBenspiegel auf Fahrer- und Beifahrer-
seite, Warnsummer fiir eingeschaltete
Scheinwerfer. Tageskilometerzihler.
Quarzuhr. Verliangerte Mittelkonsole mit

Ablagefichern. Ablagefiicher an den
Tiiren, 2 Leseleuchten mit Ausschalt-
verzogerung. Automatik-Sicherheitsgurte
vorne und hinten, vorne héhenverstellbar
beim Stiirer. Velours-Teppichboden, farb-
orientiert. Gepéickraum voll verkleidet.




FRISCH — FROHLICH - FREL

Es gibt kein Vergniigen, das dem Cabrio-Vergniigen vergleichbar wére. Und
wenn kein Geringerer als Bertone das Cabrio baut und Opel fiir die Zuverlissigkeit
sorgt, dann muB auBer dem Kadett Cabrio GSi nur noch das Wetter mit im Bund

sein, um Luft und gute Laune zu genieBen.

el mit integrierter Innenraum-
euchtung. Heiz eckscheibe aus
im leicht zu h abenden Falt-
verdeck, Getdnte, wirmediammende
Rundum s . Einbausaiz fiir

deckungen. (Ab,
Leichtmetallfelgen.)




DETT G5

AUSSTATTUNG

Innenausstattung

=

LCD-Instrumente mit Helligkeitsregler

Check-Control-System

Tageskilometerziihler

Quarzuhr

Zigarettenanziinder

Warnsummer fiir Hauptscheinwerfer

Beleuchtung fiir Handschuhfach

3-Speichen-Sportlenkrad

e oo elojeee

Lederlenkrad mit 16 V Schrifizug und Lederschaltknopf

Haltegriff vorn an Beifahrerseite, zwei Haltegriffe hinten mit Kleiderhaken

Ablageficher an den Vordertiiren

Opel-Sportsitze

Voll gepolsterte, in Hohe und Neigung einstelibare Kopfstiitzen vorn

3-Punkt Automatik-Sicherheitsgurte vorn, bei Stiirigen Modellen héhenverstellbar

Zwei 3-Punkt Automatik-Sicherheitsgurte und ein Beckengurt hinten

Schwenkbare Gepéckraumabdeckung

Gepickraum voll verkleidet

Beleuchtung fiir Gepickraum

® L 2 A 2K 2K K 2N J .......2
-

Aulienausstattung

2.0 i-Motor mit Bosch-Motronic, 5-Gang-Sportgetriche

2.0i-16 V-Motor mit Bosch-Motronic M 2.5, 5-Gang-Sportgetriche

Windleitaufsatz am linken Wischerarm

Zweistufiger Scheibenwischer mit Intervallschaltung, elektrische Scheibenwaschanlage

Heizbare Heckscheibe

Elektrische Wischer-/Waschanlage flir Heckscheibe
Intervallschaltung fiir Heckscheibenwischer
Seitliche PVC-Schutzleisten

Zwei von innen einstellbare AuBenspiegel, Gehiiuse in Wagenfarbe lacki

Sportlicher Doppelrohrauspuff

GepickraumschloB, ohne Schliissel entriegelbar

Spoiler auf Heckklappe in Wagenfarbe und Seitenspoiler

16 V-Schriftziige

NebelschiuBleuchte

AbschlieBbarer Tankdeckel

Zweiklangfanfare

Stahlgiirtelreifen 185/65 VR 14 auf Stahifelgen 5”
Bei 2.0 1-Motor mit Katalysator: Stahlgiirtelreifen
vollllichige Abdeckungen

TECHNISCHE EINZELHEITEN

SuparkrafratoH Superkraftstaff

Mator 2.0i-0HC 20116V
Katalysatar Katalysator
bilsifraier bleifraier
Kraftstoft Superkrattstoff Suparkrattstolf
Anzahl der Zylinder 4 4
Behmung in mm 84 86
Hub in mm -] Bé
Hubraum |Staver-Hubvolumen) in cm? 1984 1984
max. Leistung in' kW (PS) BS 1115 0 0501
bei min-! 5400 6000
Drehmament in Nm 170 196
bei min-! 3000 4800
Vardichtung 92 10:5
Achsiibersetzung 3.55 3.55
Elektrische Ausristung
Bateriaspannung 12y 12y 12V
Baotterlekapazital 44 Ak 44 Ak 44 Ak
Drehstromlichimaschine 55 A S5 A 55 A
[2]
FAHRWERTE
2.0i-CHC 2.0{-0HC 2018V
Katalysatar Katalysatar
hilaifraiar bleitraier

Superkrafistolf

e} 0.7 Al

bel 20 kmih 57 59 57

bei 120 km/h 7.2 7.6 7.2

geschwindigkeit in km/h L] 200 25

unigung ven O bis 100 km/h |n s BS5 2.0 B0
Steigtahigkeit in % >40 >40 =640

Anhéngelast in kg bel 12% Pritstaigung

S5-Gang-Gefriebe gebremst 1200" 1200 200"
ungebremst 450 450 500

*nur bei keeitl

Einbau der Anhangarzugvorrichtung

MASSE UND GEWICHTE

Wagenabmessungan i mm 3iinig G51/GSI 16V Siirig GS1/G51 16V
lahge 3998/ 3978 IFFB /3998
Brajte 1663/ 1663 1663/ 1663
Héhe 1395/ 1395 1395/ 1395
Gepdckraum in |
ohne vorgetoppte Ricksitzs
VDA-Mebmeathode 390/ 370 390/ 390
brutto 4BS /485 485/ 485
mit vorgeklioppten Ricksitzen bis unters Doch
VDA-MeBbmethode 1600 / 1000 1000/ 1000
brutta 1385/ 1385 1385/ 1385
Gewichte und Achslasten in kg
Lesrgawicht P60 1990 980/ 1010
zulgssiges Gesamigewicht 1450/ 1480 1450/ 1480
zultissige Vorderachslast 7451775 745/ 775
zultissige Hinterachsiost 705/ 705 7051705
Zulodung 490/ 4%0 470/ 470
zulassige Dachlast 1007 100 100/ 100
Fiflimangen in |
Kraftstothank 52/52 52/ 52
Fahrgestell in mm
Rodstand 2520/ 2520 252017 2520
Spurweits vorn 1404/ 14064 1406/ 1406
Spurweite hinten 1406 / 1424 1404/ 1426
Wendekrais in m 10.50/10.50 1050/ 10.50
Diese Daten sind uu:h DIN 70020 und 10030 i Nachi nuch ise, nur mit uenenml.unl der A ADAM OPEL AG. Der lnlw]l anwrknl dem
Stand bei Drudkleg (iberinzwische i Sie [hr Opel-Hiindier dnnen
I-ahmummdm echnik und - Aunummu atweicher,
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