
 

 

 
 

 

Die Opel Anschlussgarantie für Großkunden mit Lieferabkommen! 

Die volle Kosten- und Planungssicherheit im Fuhrparkmanagement – mit der Opel Anschlussgarantie für Groß- und Gewerbekunden. 

Verlängern Sie einfach den zweijährigen Garantieschutz für Ihr neues Opel Flottenmodell 
wahlweise für das dritte bzw. das dritte und vierte Jahr. Damit entfällt das Ausgaben-
risiko für Material- und Lohnkosten bei garantiebedingten Reparaturfällen. 
Und weil Sie am besten wissen, wie viele Kilometer Ihre Flottenfahrzeuge im Jahr zurück-
legen, können Sie auch noch aus vier Laufleistungs-Varianten wählen. Somit ist auch  
Variabilität garantiert – und Sie können sicher sein, dass dieses attraktive Servicepaket 
perfekt zu Ihrem Fuhrparkprofil passt. 

Als weiteres Plus profitieren Sie von steigenden Wiederverkaufswerten, denn die  
Anschlussgarantie ist nicht halter-, sondern fahrzeuggebunden. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Opel-Partner. 
 
 
 
Mehr Auto. Mehr Garantie. Mehr Sicherheit. 
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Kastenwagen 

Karosserie Zul. Gesamtgewicht  
in kg 

Max. Nutzlast  
in kg1)  

Ladevolumen  
in m3 

Wendekreis 
in m 

L1H1/H2 Vorderradantrieb mit Einzelbereifung 2800 919-955 / 891 8,00 / 9,00 12,00 / 12,00 

L1H1/H2 Vorderradantrieb mit Einzelbereifung 3300 1414 / 1386 8,00 / 9,00 12,00 / 12,00 

L1H1/H2 Vorderradantrieb mit Einzelbereifung 3500 1609 / 1581 8,00 / 9,00 12,00 / 12,00 
 

SRW = Einzelbereifung; DRW = Doppelbereifung 
 
 

 

1) Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen. 
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Kastenwagen 

Karosserie Zul. Gesamtgewicht 
in kg 

Max. Nutzlast 
in kg1) 

Ladevolumen 
in m3 

Wendekreis  
in m 

L2H2 Vorderradantrieb mit Einzelbereifung 3300 1340 10,80 13,60 

L2H3 Vorderradantrieb mit Einzelbereifung 3300 1304 12,30 13,60 

L2H2 Vorderradantrieb mit Einzelbereifung 3500 1535 10,80 13,60 

L2H3 Vorderradantrieb mit Einzelbereifung 3500 1494 12,30 13,60 
 

SRW = Einzelbereifung; DRW = Doppelbereifung 
 
 

 

1) Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen. 
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Kastenwagen  

Karosserie 
Zul. Gesamtgewicht 

in kg 
Max. Nutzlast 

in kg1) 
Ladevolumen 

in m3 
Wendekreis  

in m 

L3H2 Vorderradantrieb mit Einzelbereifung 3500 1455 13,00 15,70 

L3H3 Vorderradantrieb mit Einzelbereifung 3500 1415 14,80 15,70 
 

SRW = Einzelbereifung; DRW = Doppelbereifung 
 
 

 

1) Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen. 
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Kastenwagen 

Karosserie 
Zul. Gesamtgewicht 

in kg 
Max. Nutzlast 

in kg1) 
Ladevolumen 

in m3 
Wendekreis  

in m 

L3H2 Heckantrieb Einzelbereifung 3500 1266 12,40 13,60 

L3H3 Heckantrieb Einzelbereifung 3500 1277 14,20 13,60 

L3H2 Heckantrieb Doppelbereifung 3500 / 4500 1179 / 2179 12,40 / 12,40 13,60 / 13,60 

L3H3 Heckantrieb Doppelbereifung 3500 / 4500 1146 / 2146 14,20 / 14,20 13,60 / 13,60 
 

SRW = Einzelbereifung; DRW = Doppelbereifung 
 
 

 

1) Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen. 
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Kastenwagen  

Karosserie 
Zul. Gesamtgewicht 

in kg 
Max. Nutzlast 

in kg1) 
Ladevolumen 

in m3 
Wendekreis  

in m 

L4H2 Heckantrieb Doppelbereifung 3500 1101 14,90 15,70 

L4H3 Heckantrieb Doppelbereifung 3500 1059 17,00 15,70 

L4H2 Heckantrieb Doppelbereifung 4500 2101 14,90 15,70 

L4H3 Heckantrieb Doppelbereifung 4500 2059 17,00 15,70 
 

SRW = Einzelbereifung; DRW = Doppelbereifung 
 
 

 

1) Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen. 
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Combi 

Karosserie 
Zul. Gesamtgewicht 

in kg 
Max. Nutzlast 

in kg1) 
Anzahl Sitze Wendekreis  

in m 

L1H1 Vorderradantrieb 3000 918 6- oder 9-Sitzer2)  12,05 

L1H1 Vorderradantrieb 3300 1223 6- oder 9-Sitzer2)  12,05 
 

SRW = Einzelbereifung; DRW = Doppelbereifung 
 
 

 

1) Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen. 

2) Mit Beifahrer-Einzelsitz, 5- oder 8-Sitzer 
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Combi 

Karosserie 
Zul. Gesamtgewicht 

in kg 
Max. Nutzlast 

in kg1) 
Anzahl Size Wendekreis  

in m 

L2H2 Vorderradantrieb 3300 1155 6- oder 9-Sitzer2)  13,6 

L2H2 Vorderradantrieb 3500 1341 6- oder 9-Sitzer2)  13,6 
 

SRW = Einzelbereifung; DRW = Doppelbereifung 
 
 

 
 

1) Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen. 

2) Mit Beifahrer-Einzelsitz, 5- oder 8-Sitzer 
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6-Gang-Schaltgetriebe 
mit Vorderradantrieb 

Höchst- 
geschwindigkeit 

in km/h 

Kraftstoffverbrauch in l / 100 km CO2 Emission in g / km 

Innerstädtisch Außerstädtisch Kombiniert Innerstädtisch Außerstädtisch Kombiniert 

2.3 CDTI (74 kW) ohne DPF 134 9,6 - 9,5 7,3 - 7,1 8,1 - 8,0 254 - 250 193 - 189 215- 211 

2.3 CDTI (92 kW) ohne DPF 139 9,6 - 9,5 7,3 - 7,1 8,1 - 8,0 254 - 250 193 - 189 215 - 211 

2.3 CDTI (107 kW) ohne DPF 154 10,8 - 10,7 7,7 - 7,6 8,8 -8,7 288 - 284 204 - 200 235 - 231 

2.3 CDTI (74 kW) mit DPF EURO5 134 10,3 - 9,7 7,6 - 7,2 8,6 - 8,1 270 - 263 202 - 198 226 - 214 

2.3 CDTI (92 kW) mit DPF EURO5 139 10,3 - 9,9 7,6 - 7,4 8,6 - 8,3 270 - 263 202 - 198 226 - 218 

2.3 CDTI (107 kW) mit DPF EURO5 154 10,9 - 10,8 7,8 - 7,2 8,9 - 8,6 287 - 283 204 - 196 233 - 226 

6-Gang-Schaltgetriebe 
mit Heckantrieb 

       

2.3 CDTI (92 kW) ohne DPF 139 10,6 - 10,0 9,0 - 8,6 9,4 - 9,3 281 227 249 - 245 

2.3 CDTI (107 kW) ohne DPF 149 10,8 - 10,3 8,8 - 8,5 9,3 286 225 247 

2.3 CDTI (92 kW) mit DPF EURO5 139 10,8 - 10,0 9,0 - 8,6 9,4 - 9,3 286 228 249 - 245 

2.3 CDTI (107 kW) mit DPF EURO5 149 11,3 - 10,0 9,0 - 8,6 9,8 - 9,3 286 228 260 - 245 

6-Gang-Easytronic        

2.3 CDTI (92 kW) mit DPF EURO5 139 10,3 - 9,9 7,6 - 7,5 8,6 - 8,3 270 - 263 202 - 198 226 - 221 

2.3 CDTI (107 kW) mit DPF EURO5 154 10,9 - 10,8 7,8 - 7,4 8,9 287 - 283 204 - 196 233 
 

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren  (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007)  unter Berücksichti-
gung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2 -Werten 
führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie 
die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.  
 

 
 

 
Technische Daten 

O
pel M

ovano 

 

29 



 

 

 

Motoren 2.3 CDTI 2.3 CDTI 2.3 CDTI 2.3 CDTI 2.3 CDTI 2.3 CDTI 

Schadstoffarm nach EURO4 EURO4 EURO4 EURO5 EURO5 EURO5 

Kraftstoff Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel 

Anzahl der Zylinder 4 4 4 4 4 4 

Hubraum 2298 2298 2298 2298 2298 2298 

Max. Leistung in kW (PS)/bei min-1 74 (100) / 3500 92 (125) / 3500 107 (146) / 3500 74 (100) / 3500 92 (125) / 3500 107 (146) / 3500 

Max. Drehmoment in Nm/bei min-1 285 / 1250–2000 310 / 1250–2500 350 / 1500–2750 285 / 1250–2000 310 / 1250–2500 350 / 1500–2750 

Verdichtungsverhältnis 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 

Anhängelast in kg       

ungebremst 750 750 750 750 750 750 

gebremst 12% 2500 2500 / 30001)  2500 / 30001)  2500 2500 / 30001)  2500 / 30001)  

Stützlast 100 100 100 100 100 100 

Elektrische Ausrüstung       

Batteriekapazität in Ah 110 Ah 110 Ah 110 Ah 110 Ah 110 Ah 110 Ah 

Batteriespannung in V 12 Volt 12 Volt 12 Volt 12 Volt 12 Volt 12 Volt 

Drehstromlichtmaschine in A 185 185 185 185 185 185 
 
 
  

1) Heckantrieb mit Doppelbereifung 
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Mein Opel Movano 
 

Modell / Motor  Preis in € 
 
 

  

 

Meine Sonderausstattung 
 

 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

Gesamtpreis 
 

 
 

   

     Preis in € (ohne MwSt)  Preis in € (inkl. MwSt) 
 



 

 

 

Opel Service 
    
Europaweiter Kundenservice. 
In ganz Europa stehen über 6.000 Opel-
Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, 
fach- und termingerecht zu betreuen. Zu dem 
guten Service gehört auch, dass Ihnen bis ins 
Detail erklärt wird, was warum instand gesetzt 
und wie es in Rechnung gestellt wurde. 
 
OPEL Road Plus1) 

Servicevorteil. 
Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre Service-
wünsche auch ohne Anmeldung zur Verfü-
gung. Wartungsarbeiten werden sofort aus-
geführt. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht 
möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner 
einen für Sie genehmen Termin – u.U. auch 
außerhalb der normalen Öffnungszeiten.  
 
Taggleiche Reparatur. 
Ihr Opel Partner erstellt bei Verschleiß-
reparaturschäden eine Sofortdiagnose, so-
dass erforderliche Verschleißreparaturen 
innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt 
werden können. Sollte die Terminzusage 
seitens des Opel Partners für eine Verschleiß-
reparatur nicht eingehalten werden, erhalten 
Sie einen kostenlosen Ersatzwagen. 
 
Kunden-Informations-Center. 
Für Fragen zu Ihren speziellen Kunden-
wünschen steht Ihnen Ihr Opel Partner zur 
Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie weitere 
Informationen über unsere Nutzfahrzeug-
Hotline, Tel. 0180 5000107. 

Opel Mobilservice. 
Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mo-
bilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europä-
ischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken 
Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, 
Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder 
Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder 
Flugzeug.Für nähere Informationen, insbeson-
dere zur Laufzeit und Abwicklung, wenden Sie 
sich bitte an ihren Opel Partner. 

 
3 Jahre „Garantierte Mobilität“. 
Dieses Fahrzeug erhält 3 Jahre „Garantierte 
Mobilität“. Damit gewähren wir einen kosten-
losen Ersatzwagen oder ein anderweitiges 
Transportmittel bei Reparatur-, Inspektions-, 
Garantie- und Kulanzarbeiten für die Dauer des 
Werkstattaufenthaltes. Diese Regelung setzt 
ein, wenn die Gesamtzeit der Reparatur mehr 
als 2 Stunden beträgt und der Werkstatt-Termin 
2 Tage vorher angemeldet wird. Selbst verur-
sachte Schäden, Unfallschäden und der Einbau 
von Zubehör fallen nicht unter die „Garantierte 
Mobilität“.  
 
Leasingangebote. 
SmartLease ist der flexibelste Weg zum Fahr-
zeug Ihrer Wahl. Sonderzahlung, monatl. Raten, 
Vertragslaufzeit und Kilometerlaufleistung 
lassen sich individuell vereinbaren. 

 
 

Finanzierungsangebote. 
Die GMAC Bank GmbH bietet Ihnen auf Basis 
von SmartBuy Ihre Finanzierung nach Maß.  
 
Versicherungsservice. 
Wir empfehlen Ihnen die GMAC Versicherungs-
service GmbH für alle Versicherungen rund um 
das Auto (Haftpflicht-, Voll- und Teilkasko-, 
Insassenunfall-, Rechtsschutz-, Mobilitäts- und 
Garantieversicherungen). 
 
OPEL Rent Mietwagenservice. 
Bei Bedarf hält Sie Opel rent mobil, wenn Ihr 
Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstatt-
aufenthalt, einmal ausfallen sollte. 
 
Full-Service-Leasing & Fuhrparkmanagement. 
GMAC Fleet Service bietet für Ihr Unternehmen 
maßgeschneiderte Flottenlösungen. Vom rei-
nem Finanzleasing über Full-Service-Leasing 
bis hin zum Fuhrparkmanagement erarbeiten 
wir für Sie Ihr individuelles Leistungspaket. 
 
Opel Anschlussgarantie. 
Die Opel Anschlussgarantie kann innerhalb 
von 24 Monaten (6 Monate bei Groß- und Ge-
werbekunden) nach Erstzulassung eines Neu-
wagens erworben werden. Bei Abschluss darf 
die Laufleistung von 40.000 km nicht über-
schritten werden. Die Opel Anschlussgarantie 
umfasst die wichtigsten Baugruppen gemäß 
den näheren Garantiebedingungen der CG 
Car-Garantie Versicherungs-AG und beginnt 
am ersten Tag des dritten Jahres ab Erstzulas-
sung.  
 

Neuwagengarantie. 
Diese Garantie gilt für alle PKW- und Nutz-
fahrzeuge gemäß den zugrunde liegenden 
Garantiebedingungen für 24 Monate ab Erst-
zulassung bzw. Lieferung durch den erstaus-
liefernden Opel Vertragshändler, 
 je nachdem welches Datum früher liegt– 
ohne Kilometerbegrenzung.  

6 Jahre Garantie gegen Durchrostung. 
Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie 
gegen Durchrostung gemäß den dafür gelten-
den Garantiebedingungen. Sie brauchen 
hierzu lediglich die jährlich vorgesehenden 
Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel 
Service Partner durchführen zu lassen. 

Teile- und Zubehörservice. 
Alles was Ihren Opel noch praktischer, kom-
fortabler oder auch individueller macht, gibt 
es im Opel Shop. 

Recycling. 
Informationen über die recyclinggerechte 
Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahme-
stellen und das Recycling von Altfahrzeugen 
finden Sie im Internet unter www.opel.de 

1) Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder  
Mietwagens: Inklusive 300 km Laufleistung 
pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit  
€ 0,50 berechnet. 

 
 

 

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk, mit und ohne Mehrwertsteuer. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Sonderausstattungen gelten nur bei werk-
seitigem Einbau bzw. werkseitiger Lieferung. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (11/11). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer 
Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über Opel und den Opel Versicherungsservice unter www.opel.de. InfoService: 01805-5510 
 
 
Best.-Nr.: 01/20848/1105 Auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier gedruckt. ADAM OPEL AG, Rüsselsheim 

 
 


