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Kühlanlage
Modell Diavia Frigo 2000 (Webasto)
� Kälteleistung 1.565 Watt (gemessen bei 30 °C Außen- 

temperatur und 0 °C Innentemperatur)
� Integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
�Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
� Digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
� Automatische Abtauung
� Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
� Kältemittel R 134a (FCKW-frei)
� Kombination mit Fahrerhausklimaanlage möglich
�  Montage eines Elektrostandteils möglich (optional)

Weitere Kühlanlagen auf Anfrage.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH
Industriepark Rhön · Am Kreuzacker 4 · 36124 Eichenzell
Tel.: 06659 9646-0
info@winter-kuehlfahrzeuge.de
www.winter-kuehlfahrzeuge.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

VIVARO CARGO KÜHLAUSBAU VON WINTER
Der Vivaro Cargo verfügt serienmäßig über:
� Hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung des  

gesamten Laderaums mit GFK-Formteilen (inklusive Türen)
� Airlineschienen inklusive Spanngurt zur Ladungssicherung
� Deckenleuchten in LED-Technik, spritzwassergeschützt
� Eingelassenen Kantenschutz aus Edelstahl im Bereich des  

Heck- und Seiteneinstiegs
� Antirutschmatte für den Fahrzeugboden

1  Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlverdampfers.
2 Bei Normalbereifung.

Abmessungen und Gewichte Vivaro 
M

Vivaro 
L

Radstand (mm) 3.275 3.275

Innenlänge (mm) 2.050 in Vorbereitung

Innenbreite (mm) 1.230 in Vorbereitung

Innenhöhe1 (mm) 1.210 in Vorbereitung

Breite zwischen den Radkästen2 (mm) 1.230 in Vorbereitung

Durchgangsbreite (mm)
Schiebetür 890 in Vorbereitung

Heckflügeltür 1.230 in Vorbereitung

Durchgangshöhe (mm)
Schiebetür 1.120 in Vorbereitung

Heckflügeltür 1.160 in Vorbereitung

Ausbaugewicht (kg) 131 in Vorbereitung

Ladevolumen (m3) 3,1 in Vorbereitung

Lademenge Eurokisten (Stück) 54 in Vorbereitung
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Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des ATP-Abkommens, der DIN 1815, 
der HACCP, der EU-Richtlinie 93/43 EWG sowie der Lebensmittelhygieneverordnung.  
Wir sind seit 1997 zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

8605_Con_OZA_Winter_Kühlausbau_Vivaro.indd   2 20.01.20   14:12


