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Hinweis

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Modell- und Ausstattungslinien der Fahrzeuge und prüfen 
Sie vor der Montage die Eignung der Winterkompletträder. Mögliche Rad-Reifenkombinationen sind 
aus den COC-Papieren / AchsFit zu entnehmen. Diese Angaben sind Fahrzeug individuell freigegeben.  
Zu weiteren Informationen/Details fragen Sie Ihren OPEL Händler.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten.  
Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf  Seite 2.



Fahrzeugmodell ADAM ADAM ADAM ADAM ADAM MJ 15 

Beschreibung
Stahlrad 15" mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung

LM-Rad 16" mit Luftdrucksensor Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor
LM-Rad mit Luftdrucksensor;
4-Doppelspeichen-Design, Schwarz

Reifengröße 185/60 R15 88T TL 195/55 R16 91 H TL 195/55 R16 87 H TL 195/55 R16 87 H TL 195/55 R16 -87 H

Reifenhersteller Bridgestone Semperit Hankook Falken Falken

Lochkreis 4 × 100 5 × 110 4 × 100 4 × 100 4 × 100

Teilenummer OV 13 481 354 OV 13 481 345 OV 39 090 340 OV 39 240 692 OV 39 022 493

Reifenlabelwerte

9

Fahrzeugmodell ADAM S/ADAM ROCKS S

Beschreibung
LM-Rad mit Luftdrucksensor; 
5-Speichen-Design

Reifengröße 195/55 R16 -87 H

Reifenhersteller Hankook 

Lochkreis 5 × 110

Teilenummer OV 13 481 345

Reifenlabelwerte

ADAM 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = C	  = A	  = B (70 dB)  = D	  = B	  = B (70 dB)

 = D	  = C	  = B (72 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

 = D	  = B	  = B (72 dB)  = D	  = B	  = B (72 dB)

Abb. folgt.

 = D	  = B	  = B (70 dB)
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Fahrzeugmodell Astra K  Astra K  Astra K  Astra K Astra K 

Beschreibung LM-Rad 17" mit Luftdrucksensor;
10-Speichen-Design

LM-Rad 16" mit Luftdrucksensor; 
5-Doppelspeichen-Design

Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor; 
5-Doppelspeichen-Design

Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor LM-Rad 16" mit Luftdrucksensor

Reifengröße 225/45 R17 94V TL 205/55 R16 91H TL 205/55 R16 91 HTL TL 205/55 R16 91 H TL 205/55 R16 91 H TL

Reifenhersteller Fulda Fulda Falken Dunlop Hankook

Lochkreis 5 × 105 5 × 105 5 × 105 5 × 105 5 × 105

Teilenummer OV 39 240 690 OV 39 224 839 OV 39 224 846 OV 39 224 843 OV 39 224 844

Reifenlabelwerte

Fahrzeugmodell Astra K Astra K Astra K Astra J

Beschreibung Stahlrad 15" mit Luftdrucksensor LM-Rad 16" mit Luftdrucksensor LM-Rad 17" mit Luftdrucksensor Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor

Reifengröße 195/65 R15 91T TL 205/55 R16 91H TL 225/45 R17 94V TL 205/60 R16 92H TL

Reifenhersteller Nokian Dunlop Bridgestone Fulda

Lochkreis 5 × 105 5 × 105 5 × 105 5 × 115

Teilenummer OV 39 224 848 OV 39 224 840 OV 39 224 838 OV 13 481 312	

Reifenlabelwerte

ASTRA K 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = C	  = C	  = B (72 dB)

 = C	  = B	  = B (71 dB)

 = B	  = C	  = B (72 dB)  = C	  = B	  = B (71 dB)

 = C	  = A	  = B (71 dB)

 = C	  = B	  = B (72 dB)

 = D	  = B	  = B (70 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

 = D	  = B	  = B (70 dB)

Abb. folgt.

Abb. folgt. Abb. folgt.Abb. folgt. Abb. folgt.

 = D	  = B	  = B (712dB)



Fahrzeugmodell Astra L Astra L Astra L Astra L Astra L

Beschreibung LM-Rad 18" LM-Rad 17"  LM-Rad 16"  LM-Rad 16" Stahlrad 16" 

Reifengröße 225/40R18 92V TL 225/45 R17 94V TL 205/55 R16 91H TL 205/55 R16 91H TL 205/55 R16H 91H TL

Reifenhersteller Pirelli Pirelli Falken Pirelli Hankook

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Teilenummer 98 443 530 80 98 443 549 80 98 443 551 80 98 471 802 80 98 443 513 80
Reifenlabelwerte
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Fahrzeugmodell Astra L Astra L Astra L Astra L Astra L

Beschreibung LM-Rad 17" LM-Rad 17"  Stahlrad 16"  LM-Rad 16"   LM-Rad 17"   

Reifengröße 225/45 R17 94V TL 225/45 R17 94V TL 205/55 R16 91H TL 205/55 R16 91H TL 225/45 R17 94V TL

Reifenhersteller Pirelli Pirelli Pirelli Pirelli Fulda

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Teilenummer 98 471 804 80 98 471 803 80 98 443 510 80 98 443 516 80 98 443 527 80

Reifenlabelwerte

ASTRA L 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = C	  = C	  = B (71 dB)

 = C	  = B	  = B (72 dB)

 = C	  = C	  = B (71 dB)  = D	  = B	  = A (69 dB)  = C	  = C	  = B (71 dB)

 = C	  = C	  = B (71 dB)  = C	  = C	  = B (71 dB)  = C	  = C	  = B (71 dB)  = C	  = C	  = B (72 dB)

 = C	  = B	  = B (72 dB)

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

dB

ABC

Abb. folgt.

Abb. folgt. Abb. folgt. Abb. folgt. Abb. folgt.



Fahrzeugmodell Astra L electric Astra L electric Astra L electric Astra L electric Astra L

Beschreibung Stahlrad 18" LM-Rad 18" LM-Rad 18" Stahlrad 18" LM-Rad; 5-Doppelspeichen-Design  
in Schwarz

Reifengröße 215/45 R18 93V TL 215/45 R18 93V TL 215/45 R18 93V TL 215/45R18 93V TL 225/45 R17 -94 V

Reifenhersteller Falken Falken Bridgestone Bridgestone Falken

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Teilenummer 16 926 385 80 16 926 390 80 16 926 389 80 16 926 386 80 98 443 527 80

Reifenlabelwerte
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ASTRA L electric 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = D	  = B	  = B (72 dB)  = D	  =B	  = B (72 dB)  = C	  = A	  = B (71 dB)  = C	  = A	  = B (71 dB)  = D	  = B	  = B (72 dB)

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

dB

ABC

Abb. folgt.Abb. folgt. Abb. folgt. Abb. folgt.

Abb. 
fehlt

Abb. 
fehlt

Abb. 
fehlt
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Fahrzeugmodell Combo E Combo E Combo E Combo E Combo E

Beschreibung Stahlrad 15"  
ohne Abdeckung Stahlrad 15" Stahlrad 16"  Stahlrad 16" Stahlrad 16" 

Reifengröße 195/65 R15 91T TL 195/65 R15 91T TL 205/60 R16 96H TL 215/65 R16 98H TL 205/60 R16 96H TL 

Reifenhersteller Hankook Bridgestone Dunlop Semperit Dunlop

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Teilenummer OV 39 185 666 OV 39 185 667 OV 39 185 669 16 825 100 80 OV 39 185 668

Reifenlabelwerte

Fahrzeugmodell Combo E Combo E Combo E Combo E

Beschreibung Stahlrad 16" Stahlrad 17" Stahlrad 16" Stahlrad 16"

Reifengröße 205/60 R16 96H TL 205/55 R17 95V  TL 205/60 R16 96H TL 215/65 R16 98H TL

Reifenhersteller Fulda Falken Fulda Fulda

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Teilenummer OV 39 185 671 OV 39 185 672 16 825 117 80 16 825 116 80

Reifenlabelwerte

COMBO E 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = D	  = C	  = B (72 dB)

 = B	  = C	  = B (72 dB)

 = C	  = A	  = B (71 dB)

 = C	  = B	  = B (70 dB)

 = C	  = B	  = B (71 dB)

 = B	  = C	  = B (72 dB)  = D	  = B	  = B (72 dB)

 = C	  = C	  = B (72 dB)  = C	  = C	  = B (72 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

Abb. folgt.

Abb. folgt. Abb. folgt.



Fahrzeugmodell Corsa E Corsa E Corsa E Corsa E Corsa E

Beschreibung Stahlrad 15" mit Luftdrucksensor Stahlrad 15" mit Luftdrucksensor LM-Rad 16" mit Luftdrucksensor Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor

Reifengröße 185/65 R15 88 T TL 185/65 R15 88 T TL 195/55 R16 91 H TL 195/55 R16 87 H TL 195/55 R16 87 H TL

Reifenhersteller Falken Falken Semperit Hankook Falken

Lochkreis 4 × 100 4 × 100 5 × 110 4 × 100 4 × 108

Teilenummer OV 13 481 336 OV 13 481 338 OV 13 481 345 OV 39 090 340 OV 39 240 692

Reifenlabelwerte

Fahrzeugmodell Corsa F Corsa F Corsa F

Beschreibung Stahlrad 16" ohne Abdeckung Stahlrad 16" ohne Abdeckung Stahlrad 15" ohne Abdeckung

Reifengröße 195/55R16 87H TL 195/55R16 87H TL 185/65R15 88T TL

Reifenhersteller Dunlop Hankook Falken

Lochkreis 4 × 108 4 × 108 4 × 108

Teilenummer 16 825 106 80 16 825 108 80 16 825 109 80

Reifenlabelwerte

CORSA 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

 = D	  = B	  = B (70 dB)

 = D	  = B	  = B (72 dB)

 = D	  = B	  = B (70 dB)  = D	  =B	  = B (72 dB)  = D	  = B	  = B (72 dB)

 = D	  = B	  = B (72 dB)

 = D	  = B	  = B (70 dB)

 = D	  = B	  = B (70 dB)

dB

ABC

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

14Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.
* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Abb. folgt.

Abb. folgt.

Abb. folgt.Abb. folgt.
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Fahrzeugmodell Corsa F Corsa F Corsa F Corsa F Corsa F

Beschreibung Stahlrad 15" mit Abdeckung LM-Rad 16";  
4-Doppelspeichen - schwarz LM-Rad 17"; 4-Doppelspeichen-Design Stahlrad 15" mit Abdeckung LM-Rad 16";  

4-Doppelspeichen-Design
Reifengröße 185/65 R15 88T TL 195/55 R16 87H TL 205/45 R17 88V TL 185/65 R15 88T TL 195/55 R16 87H TL

Reifenhersteller Dunlop Dunlop Fulda Falken Hankook

Lochkreis 4 × 108 4 × 108 4 × 108 4 × 108 4 × 108

Teilenummer 98 358 016 80 98 358 017 80 98 358 021 80 98 361 786 80 98 361 788 80

Reifenlabelwerte

Fahrzeugmodell Corsa F Corsa D 

Beschreibung Stahlrad 16"  
mit Abdeckung

Stahlrad 15" mit Luftdrucksensor 
und Abdeckung

Reifengröße 195/55 R16 87H TL 185/60 R15 88T TL

Reifenhersteller Fulda Bridgestone

Lochkreis 4 × 108 4 × 100

Teilenummer 98 361 790 80 OV 13 481 354

Reifenlabelwerte

CORSA F 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite X.

 = C	  = C	  = B (70dB)  = D	  = B	  = B (72 dB) = D	  = B	  = B (72 dB)

 = C	  = C	  = B (72 dB)

 = C	  = D	  = B (71 dB)

 = C	  = A	  = B (70 dB)

 = D	  = B	  = B (70 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!
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Fahrzeugmodell eCorsa F eCorsa F eCorsa F eCorsa F

Beschreibung LM-Rad 16" Stahlrad 16" mit Abdeckung LM-Rad 16" Stahlrad 16" mit Abdeckung

Reifengröße 195/55 R16 87H TL 195/55 R16 87H TL 195/55 R16 87H TL 195/55R16 87H TL

Reifenhersteller Dunlop Fulda Hankook Hankook

Lochkreis 4 × 108 4 × 108 4 × 108 4 × 108

Teilenummer 98 358 018 80 98 358 020 80 98 361 789 80 16 825 090 80

Reifenlabelwerte

Fahrzeugmodell eCorsa F eCorsa F eCorsa F

Beschreibung Stahlrad 16" mit Abdeckung LM-Rad 17" Stahlrad 16" mit Abdeckung

Reifengröße 195/55 R16 87H TL 205/45 R17 88V TL 195/55R16 87H TL

Reifenhersteller Falken Pirelli Dunlop

Lochkreis 4 × 108 4 × 108 4 × 108

Teilenummer 98 361 791 80 98 363 346 80 16 825 083 80

Reifenlabelwerte

eCORSA F 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite X.

 = D	  = B	  = B (72dB)  = C	  = C	  = B (72 dB)

 = D	  = B	  = B (70 dB)

 = D	  = B	  = B (72 dB)  = D	  = B	  = B (72 dB)

 = D	  = B	  = B (72 dB)  = D	  = B	  = B (72 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

Abb. folgt.

Abb. folgt.
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Fahrzeugmodell Crossland X Crossland  X Crossland X Crossland X Crossland X

Beschreibung Stahlrad 16" ohne Abdeckung Stahlrad 15" ohne Abdeckung Stahlrad 16" ohne Abdeckung Stahlrad 16" ohne Abdeckung LM-Rad 16" ; 4-Doppelspeichen-Design

Reifengröße 195/60 R16 89H TL 195/65R15 91T TL 195/60 R16 89H TL 195/60 R16 89H TL 195/60 R16 89H 

Reifenhersteller Fulda Nokian Hankook Dunlop Falken

Lochkreis 4 × 108 4 × 108 4 × 108 4 × 108 4 × 108

Teilenummer 16 825 110 80 16 825 132 80 OV 39 082 870	 OV 39 082 871	 OV 39 082 872	

Reifenlabelwerte

Fahrzeugmodell Crossland X Crossland X Crossland X Crossland X Crossland X

Beschreibung LM-Rad 16"; 4-Doppelspeichen-Design Stahlrad 16" Stahlrad 17" Stahlrad 17" LM-Rad 16"

Reifengröße 195/60 R16 89H TL 205/60R16 92H TL 215/50R17 95V TL 205/60R16 92H TL 205/60R16 92H TL

Reifenhersteller Bridgestone Fulda Fulda Continental Bridgestone

Lochkreis 4 × 108 4 × 108 4 × 108 4 × 108 4 × 108

Teilenummer OV 39 082 873	 OV 390 828 74	 OV 390 828 77	 OV 391 566 37	 OV 390 828 75	

Reifenlabelwerte

CROSSLAND UND CROSSLAND X 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = C	  = B	  = B (71 dB)  = C	  = B	  = B (72 dB)  = C	  = C	  = B (72 dB)  = C	  = B	  = B (71 dB)  = D	  = B	  = A (69 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

 = C	  = A	  = B (71 dB)  = C	  = B	  = B (72 dB)  = C	  = C	  = B (72 dB)  = C	  = B	  = B (71 dB)  = C	  = A	  = B (71 dB)

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

Abb. folgt.

Abb. folgt. Abb. folgt. Abb. folgt. Abb. folgt.
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Fahrzeugmodell Crossland X Crossland X Crossland X Crossland X Crossland 

Beschreibung LM-Rad 16"; 5-Doppelspeichen-Design LM-Rad 16"; 5-Doppelspeichen-Design LM-Rad 16"; 5-Doppelspeichen-Design  
in Schwarz Stahlrad 16" mit Abdeckung Design-Stahlrad 16" mit Abdeckung

Reifengröße 195/60 R16 89H TL 195/60 R16 89H TL 205/60 R16 92 H TL 195/60 R16 89H TL 205/60 R16 96H

Reifenhersteller Fulda Dunlop Dunlop Fulda Falken

Lochkreis 4 × 108 4 × 108 4 × 108 4 × 108 4 × 108

Teilenummer OV 39 228 584 OV 39 228 585 OV 39 228 587 OV 39 228 590 OV 39 228 592

Reifenlabelwerte

Fahrzeugmodell Crossland X Crossland X Crossland X Crossland X

Beschreibung LM-Rad 16" LM-Rad 16" LM-Rad 17" LM-Rad 16"

Reifengröße 195/60 R16 89H 205/60R16 96H TL 215/50R17 95V TL 205/60R16 96H 

Reifenhersteller Falken Bridgestone Dunlop Falken

Lochkreis 4 × 108 4 × 108 4 × 108 4 × 108

Teilenummer OV 39 240 652 OV 39 082 876 OV 39 082 878 OV 39 228 586

Reifenlabelwerte

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = C	  = B	  = B (71 dB)

 = D	  = B	  = A (69 dB)  = C	  = A	  = B (71 dB)  = C	  = C	  = B (72 dB)  = D	  = B	  = A (69 dB)

 = C	  =B	  = B (71 dB)  = C	  = B	  = B (72 dB)  = C	  = B	  = B (71 dB)  = D	  = B	  = A (69 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

CROSSLAND UND CROSSLAND X 

Abb. folgt. Abb. folgt. Abb. folgt.
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Fahrzeugmodell Crossland Frontera Crossland Frontera Crossland Frontera

Beschreibung LM-Rad 17" LM-Rad 17" Stahlrad 16"

Reifengröße 215/60R17 96H TL 215/60R17 96H TL 215/65R16 98H TL

Reifenhersteller Bridgestone Fulda Falken

Lochkreis 4 × 108 4 × 108 4 × 108

Teilenummer 16 973 556 80 16 973 555 80 16 973 554 80

Reifenlabelwerte

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = C	  = A	  = B (71 dB)  = C	  =C	  = B (72 dB)  = D	  = B	  = B (70 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

CROSSLAND FRONTERA 

Abb. folgt. Abb. folgt. Abb. folgt.
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Fahrzeugmodell Grandland X Grandland X Grandland X Grandland X Grandland   X

Beschreibung Stahlrad 16" ohne Abdeckung Stahlrad 16 " ohne Abdeckung Stahlrad 17" ohne Abdeckung LM-Rad 19" LM-Rad 16"; 5-Doppelspeichen-Design

Reifengröße 215/70 R16 100T TL 215/70 R16 100T TL 215/65 R17 103H TL 205/55R19 97H TL 215/70 R16 100T  TL

Reifenhersteller Fulda Dunlop Pirelli Bridgestone Hankook

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Teilenummer OV 39 142 912 OV 39 142 913 OV 39 208 455 OV 39 188 183 OV 39 142 914

Reifenlabelwerte

Fahrzeugmodell Grandland X Grandland X Grandland X

Beschreibung LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design LM-Rad 18"; 5-Speichen-Design LM-Rad 17";  5-Doppelspeichen-Design  
- anthrazit

Reifengröße 215/65 R17 103H TL 225/55 R18 102V TL 215/65R17 103V 

Reifenhersteller Pirelli Pirelli Falken

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Teilenummer OV 39 142 916 OV 39 142 918 16 800 858 80

Reifenlabelwerte

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = C	  = B	  = B (71 dB)

 = C	  = D	  = B (72 dB)

 = C	  = B	  = B (72 dB)

 = C	  = C	  = B (71 dB)

 = C	  = D	  = B (72 dB)

 = C	  = B	  = B (70 dB)

 = C	  = C	  = B (71 dB)  = C	  = B	  = B (72 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

GRANDLAND X 

Abb. folgt.
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Fahrzeugmodell Grandland X Grandland X Grandland 

Beschreibung LM-Rad 19" Stahlrad 17" Stahlrad 17"

Reifengröße 225/50 R19 100 V TL 215/65R17 99H TL 215/65R17 103V 

Reifenhersteller Goodyear Michelin Falken

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Teilenummer 16 897 922 80 OV 39 142 917 16 825 121 80
Reifenlabelwerte

GRANDLAND 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

 = C	  = C	  = B (71 dB)

 = C	  = A	  = B (72 dB)  = C	  = A	  = B (72 dB)  = C	  = B	  = B (70dB)  = C	  = C	  = B (71 dB)  = C	  = A	  = B (72 dB)

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

Abb. folgt.

Abb. folgt.

 = D	  = B	  = B (71 dB)  = C	  = B	  = B (70 dB)

Abb. folgt. Abb. folgt.

Abb. folgt. Abb. folgt. Abb. folgt. Abb. folgt.

Fahrzeugmodell Grandland ICE / MHEV Grandland PHEV / BEV Grandland ICE / MHEV Grandland PHEV / BEV Grandland PHEV / BEV

Beschreibung LM-Rad 19" LM-Rad 19" Stahlrad 18" Stahlrad 19" Stahlrad 19"

Reifengröße 225/55R19 103V TL 235/55R19 105V TL 225/60R18 104V 235/55R19 105V TL 235/55R19 105V TL

Reifenhersteller Bridgestone Bridgestone Falken Fulda Bridgestone

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Teilenummer 16 973 540 80 16 973 541 80 16 973 557 80 16 973 558 80 16 973 559 80

Reifenlabelwerte
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Fahrzeugmodell Rocks-e

Beschreibung Stahlrad 14" ohne Abdeckung

Reifengröße 155/65 R14 75T TL

Reifenhersteller Hankook

Lochkreis 4 × 108

Teilenummer 16 879 930 80

Reifenlabelwerte

ROCKS-e 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

 = D	  = C	  = B (71 dB)

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

Abb. folgt.
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Fahrzeugmodell Insignia B Insignia B Insignia B Insignia B Insignia B  MJ20 / Insignia B GSi MJ20  

Beschreibung LM-Rad  17" mit Luftdrucksensor;  
5-Doppelspeichen-Design

LM-Rad 17" mit Luftdrucksensor;  
5-Doppelspeichen-Design

Design-Stahlrad 17" mit Luftdrucksensor  
und Abdeckung 

LM-Rad 18" mit Luftdrucksensor;  
5-Doppelspeichen-Design

LM-Rad 18" mit Luftdrucksensor;  
5-Doppelspeichen-Design

Reifengröße 225/55 R17 101V  TL 225/55 R17 101V TL 225/55 R17 101 V TL 245/45 R18 100V TL 235/45 R18 98V TL
Reifenhersteller Fulda Pirelli Fulda Dunlop Pirelli

Lochkreis 5 × 115 5 × 115 5 × 115 5 × 115 5 × 115
Teilenummer OV 39 081 941 OV 39 081 942 OV 39 140 724 OV 39 243 613 OV 39 081 943

Reifenlabelwerte

INSIGNIA B 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = C	  = B	  = B (72 dB) = C	  = C	  = B (72 dB)  = C	  = C	  = B (72 dB)  = C	  = C	  = B (71 dB) = C	  = C	  = B (71 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

Fahrzeugmodell Insignia B Insignia B Insignia B Insignia B, GSI until MY19 Grandland PHEV / BEV

Beschreibung LM-Rad 17" mit Luftdrucksensor Stahlrad 17" mit Luftdrucksensor LM-Rad 17" mit Luftdrucksensor LM-Rad 18" mit Luftdrucksensor Stahlrad 19"

Reifengröße 225/55R19 103V TL 235/55R19 105V TL 225/60R18 104V 235/55R19 105V TL 235/55R19 105V TL

Reifenhersteller Fulda Fulda Goodyear Bridgestone Bridgestone

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 120 5 × 108

Teilenummer OV 39 141 132 OV 39 177 568 OV 390 819 38 OV 391 539 10 16 973 559 80

Reifenlabelwerte  = C	  = C	  = B (72 dB)  = C	  = C	  = B (72 dB)  = C	  = B	  = B (71dB)  = C	  = A	  = B (72 dB)

Abb. folgt. Abb. folgt. Abb. folgt. Abb. folgt.



24

Fahrzeugmodell Mokka A Mokka B Mokka B Mokka B Mokka B

Beschreibung Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor,  
ohne Abdeckung Stahlrad 16" ohne Abdeckung Stahlrad 16" ohne Abdeckung LM-Rad 16"; 5-Doppelspeichen-Design LM-Rad 16"; 5-Doppelspeichen-Design

Reifengröße 215/65 R16 98 H TL 215/65 R16 98H TL 215/65 R16 98H TL 215/65 R16 98H TL 215/65 R16 98H TL

Reifenhersteller Semperit Falken Dunlop Dunlop Falken

Lochkreis 5 × 105 4 × 108 4 × 108 4 × 108 4 × 108

Teilenummer OV 39 037 084	 16 825 107 80 16 825 128 80	 98 439 614 80 98 439 615 80

Reifenlabelwerte

Fahrzeugmodell Mokka B Mokka MCA

Beschreibung Stahlrad 16" mit Abdeckung Stahlrad 16" mit Abdeckung

Reifengröße 215/65 R16 98H 215/65R16 98H TL

Reifenhersteller Dunlop Falken

Lochkreis 4 × 108 4 × 108

Teilenummer 98 439 616 80 16 973 566 80

Reifenlabelwerte

MOKKA 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = C	  = C	  = B (72 dB)  = C	  = C	  = B (72 dB) = D	  = B	  = B (72 dB)  = D	  = B	  = B (70 dB) = C	  = C	  = B (72 dB)

 = C	  = C	  = B (72 dB)  = D	  = B	  = B (70 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

Abb. folgt.
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Fahrzeugmodell Mokka B/Mokka-e B Mokka B Mokka B/Mokka-e B Mokka B/Mokka-e B Mokka A

Beschreibung Stahlrad 16" mit Abdeckung LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design  
in Schwarz

LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design  
in Schwarz

LM-Rad 18"; 5-Y-Speichen Design  
in BiColor Schwarz LM-Rad 17 mit Luftdrucksensor

Reifengröße 215/65 R16 98H 215/60 R17 96H 215/60R17 100V 215/55 R18 99V TL 215/60R17 96H TL

Reifenhersteller Falken Bridgestone Falken Dunlop Firestone

Lochkreis 4 × 108 4 × 108 4 × 108 4 × 108 4 × 108

Teilenummer 98 439 617 80 98 439 618 80 98 439 619 80 98 439 620 80 OV 39 059 042

Reifenlabelwerte

MOKKA 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = D	  = B	  = B (70 dB)  = C	  = A	  = B (71 dB)  = D	  = B	  = B (70 dB)  = C	  = C	  = B (71 dB)  = C	  = B	  = B (71 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

Abb. folgt.

Fahrzeugmodell Mokka A Mokka B MV ka B MV Mokka B MV k

Beschreibung Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor LM-Rad 17" LM-Rad 18"

Reifengröße 215/65 R16 98H TL 215/60R17 96H 195/60R18 96V TL

Reifenhersteller Dunlop Bridgestone Bridgestone

Lochkreis 4 × 108 4 × 108 4 × 108

Teilenummer OV 13 489 678 16 973 567 80 16 973 568 80

Reifenlabelwerte

Abb. folgt. Abb. folgt. Abb. folgt.

 = C	  = B	  = B (71 dB)  = C	  = A	  = B (71 dB)  = C	  = A	  = B (71 dB)
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Fahrzeugmodell Movano C (Heavy) Movano C (Heavy) Movano C (Heavy) Movano C (Heavy) Movano C (Heavy)

Beschreibung LM-Rad 16" mit Luftdrucksensor;  
5-Doppelspeichen-Design Stahlrad 16" ohne Abdeckung Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor,  

mit Abdeckung
Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor,  
mit Abdeckung Stahlrad 15" mit Abdeckung

Reifengröße 225/75 R16 C 121/120 R 215/75 R16 C 116/114 R 215/75 R16 C 116/114 R TL 225/75 R16 C 121/120 R 225/75 R16 C 121/120 R

Reifenhersteller Bridgestone Nexen Goodyear Bridgestone Bridgestone

Lochkreis 5 × 130 5 × 130 5 × 130 5 × 130 5 × 130

Teilenummer 98 472 737 80 98 472 739 80 98 472 740 80 98 472 742 80 98 472 749 80

Reifenlabelwerte

MOVANO C (HEAVY), MOVANO B 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

 = D	  = B	  = B (75 dB)  = D	  = C	  = B (73 dB)  = D	  = D	  = B (73 dB)  = D	  = C	  = B (75 dB)  = D	  = B	  = B (75 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Fahrzeugmodell Movano B Movano B MV Mokka B MV k

Beschreibung Stahlrad 16" Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor LM-Rad 18"

Reifengröße 225/65R16C 112/110R TL 225/65R16C 112/110R TL 195/60R18 96V TL

Reifenhersteller Hankook Hankook Bridgestone

Lochkreis 5 × 130 5 × 130 4 × 108

Teilenummer OV 13 356 704 OV 13 483 582 16 973 568 80

Reifenlabelwerte

Abb. folgt. Abb. folgt.

 = D	  = C	  = B (73 dB)  = D	  = C	  = B (73 dB)

https://eprel.ec.europa.eu/qr/382559


MOVANO C (LIGHT) 
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Fahrzeugmodell Movano C (Light) Movano C (Light) Movano C (Light) Movano C (Light)

Beschreibung LM-Rad 15" mit Luftdrucksensor;  
10-Speichen-Design Stahlrad 15" mit Abdeckung Stahlrad 15" mit Luftdrucksensor,  

mit Abdeckung
LM-Rad 16" mit Luftdrucksensor 

Reifengröße 215/70 R15 C 109/107 R 225/70 R15 C 112/110 R 225/70 R15 C 112/110 R 225/75 R16 C 121/120 R

Reifenhersteller Goodyear Goodyear Goodyear Bridgestone

Lochkreis 5 × 118 5 × 118 5 × 118 5 × 118

Teilenummer 98 472 731 80 98 472 734 80 98 472 735 80 98 472 738 80

Reifenlabelwerte

Fahrzeugmodell Movano C (Light) Movano C (Light) Movano C (Light) Movano C (Light) Movano C (Light)

Beschreibung Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor,  
mit Abdeckung

Stahlrad 15" mit Luftdrucksensor,  
mit Abdeckung Stahlrad 16" mit Abdeckung Stahlrad 15" mit Abdeckung Stahlrad 16" ohne Abdeckung

Reifengröße 225/75 R16 C 121/120 R 215/70 R15 C 109/107 S 225/75 R16 C 121/120 R 215/70 R15 C 109/107 R 225/75 R16 C 121/120 R

Reifenhersteller Bridgestone Goodyear Bridgestone Goodyear Nexen

Lochkreis 5 × 118 5 × 118 5 × 118 5 × 118 5 × 118

Teilenummer 98 472 745 80 98 472 736 80 98 472 744 80 98 472 733  80 98 472 743 80

Reifenlabelwerte

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

 = D	  = B	  = B (72 dB)

 = D	  = B	  = B (75 dB)  = D	  = B	  = B (72 dB)

 = D	  = C	  = B (73 dB)

 = D	  = B	  = B (75 dB)

 = D	  = C	  = B (73 dB)

 = D	  = B	  = B (72 dB)

 = D	  = B	  = B (75 dB)

 = D	  = B	  = B (73 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Abb. folgt.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/382559
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VIVARO B, VIVARO C 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Fahrzeugmodell Vivaro B Vivaro B Vivaro C Movano C, Boxer III, Jumper III

Beschreibung Stahlrad 16" Stahlrad 16" Stahlrad 16" mit Abdeckung Stahlrad 16" ohne Abdeckung

Reifengröße 215/65R16C 109/107R (T) TL 215/65R16C 109/107T TL 215/65R16 109/107T TL 225/75 R16 C 121/120 R

Reifenhersteller Pirelli Hankook Falken Nexen

Lochkreis 5 × 114 5 × 114 5 × 118 5 × 118

Teilenummer OV 13 483 095 OV 13 483 096 16 931 882 80 98 472 743 80

Reifenlabelwerte

Abb. folgt. Abb. folgt. Abb. folgt.

 = D	  = C	  = B (73 dB)  = D	  = C	  = B (73 dB)  = C	  = A	  = B (72 dB)

Fahrzeugmodell Vivaro C Vivaro C Vivaro C Vivaro C, Zafira life 

Beschreibung Stahlrad 16" ohne Abdeckung Stahlrad 16" mit Abdeckung Stahlrad 16" ohne Abdeckung Stahlrad 16" ohne Abdeckung

Reifengröße 215/65R16 109/107T TL 215/65 R16 109/107T TL 215/65R16 109/107T TL 215/65 R16 109/107T TL

Reifenhersteller Falken Goodyear Falken Goodyear

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Teilenummer 16 595 504 80 16 595 506 80 16 931 882 80 16 825 139 80

Reifenlabelwerte  = C	  = A	  = B (72 dB)  = D	  = C	  = B (73 dB)  = C	  = A	  = B (72 dB)  = D	  = C	  = B (73 dB)

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

Abb. folgt.Abb. folgt.

Abb. 
fehlt

Abb. 
fehlt
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Fahrzeugmodell Vivaro C/Vivaro-e C Vivaro C/Vivaro-e C Vivaro C/Vivaro-e C Vivaro C/Vivaro-e C Vivaro C/Vivaro-e C

Beschreibung Stahlrad 17"  mit Abdeckung Stahlrad 17" mit Abdeckung LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design Stahlrad 17" ohne Abdeckung LM-Rad 17"

Reifengröße 215/60 R17C 109/107T 215/60 R17C 109/107T 215/60 R17C 109/107T 215/60 R17C 104/102H 215/60 R17C 104/102H

Reifenhersteller Falken Goodyear Falken Dunlop Bridgestone

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Teilenummer 16 595 510 80 16 595 511 80 16 595 514 80 16 825 133 80 16 595 515 80

Reifenlabelwerte

VIVARO C, VIVARO-e C 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = D	  = B	  = B (71 dB)  = C	  = A	  = B (72 dB)  = C	  = B	  = A (70 dB)  = D	  = C	  = B (74 dB) = C	  = A	  = B (72 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

Abb. folgt.Abb. folgt.

Abb. 
fehlt

Abb. 
fehlt
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Fahrzeugmodell Zafira C Zafira C

Beschreibung Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor,  
ohne Abdeckung Stahlrad 16"  

Reifengröße 215/60 R16 99 H TL 215/65R16 109/107T TL

Reifenhersteller Semperit Goodyear

Lochkreis 5 × 115 5 × 108

Teilenummer OV 13 481 314	 16 595 506 80	

Reifenlabelwerte

ZAFIRA C 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = C	  = B	  = B (72 dB)  = D	  = C	  = B (73 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

Abb. folgt.
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Fahrzeugmodell Zafira Life/Zafira-e Life Zafira Life/Zafira-e Life Zafira Life/Zafira-e Life Zafira Life/Zafira-e Life Zafira Life/Zafira-e Life

Beschreibung Stahlrad 17" ohne Abdeckung Stahlrad 17" mit Abdeckung Stahlrad 17"  mit Abdeckung LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design

Reifengröße 225/55 R17 101V TL 225/55 R17 101V TL 225/55 R17 101V TL 225/55 R17 101V TL 225/55 R17 101V TL

Reifenhersteller Semperit Fulda Pirelli Fulda Pirelli

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Teilenummer 16 595 508 80 16 595 512 80 16 595 513 80 16 595 516 80 16 595 517 80

Reifenlabelwerte

Fahrzeugmodell Zafira Life/Zafira-e Life Zafira Life Zafira life 

Beschreibung LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design 
in BiColor (Schwarz/poliert) LM-Rad 17" Stahlrad 16" ohne Abdeckung

Reifengröße 225/55 R17 101 V TL 215/65R16 109/107T TL 215/65R16 109/107T TL

Reifenhersteller Continental Goodyear Falken

Lochkreis 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Teilenummer 16 800 861 80 16 595 506 80 16 931 882 80

Reifenlabelwerte

ZAFIRA LIFE, ZAFIRA-e LIFE 

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung 
wird von A (= kürzester Bremsweg) bis G (= längs-
ter Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche 
Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifen in 
Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse 
A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lau-
testen Reifen darstellt.* Das externe Rollgeräusch entspricht nicht 
zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, 
wobei A für den geringsten Rollwiderstand und G 
für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsäch-
liche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße 
vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch RDKS

Das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) 
erleichtert die Überprüfung des Reifen
drucks. Falls der gemessene Reifendruck 
vom Standardbereich abweicht, erscheint 
eine Warnanzeige.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.

 = C	  = C	  = B (72 dB)  = C	  = C	  = B (71 dB)  = C	  = C	  = B (72 dB)  = C	  = C	  = B (71 dB) = C	  = C	  = B (72 dB)

 = B	  = B	  = B (71 dB)

dB

ABC

* Wenn nach den in der Verordnung EU VO 2020/740 festgelegten Versuchsverfahren gemessen wurde.

Anzeige des  
EU-Reifenlabels  

bei Klick auf das  
Winterkomplettrad  

oder die Tabellenzeile  
„Reifenlabelwerte”!

Abb. folgt. Abb. folgt.

 = D	  = C	  = B (73 dB)  = C	  = A	  = B (72 dB)
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Modell König K-Summit König CG-9 König CD-9 König XG-12 Pro König CK-7

K-Summit – die intelligente  
Schneekette für Pkw

Die 9-mm-Kette, die sich  
selbst nachspannt

Die 9-mm-Kette zum  
manuellen Nachspannen

Die selbstspannende Schneekette für 
SUV, Nutzfahrzeuge und Wohnmobile

Die dünnste Schneekette
der Welt

Teilenummer K23: 39 092 139 090: 39 092 125 040:39 092 130 220: 39 096 292 104: 39 092 124

K33: 39 092 141 095: 39 092 135 060: 39 092 131 225: 39 092 147

K34: 39 092 143 097: 39 092 126 065: 39 092 132 230: 39 092 148

K44: 39 092 144 100: 39 092 127 070: 39 092 134 235: 39 092 150

K45: 39 092 146 102: 39 092 129 075: 39 092 136

K55: 39 092 149 080: 16 078 777 80

103: 39 092 138

Fahrzeugklasse Pkw Pkw Pkw SUV, Crossover,  
Wohnmobile, Nutzfahrzeuge Pkw

Fahrzeugleergewicht < 2.000 kg

Freigängigkeit 0 mm 9 mm 9 mm 12 mm 7 mm

Ratschensystem • – – – –
Integriertes 

flexibles Kabel – • • • •
Selbstspannung 

(1 Stopp zum  
Montieren)

• • – • –

Manuelle Spannung
(2 Stopps zum  

Montieren)
– – • – •

Alufelgenschutz • • • • •

SCHNEEKETTEN VON KÖNIG 

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.
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Modell POLAIRE XK9 POLAIRE XP9/XP16 POLAIRE STEEL GRIP

9-mm-Kette, die sich selbst nachspannt 9-mm- oder 16-mm-Kette,  
zum manuellen Nachspannen

9-mm-Kette mit patentiertem Klemmhebel  
für schnelle Montage

Teilenummer 080: 16 647 362 80 110: 16 647 365 80 040: 16 231 444 80 106: 16 231 472 80 (XP16) PSGB 50: 16 399 612 80 PSGB 100: 16 399 620 80

090: 16 647 363 80 120: 16 647 366 80 050: 16 231 445 80 110: 16 231 451 80 PSGB 60: 16 399 613 80 PSGB 110: 16 399 621 80

100: 16 647 364 80 130: 16 647 367 80 070: 16 231 447 80 110: 16 231 476 80 (XP16) PSGB 70: 16 399 618 80 PSGB 120: 16 399 616 80

080: 16 231 448 80 120: 16 231 452 80 PSGB 80: 16 399 615 80 PSGB 130: 16 399 617 80

090: 16 231 449 80 130: 16 231 453 80 PSGB 90: 16 231 503 80 
100: 16 231 450 80

Informationen  �Schneekette aus sehr resistentem Stahl für PKW. Die Kette 
spannt sich bei der Anfahrt von selbst.
 �Die Spurkreuze in Schrägspur-Konfiguration decken das  
Reifenprofil perfekt ab.
 �Der Schnappverschluss rastet leicht ein und aus.
 �Entspricht der dSTVO 268.

 �Schneekette aus sehr resistentem Stahl für PKW. Die Kette 
muss nach der Anfahrt manuell nachgespannt werden.

 �Die Spurkreuze in Schrägspur-Konfiguration sind mit den  
Stahlringen zusammengeschweißt.

 �Der Schnappverschluss rastet leicht ein und aus.
 ��Die einstellbaren Kettenglieder passen sich perfekt auf  
den Reifen an.

 �Entspricht der dSTVO 268.

 �9-mm-Laufflächen-Kette ohne Innenmaß, daher ideal für  
Fahrzeuge mit eingeschränkter Radfreigängigkeit.

 �Da es nicht zu einer Berührung mit der Felge kommt, 
ist die Gefahr von Kratzern nicht gegeben.

 �Besteht aus Stahlplatten und hochfesten Vierkantgliedern  
aus Stahl. 
 �Hebel und Dyneema-Seil halten eine Spannung von 1 Tonne aus. 
 �Rautenförmige Lauffläche für max. Grip auf Schnee und Eis. 
 �Patentierter Klemmhebel für einfache und schnelle Montage. 
 �Universalmutter passt auf alle Arten von Schrauben und  
Rädern für eine Montage ohne Anpassung.

 �Automatische Spannung und Zentrierung.

Lieferumfang Box beinhaltet 2 Schneeketten, 1 Paar Handschuhe und  
eine Anleitung. 

Box beinhaltet 2 Schneeketten, 1 Paar Handschuhe und  
eine Anleitung.

2er-Set, halbstarre Kunststofftasche mit Reißverschluss und 
Tragegriff, �1 Paar Handschuhe und eine Anleitung

Hinweis Diese Schneeketten können nicht bei Fahrzeugen montiert 
werden, die für Schneeketten untauglich sind.

Diese Schneeketten können nicht bei Fahrzeugen montiert  
werden, die für Schneeketten untauglich sind. –

SCHNEEKETTEN VON POLAIRE 

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.
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Modell POLAIRE XL12 POLAIRE STEEL SOCK POLAIRE SHOW’7 SNOW SOCK

Robuste 12-mm-Kette  
mit automatischer Doppelspannung

Metallkette mit automatischem Spannband-System  
aus Gummi

Leicht zu montierende Anfahrhilfe  
für den kurzzeitigen Einsatz im Schnee

Teilenummer 106: 16 231 459 80 0042-PSSA: 16 647 343 80 0094-PSSA: 16 647 354 80 S13: 16 231 484 80 S83: 16 231 492 80
0052-PSSA: 16 647 344 80 0096-PSSA: 16 647 355 80 S52: 16 231 487 80 S84: 16 231 493 80
0062-PSSA: 16 647 345 80 0106-PSSA: 16 647 356 80 S53: 16 231 488 80 S85: 16 231 494 80
0064-PSSA: 16 647 346 80 0112-PSSD: 16 713 317 80 S54: 16 231 489 80 S86: 16 231 495 80
0072-PSSA: 16 647 348 80 0116-PSSA: 16 647 357 80 S81: 16 231 490 80 S87: 16 231 496 80
0074-PSSA: 16 647 349 80 0122-PSSA: 16 647 358 80 S82: 16 231 491 80
0082-PSSA: 16 647 351 80 0126-PSSA: 16 647 359 80
0084-PSSA: 16 647 352 80 0136-PSSA: 16 647 360 80
0086-PSSA: 16 647 353 80

Informationen  �Die Kette XL12 ist eine traditionelle Schneekette mit gerin-
gem Platzbedarf. Ideal für Wohnmobile und Nutzfahrzeuge.
 �Selbstspannsystem bestehend aus zwei robusten und  
leistungsstarken Kabelrollen mit drei Positionen: neutral, 
gespannt, frei.
 �Internes Befestigungssystem durch Kabelstopp, einfach 
anzubringen und abzunehmen.
 �Kreuzketten aus widerstandsfähigem verzinktem Stahl  
mit quadratischem/rundem Querschnitt von 3,8 mm.
 �Kettennetz mit Kreuzstreben in Verbindung mit verschweiß-
ten und verdrillten Ringen.
 �Maximale Haftung auch bei extremen Bedingungen dank 
der doppelten Kabel-Selbstspannung.
 �Robustes und starkes Federgehäuse - überdurchschnittliche 
Langlebigkeit.

 �Die Steel Sock kombiniert die Vorteile einer Schneesocke 
mit der Sicherheit und Zuverlässigkeit einer Aluminium-
Schneekette. 

 �Die Kette ist mit einem elastischen Band versehen, sodass 
sie perfekt um den Reifen passt. 

 �Sie ist innerhalb von 2 Minuten einfach zu montieren und 
selbstspannend, sodass man sofort nach dem Anlegen der 
Schneeketten fahren kann. 

 �Aus haltbarem Material gefertigt: 2,2 mm starker Stoff. 
 �Leise und komfortabel auf der Straße.

Lieferumfang Box beinhaltet 2 Schneeketten, 1 Paar Handschuhe und  
eine Anleitung. 

2er-Set, halbstarre Kunststofftasche mit Reißverschluss und 
Tragegriff, �1 Paar Handschuhe und eine Anleitung

2er-Set, Box für bequemes Verstauen im Laderaum bei 
Nichtbenutzung, �1 Paar Handschuhe und eine Anleitung

Hinweis Diese Schneeketten können nicht bei Fahrzeugen montiert 
werden, die für Schneeketten untauglich sind.

Diese Schneeketten können nicht bei Fahrzeugen montiert  
werden, die für Schneeketten untauglich sind.

Zulässige Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h, nicht geeignet 
für bereits geräumte Straßen, stellt keinen Ersatz bei vor
geschriebener Verwendung von Schneeketten dar.

SCHNEEKETTEN VON POLAIRE 

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.
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ADAM 175/70 R14 060 König Basic (CD-9)

ADAM 185/60 R15 065 König Basic (CD-9)

ADAM 185/65 R15 070
S52

König Basic (CD-9)
Polaire Show'7

ADAM 195/55 R16 075
S52

König Basic (CD-9)
Polaire Show'7

Agila B 185/60 R15 065 König Basic (CD-9)

Ampera-e 215/50 R17 K33 König Premium (K-Summit)

Antara 215/70 R16 235 
K55

König Medium (XG-12 Pro) 
König Premium (K-Summit XL)

Astra H 185/65 R15 070 König Basic (CD-9)

Astra H 195/60 R15 070 König Basic (CD-9)

Astra H 195/65 R15 080 
K23

König Basic (CD-9)
König Premium (K-Summit)

Astra H 205/55 R16 090 
K23

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Astra H 205/50 R17 M+S 090 
K23

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Astra J 5-Türer/ 
Sports Tourer 205/60 R16 095 

K33
König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Astra J 5-Türer/
Sports Tourer 215/60 R16 S82 Polaire Show'7

Astra J 5-Türer/ 
Sports Tourer 215/50 R17 095 

K33
König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Astra K 195/65 R15
080 
K23  
S54

König Basic (CD-9) 
König Premium (K-Summit)
Polaire Show'7

Astra K 205/55 R16
090 
K23  
S54

König Basic (CD-9) 
König Premium (K-Summit)
Polaire Show'7

Astra L 205/55 R16

090
090
PSGB 60
0062-PSSA
S53

Polaire XK9
Polaire XP9
Polaire Steel Grip
Polaire Steel Sock
Polaire Show'7

Astra L 225/45 R17

100
100
PSGB 60
0064-PSSA
S53

Polaire XK9
Polaire XP9
Polaire Steel Grip
Polaire Steel Sock
Polaire Show'7

SCHNEEKETTEN UND SNOW SOCKS 

Astra L 225/40 R18 PSGB 60 Polaire Steel Grip

Cascada/GTC 225/55 R17 103  
S83

König Basic (CD-9)
Polaire Show'7

GTC 225/55 R17	 K44  
S83

König Premium (K-Summit)
Polaire Show'7

GTC 245/45 R18 104 
K44

König Medium (CK-7) 
König Premium (K-Summit)

Combo C 175/70 R14 060 König Basic (CD-9)

Combo C 185/55 R15 M+S 060 König Basic (CD-9)

Combo D 195/60 R16 080 
K23

König Basic (CD-9) 
König Premium (K-Summit)

Combo E 195/65 R15

080 
080 
080
K23  
PSGB 60
0062-PSSA
S54

König Basic (CD-9) 
Polaire XK9 
Polaire XP9 
König Premium (K-Summit)
Polaire Steel Grip
Polaire Steel Sock
Polaire Show'7

Combo E 205/60 R16

090
090
095
PSGB 70
0072-PSSA
S81

Polaire XK9
Polaire XP9
König Medium (CG-9)
Polaire Steel Grip
Polaire Steel Sock
Polaire Show'7

Combo E 215/65 R16

102 
120 
120 
PSGB 100
0106-PSSA
S83

König Medium (CG-9)
Polaire XK9
Polaire XP9
Polaire Steel Grip
Polaire Steel Sock
Polaire Show'7

Combo E 205/55 R17 097  
S81

König Medium (CG-9)
Polaire Show'7

Combo E 215/60 R17 PSGB 110 Polaire Steel Grip

Corsa D WICHTIGER HINWEIS: Bei Fahrzeugen mit Sportfahrwerk (Optionscode „XJ2“) sind 
Schneeketten nur für Reifengröße 185/60 R15 M+S zugelassen.	

Corsa D/Corsa E 175/70 R14 060 König Basic (CD-9)

Corsa D/Corsa E 185/70 R14 065  
S52

König Basic (CD-9)
Polaire Show'7

Corsa D 185/60 R15 M+S 065 König Basic (CD-9)

TECHNISCHE DATEN

Fahrzeugmodell Reifengröße Kettengröße Schneekettenmodell Fahrzeugmodell Reifengröße Kettengröße Schneekettenmodell

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.
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Corsa D/Corsa E/Corsa F 185/65 R15
070
070  
S52

König Basic (CD-9)
Polaire XP9
Polaire Show'7

Corsa D/Corsa E 195/55 R16 075 König Basic (CD-9)

Corsa F 195/55 R16 
070
080  
S52

Polaire XP9
König Basic (CD-9)
Polaire Show'7

Corsa D/Corsa E 205/45 R17 S52 Polaire Show'7

Crossland/Crossland X 195/65 R15

080
080 
080 
K23 
PSGB 60
0062-PSSA
S54

König Basic (CD-9)
Polaire XK9
Polaire XP9 
König Premium (K-Summit)
Polaire Steel Grip
Polaire Steel Sock
Polaire Show'7

Crossland/Crossland X 195/60 R16

080
080
080 
K23  
PSGB 60
0062-PSSA
S54

König Basic (CD-9)
Polaire XK9
Polaire XP9 
König Premium (K-Summit)
Polaire Steel Grip
Polaire Steel Sock
Polaire Show'7

Crossland/Crossland X 215/50 R17 PSGB 70
0074-PSSA

Polaire Steel Grip
Polaire Steel Sock

Grandland/Grandland X 215/70 R16

103 
120
120 
PSGB 120
0126-PSSA
S84

König Basic (CD-9)
Polaire XK9
Polaire XP9
Polaire Steel Grip
Polaire Steel Sock
Polaire Show'7

Grandland/Grandland X 215/65 R17

130
130
K55  
PSGB 130
0136-PSSA
S84

Polaire XK9
Polaire XP9 
König Premium (K-Summit XL)
Polaire Steel Grip
Polaire Steel Sock
Polaire Show'7

Grandland/Grandland X 225/55 R18

130
130
K45 
PSGB 120
0126-PSSA
S84

Polaire XK9
Polaire XP9 
König Premium (K-Summit)
Polaire Steel Grip
Polaire Steel Sock
Polaire Show'7

SCHNEEKETTEN UND SNOW SOCKS 

TECHNISCHE DATEN

Grandland/Grandland X 205/55 R19

130
130
PSGB 120
0122-PSSA
S83

Polaire XK9
Polaire XP9
Polaire Steel Grip
Polaire Steel Sock
Polaire Show'

Grandland/Grandland X 235/50 R19 0136-PSSA
S85

Polaire Steel Sock
Polaire Show‘7

Grandland X PHEV 205/55 R19 K55 König Premium (K-Summit XL)

Insignia A 205/60 R16 095 
K33

König Medium (CG-9)
König Premium (K-Summit)

Insignia A/ 
Insignia B 215/60 R16 M+S

097 
K34  
S82

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)
Polaire Show'7

Insignia A 225/50 R17 100 
K33

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Insignia A/ 
Insignia B 215/55 R17 100 

K34
König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Insignia A CT/ 
Insignia B 225/55 R17

103 
K44  
S83

König Basic (CD-9) 
König Premium (K-Summit)
Polaire Show'7

Insignia A 225/45 R18 100 
K34

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Insignia A/ 
Insignia B 235/45 R18 M+S

102 
K34  
S82

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)
Polaire Show'7

KARL 165/65 R14 040 König Basic (CD-9)

Meriva A 175/70 R14 060 König Basic (CD-9)

Meriva A 185/60 R15 065 König Basic (CD-9)

Meriva B 195/65 R15 080
K23

König Basic (CD-9)  
König Premium (K-Summit)

Meriva B 205/55 R16 090 
K23

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Meriva B 225/45 R17 095 
K23

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Mokka B 215/65 R16 120 Polaire XK9
Polaire XP9

Mokka B 215/60 R17 120 Polaire XK9
Polaire XP9

Mokka B 215/55 R18 0112-PSSD Polaire Steel Sock

Fahrzeugmodell Reifengröße Kettengröße Schneekettenmodell Fahrzeugmodell Reifengröße Kettengröße Schneekettenmodell

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.
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Mokka/Mokka X 195/70 R16
225
K44  
S83

König Medium (XG-12 Pro) 
König Premium (K-Summit)
Polaire Show'7

Mokka/Mokka X 215/65 R16  102 
K44

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Mokka/Mokka X 215/60 R17 102 
K44

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Mokka/Mokka X 215/55 R18    K45  
S83

König Premium (K-Summit)
Polaire Show'7

Movano A/Movano B 215/65 R16 230 König Medium (XG-12 Pro)

Movano A/Movano B 225/65 R16 235  
S84

König Medium (XG-12 Pro)
Polaire Show'7

Movano C 215/70 R15 106
S83

Polaire XP16
Polaire Show'7

Movano C 225/70 R15 106
S84

Polaire XP16
Polaire Show'7

Movano C 215/75 R16 S86 Polaire Show'7

Movano C 225/75 R16 110
S87

Polaire XP16
Polaire Show'7

Vectra C/Signum 195/65 R15 080 
K23

König Basic (CD-9) 
König Premium (K-Summit)

Vectra C/Signum 205/55 R16 090 
K23

König Medium (CG-9)  
König Premium (K-Summit)

Vectra C/Signum 205/50 R17 M+S 090 
K23

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Vectra C/Signum 215/55 R16 095 
K23

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Vectra C/Signum 225/45 R17 095 
K23

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Vivaro A 195/65 R16 220 König Medium (XG-12 Pro)

Vivaro A/Vivaro B 205/65 R16 225 
S82

König Medium (XG-12 Pro) 
Polaire Show'7

Vivaro A/Vivaro B 215/65 R16 230 
S83

König Medium (XG-12 Pro)
Polaire Show'7

Vivaro B 215/60 R17	 235 König Medium (XG-12 Pro)

Vivaro C/Zafira Life 215/65 R16

106
230
PSGB 100
0106-PSSA
S83

Polaire XL12
König Medium (XG-12 Pro)
Polaire Steel Grip
Polaire Steel Sock
Polaire Show'7

Vivaro C/Zafira Life 215/60 R17   
K44 
PSGB 110
S83

König Premium (K-Summit)
Polaire Steel Grip
Polaire Show'7

Vivaro C/Zafira Life 225/55 R17   
K44 
PSGB 100
S83

König Premium (K-Summit)
Polaire Steel Grip
Polaire Show'7

Zafira B 195/65 R15 080 
K23

König Basic (CD-9) 
König Premium (K-Summit)

Zafira B 195/60 R16 080 
K23

König Basic (CD-9) 
König Premium (K-Summit)

Zafira B 205/55 R16 090 
K23

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Zafira B 205/50 R17 M+S 090 
K23

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Zafira B 225/45 R17 095 
K23

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)

Zafira C 215/60 R16
097 
K34  
S82

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)
Polaire Show'7

Zafira C 225/50 R17
100 
K33  
S81

König Medium (CG-9) 
König Premium (K-Summit)
Polaire Show'7

SCHNEEKETTEN UND SNOW SOCKS 

TECHNISCHE DATEN

Fahrzeugmodell Reifengröße Kettengröße Schneekettenmodell Fahrzeugmodell Reifengröße Kettengröße Schneekettenmodell

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.
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OPEL RÄDERTASCHEN 

Fahrzeugmodell Beschreibung Details Teilenummer

alle In den Opel Rädertaschen sind die Sommer- und Winterräder 
immer gut aufgehoben, egal ob im Keller oder in der Garage.
 4-teiliges Set
 Für Felgengrößen von 14 bis 18" oder von 19 bis 20" 
 Zum Transport und zur Lagerung von Reifen und Felgen
 Schwerer, strapazierfähiger Polyester
 Schutz vor Verschmutzung von Kleidung und Kofferraum
 Bequemer Transport dank praktischen verstärkten Griffs
 Mit Tasche für sichere Aufbewahrung der Radbolzen
 Beschriftungsfeld für schnelle Reifenzuordnung

Rädertaschen für Felgengrößen von 14 bis 18" und Reifen-
breiten bis 245 mm (maximaler Reifenumfang: 2.100 mm)

Rädertaschen für Felgengrößen von 19 bis 20" und Reifen-
breiten bis 315 mm (maximaler Reifenumfang: 2.350 mm)

16 624 447 80

95 599 243

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.
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